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CHAPITRE PREMIER: REGLES ‘GENERALES

1) OBJET ET MOYENS D'APPLICATION

CONVENTION IE 19351 SUR LA SIGNALISATION

.

Article premier. Les Hautes Parties

contractentes adoptent le systdume
international de signalisativn roﬁtiére
décrit dans l'annexe & la présente
Convention et s'engagent & l'introduife
ou le faire introduire le plus tot
possible, dans ceux de leurs territolres
auxquels s'applique cette Cecnvention.

A cet effet, elles procéderont.s la
mise en service des signaux qui sont
prévus dans l'annexe susdite, au fur
et & mesure de la mise en place de
signaux nouveaux ou du renouvellement

~ de-ceux actuellement existants. ILe
remplacemgnt complet des.siénaux non
conformes au systéme  international
sera réaiisé au- plus. tard dans un
délai de cing anndées & partir de
l'entrée en vigueur de la présente
Convention pour chacune des Hautes
Parties dontractantes.

Article 2. Les.Hautes parties
contractantes s'engagent a procéder

ou & faire procéder, d&s l'entrée en
vigueur de la présente Conyention, au
remplacement des signaux.qui, tout sn

présentant les caractéristiques d'un

- 'PROJET DE DISPOSITIONS PREPARE
EN 1949 PAR LA. CEE

Article 15.1. Afin d'assurer

1'homogénéité de la signalisation,
les signes et signaux adoptés
dans chaque Etat contractant seront,
autant que possible, les seuls
placés sur les routes de cet Etat.
Dans le cas oh il serait
nécessaire d'introduire queique
nouveau signal, celui-ci devrait

" par ses caractéristiques de
forme et de couleur, ainsi que
par la nature du symbole
éygntuellement employé, rentrer
dans 1le sysﬁéme eﬁ.yigueur dans

. cot Etat.

®m La Convention de 1926 relative & la circulation automobile ne cobncerns

, qud les signaux de danger. Les régles relatives 3 lé'signalisation

- Pixéss par cette Convention sont donc indiquées au ‘¢chapitre II:

"Signaux de danger". -
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signal du systéme international,
ser¥tirajent & fournir une indication

différente,

Article 3. Les signaux décrits et
flgurés a 1l'annexe sefont, autant qu'il
est poseible, les seuls placés sur les

routes pour la police de la circulation.

Dans les cas ol il serait nécessaire

d'introduire quelque autre signal,

celni-ci devrait, par ses caractéristiques

générales de forme et de couleur, rentrer

dans le systime des catégories prévues

& l'annexe.

ii) NOMBRE IES SIGNAUX

CONVENTION DE 1931 SUR LA SIGNALISATION

Article L4, deuxidme paragraphe: Les

Hautes Parties contractantes, en vue
d'assurer a la signalisation toute
son efficacité, s'efforceront de
limiter le nombre des signaux

réglementaires au minimm nécessaire.

PROJET DE DISPOSITIONS PREPARE
EN 1949 PAR IA CEE

Article 15.?: Ie nombre des
signaux réglementaires sera limité
au mPnimim nécessaire.

seront implantés qu'aux endroits

Ils ne

ot leur présence est indisypensable.

i1ii) VISIBILITE DES SIGNAUX

CONVENTION IE 1931 SUR LA SIGNALISATION

Article 4, premier paragraphe: les

Hautes Parties contractantes
interdiront que soient placés sur la
vole publique des panneaux ou inscrip-
tione quelconques qui pourraient
préter & confusion avec les eignaux
réglementaires ou rendre leur lecture
plus difficile,

autant gu'il est en leur pouvoir, & ce

Elles s'opposeront,

que de tels panneaux ou inscriptions
8oient placés aux abords de la voie
publique.

PROJET DE DISPOSITIONS PREPARE
EN 1949 PAR IA CEE

Article 15: 4. L'apposition sur un
signal réglementaire de toute
inscription éttangére & l'objet de
celui-ci et de nature & en diminuér
la visibilité ou & en altérer le
ceractére ne sera pas autorisée.

5. Tous panneaux ou inscriptions
quelconques qui pourraient préter &

confusion avec les signaux rdéglemen-

taires ou rendre leur lecture plus

difficile ne seront pas autorisés,
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iv) SYMBOLES

CONVENTION IE 1931 SUR IA SIGNALISATION PROJET DE DISPOCITIONS PREPARE
EN 1949 PAR IA CEE

Annexe 4, Article 3:‘1, Les symboles
tels qu'ils figurent dans les
signaux reprdduits aux tableaux
Joints 4 la présente annexe seront
internationalement utilisés. Ils
seront placés 3 l'intérieur des
panneaux. En régle générél, aucune
indication supplémentaire n'y

sera ajoutée.

2., Dans certains cas, des
indications supplémentalres seront
tolérées; mais seulsment pour
faciliter l'interprétation du
signal ou en accentuer la portée
qui devrait &tre aisément

compréhsnsible sans ces indications.

v) CATEGORIES DE SIGNAUX

CONVENTION IE 1931 SUR IA SIGWALISATION PROJET DE DISPOSITIONS PREPARE
EN 1949 PAR 1A CEE

Annexe, vremiére phase: Ls systéme Annexe k4, Article l: Ie systéms
international de signalisation international de signalisation
routidre comprend les catégdries de routiére comprend trois catégories
signaux définies ci-aprés." : de signaux, & savoir:

I. Signaux de danger

II. Signaux comporiant des

prescriptions absolues se
subdivisant en:

A, Signaux d'interdiction

B. Signaux d'obligation

IJIT. Signaux comportant une

simple indication e

subdivisant en:



E/CONF,8/2, Part VI
French
Page 16

A, Signaux d'indication

B. Signaux indicateurs de

direction

C. Signaux de présignalisation,

de localisation et
"d'identification Qe routes.

vi) FORME
Voir également les dispositions spéciales relatives & chaque

catégorie de signaux.

’

CONVENTION DE 1931 SUR TA SIGNALISATION PRCJET DE DISPOSITIONS PREPARE
EN 1949 PAR LA CEE

Annexe. 4, Article 2: La forme des

panneaux sera différente pour

chaque catégorie de signaux.

vii) DIMENSIONS
Voir également les dispositions spéciales relatives & chaque catégorie

de signaux

CONVENTION DE 1931 SUR LA SIGNALISATION PROJET IE DISPOSITIONS PREPARE EN
1949 PAR IA CEE )

Annexe. 4, Article 6: 1. Les

dimensions des panneaux de

signalisation seront telles gque,
de loin, le signal soit facilement
visible et, de pres, facilement
compréhénsible.

2. Les dimensions des divers
Bignaux seront codifiées dans
chaque pays, de fagon & assurer la
plus parfaite uniformité possible.
En reégle générale, il y aura deux
grandeurs pour chaque type de
signaux; l'une normale, l'autre
réduite., Il sera fait usage de
celle-ci lorsque les conditions
d'implantation sont telles gue la

dimension normale ne peut &tre
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respectée. A titre exceptionnel,
il peut 8tre fait usape, pour

rappeler un 'signal antérieur ou
a4 l'intérieur des agglomérations,

d'un signal de petites dimensions,

. Volr-fgalement les dispositions spéciales rolatives 3 chaque

catégorie -de- signaux

CORVENTION TE 1931 SUR TA SIGNALTSATION

Annexe ; deuxiéme phrufe: Lorsque-les

hY

couleurs & employer restent facultatives,

11 est entendu que dans un mSme pays,
elles doivent 8tre, sauf motifs
exceptionnels, partout les mémes pour

un méme signal,

PROJET TE DISPOSITIONS PREPARE
EN 1949 PAR IA CEE

Annexe 4, Article k: 1. TLorsque

by

le choix des couleurs & employer

est libre, elles devront cependant,
dans un pays donné, 8tre toujours
les mémes pour la Bdme catégorie
de signaux.

2. L'envers des panneaux sera
de couleur neutre sauf dans ls cas
du signal IT, A.15 lorsqu'il
figure au vevers du signal II,A.1k.
Article 5: Les dispositifs
réfléchissants sergnt de telle

constitution qu'ils ne provogueront
pas l'éblouissement des conducteurs
et qu'ile ne nuiront pas & la
netteté du symbole ou de
l'ingcription.

1x) EMPLACEMENT
Voir egalement les dispositioms epéciales relatives a chaque

. catégorie de signaux

-

CONVENTTON TE 1931 SUR LA SIGNALISATION

_.‘(

,.PROJET HE DISPO%ITIONS PREPARE

EN 1949 PAR TA. CEE

A¥tiaTe 15.3 tas 81 gné{ii'c"
‘drobStaciss ‘détvent Stre M

St LU NS AR
implantés“a une distance’

:‘suffisante dés obstacles pour

les annoncer effjcacemenb aux

usacars.
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CHAPITRE 2:

Anneve 4, Article 7: 1. En dehors

des agglo mérations, l'axe des

panneaux gera placé & une distance

mximn de 2 métres du bord voisin de

la chausgée; & moins que des
circonstances particuliéres ne s'y
opposent.

2. Dans les agglomérations et

les régions montagneuses, la distance

entre 1l'extrémité du panneau situé
du coté de la chaussée et ltaplomb
du bord de la chaussée ne sera pas
inférieure & 0,50 m, sauf dans
certains cas exceptionneis olt une
distance plus faible pourra 8tre
admise,

Article 8: 1. Ia hauteur des panneaux

au-dessus du sol, définie & la

présente amexe, 8'entend de la

hauteur du bord inférieur du panneau

par rapport au niveau du sommet de

la chaussée.

2., Dans toute la mesure du possi-

ble, une hauteur uniforme sera

respectée sur le méme itinédraire.

*+

SIGNAUX IE DANGER

i) DISPOSITIONS GENERALES

CONVENTION IE 1926 RELATIVE A TA
CIRCULATION AUTOMOBILE

Article 9, premier, septiéms et

CONVENTION LE 1931 PROJET DE DISPOSI-
SUR LA SIGNALTSATION TIONS PREPARE EN
1949 PAR LA CEE

Annexe I, deuxiéme

huitiéme paragraphes: Chacun des

Etats contractants s'engage a
velller, dans la mesure de son
autorité, & ce que, le long des
routés, il ne soit posé, pour
signaler les passages dangereuv,

gue les signaux figurant & -~

phrase:
Leur objet est

d'avertir le conduc-
teur de l'approche d'un
danger. Ils cbmprennent
1) Les signaux insti-

tués par la Convention



CONVENTION IE 1926 (suite)

& l'aznnexe F de la présente
convention.

Checun -des Etats contrac-
tants s'opposera, dans la
mesure de @es pouvoirs, & ce
gque soient placés, aux abords
des voies publiques, des
signaux ou panneaux quelcon-
ques, qui pourraient préter
& oonfusion avec les plaques
indicatrices réglementaires
ou rendre lour lecture plus
difficile.

La mise en service du
systeéms de plagues triangu-
laires séféfeffectuée dans
chaque Etat au fur et &
me sure dé‘la mise en place
des signaui nouveaux ou du
renouvellément de ceux |

actueliement existants,

E/CONF.O/2, nrt VI
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CONVENTION TE 1951
(suite)

internationale du

24 avril 1926 relative

a4 la circulation auto-

mobile (figures 1 & 5

et 7 du tableau I).

2) (voir vii,16 ci-

apres).

3) (Voir vii, 17) ci-

aprés).

ii) FORME

CONVENTION DE 1926 RELATIVE
A TA CIRCULATION AUTOMOBILE

CONVENTION DE 1931 SUR
LA SIGNALISATION
IA CEE

PROJET DE DISPOSITIONS
PREPARE EN 1949 PAR

Article 9, deuxidme,troisitme Annexe I,premidre phrase Amnexe L4.article 9

et quatriéme paragraphes

sur des plaques en forme de forme triangulaire.

. triangle, chaque Etat s'en-

gageant,autant due possible, positions spéciales dans

& réserver exclusivement la  vii,16),17) et 18 ci-

forme triangulaire & ladite aprés.
signalisation et interdire
l'emploi de cette forme dans

tous les cas ol 1l pourrait

en résulter une confusion

avec la signalisation dent

il s'agit. Le triangle est.

Ies signaux de cette ca-
_ Ces signaux sont inscrits tégorie doivent 8tre de

1. Les‘panneaux des
gsignaux de danger sont
de forms triangulaire..

Voir également des dis- Un sommet du triangle

est dirigé vers le hant,
sauf dans le cas du
signal "ATTENTION-ROUTE

© A PRIORITE"(1,22,article

2h)dont un sommet est

dirigé vers le bas.
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CONVENTION IE 1926 (suite)
en principe, équilatéral et a,
au minimm, 0,70 m de cBté.
.Lorsque les conditions atmos-
phériques s'opposent & lfemploi
des plaques pleines, la plague
triangulaire peut 8tre évidée.,
Dans ce cas, elle pourra ne
pas porter le signal indicatif
de la nature d'obstacle et ses
dimensions peuvent &tre réduites .

au minimm de 0,46 m, de cBté.

iii) DIMENSIONS -
CONVENTION DE 1926 RELATIVE A IA CONVENTION IE 1931
CIRCULATION AUTOMOBILE SUR TA SIGNALISA-
TION

Article 9, deuxiéme paragraphe,
derniére phrase ’

(Ie triangle est, en principe,
équilatéral) et a, au minimum,
0,70 m de cdté.

Voir également des dispositions

spéciales dans vii,18)ci-apres,

iv) COULEUR
CONVENTION DE 1926 RELATIVE A LA CONVENTION IE 1931
CIRCULATION AUTOMOBILE SUR LA SIGNALISA-
~ TION
Note explicative du

PROJET DE DISPOSITIONS
PREPARE EN 1949 PAR T4
CEE

Annexe L4, Article 9:

3. Pour le signal de
diméneions normales,”ia
long .ur du cOté& .du
triangle sera au moins
de 0,90 m et pour le
8ignal de dimensions
réduites,au moins de .
0,60 m

PROJET IE DISPOSITIONS
PREPARE EN 1949 PAR LA
CEE

Annexe L4, Article 9:

secrétariat de la
Conférence de 1931:
Tableau I:Ibs sigres
symboliques des si-
gnaux 1 & 6 ont été
indiqués en noir
sur fond blanc. Au-
cune proscription
quant aux couleurs
de cette catégorie

de signaux n'ayant

2. Les pannsaux seront
bordés de rouge. Si un
symbole est prescrit,il
sera. e préférence noir
ou de couleur foncée,sur
fond blanc ou clair; sei.
non le fond sera toujoun
blanc ou de couleur

claire,
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.CONVENTION DE 1931 SUR 1A

SIGNALISATION

été insérée dans la Convention,
11 est bien entendu qu'a la
place du blanc, toute autre
cowleur claire peut Stre uti-
lisée, En outre,l'emploi de
bordures de couleur quelconque
reste permis et peut mme &tre
utile en vue dlavugmenter la
vigibilité du signal. D'autre
part, lesdits signaux 1 4 6
peuvent également Stre cons-
titués par des eignes symboli-
ques blancs sur fond foncé

Le triangle évidé du signal
7 peut 8tre peint en n'importe
quelle couleur,

Pour le signal 8, indiqué
dané le tablesau avec une partis
centrale blanche entourés d‘'une
bordure noire, il peut &tre
fait usage de toute teinte
claire, y comprie le blanc,pour
la partie centrale, et de toute
teinte foncée, y compris le
noir, pour la bordure. D'autre
part, rien n'empSche de peindre
toute la.plaque triangulaire

d'une seule couleur.
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V)

R.

CONVENTTON DE 1926 RELATIVE A
IA CIRCULATION AUTOMOBILE

Article 9, cinguitme et

gixidme paragraphes:

Les signaux sont posés
perpendiculairement & la
route et 2 une distance de
l'obstacle qui ne doit pas
8tre inférieure & 150 métres
ni supérieure & 250 meétres, &
moins gque la disposition des
lieux ne 8'y oppose.

Lorsque la distance dﬁ
signal & l'cbstacle est
notablement inférieure 3
150 metres, des dispositions
spéciales doivent 8trel

prises,

ZMPLACEMENT

r

CONVENTION DE 1931 SUR
LA SIGNALISATION

ANNEXE T, dernier

paragraphe:
Ne sont pas compris

ddns les dispositions

précédentes, les signaux

placés au voisinage

inmédiat des passages 3

niveau des voies ferrdes

(Croix de Saint-André,
etc.), sur lesquels ne
portent pas les stipu-
lations de la Conven-
tion.

Voir chapitre 2,
16) et 18), ci-apres,

les dispositions spé-

vii,

ciales relatives aux
signaux indigquant

d'autrds dangers,

PROJET IE DISPOSITIONS
PREPARE EN 1940 PAR
IA CEE

ANNEXE 4, Article O:

k., Les signaux
seront placés du coté
de la circulation et
faisant face & celle-
ci. Ils pourront &tre
répétés de l'autre
cOté de la chaussée.
Sauf dispositions

contraires, ces signaw

. seront placés & 150 m.

au moins et 4 250 m.
au plus du point
dangersux indiqué,
sauf en cas d'impos3i-
bilité due aux
conditions locales,:
5. Duns des cas
exceptionnels on la
regle de la distance
minimum de 150 m. ne
peut ‘pas etre observée

le signsl sera placé ls

plus loin possible du
point dangereux, des
dispositions particu:z
liéres devant alors
8tre prises, \=1

6. la hauteur des
signaux sera au minimum
de 2,20 m. et, en
dehors des aggloméra-
tions, au minimum de
0,60 m,

T. Les signauxy. seront
rlacés de maniére 3

n'étre pas masqués et a
ne pas constituer une
~

PNV an meeea B S
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vi) DISPOSITIONS SPECTALES RELATIVES
AUX PACSAGES A NIVEAU

COKVENTION DE 1931 SUR
LA SIGNALISATION

PROJET DE DISPOSITIONS PREPARE
EN 1949 PAR IA CEE

ANNEXE 4, Article Ly:Dens le
cas o les barriéres du
passage & niveau ne sont pas
vigibles du poste de manoceuvre
& distance, que cette ‘manoeu-
vre 8olt assurée & la main ou
par un dispositif automatique,
elles doivent &tre munies
d'une signalisation scuioiv i
optique avertissant en temps
utile les usagers de la route
que le mouvemsnt de fermeture
de la barrieére va commencer.
Ce mouvement doit &tre suffi-
samment lent pour permettre
aux usegers de la route qui
se trouveraient déjd engagés
sur le passage d'achever la
traversde,

Article L45: A tout passage &
niveau avec barridres, le
fonctionnement de celles-ci
doit 8tre assuré pendant
toute la durée du service des
traine. Si un passage & niveau
de }a catégorie des passages
& niveau avec barridres est
transféré définitivement - g
la catégorie des passages &
niveau sans barridres avec
signalisation automatique, ou

dans celle des passages &
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PROJET TE DISPOSITIONS PREPARE

EN 1949 PAR LA CEE

niveau sans barriéres ni signalisa-
tion automatique, les barrieres
doivent Stre enlevées afin d'éviter
toute confusion dans l'esprit des
usagers de la route.

Artigle L6: ‘1. A tout passage 3
niveau sans barriéres avec signali-
sation automatique, un signal auto-
matique avertisseur de l'approche
des trains doit 8tre placé au
voisinage immédiat de la voie ferrée.
Ce signal avertisseur doit consis-
ter de jour comme de nuit, en un
ou plusisurs feux clignotants de
couleur rouge commandant l'arrét
aux usagers de la route. Les
mesures appropriées devront &tre
prises pour rarer 3 un défaut
accidentel de fonctionnement du
signal automatique et pour que
celui-ci ne ‘puisse provoguer
d'interprétation erronéde.

2. En dehors des agglomérations,
le signal lumineux rouge prévu
ci-dessus sera accompagné d'un
signal acoustique.

3. Est assimiléde & la signalisation
automatique de l'approche des trains
ptévue ci-dessus, la méme signali-
sation qui, au lieu d'Stre automa-
tique, serait commandée & la main,
Article 47: Pour gqu'un passage &
niveau puisse €tre dépourvu de
barriéres et de signalisgtion
automatique, la condition & remplir

est que soit assurde une bonne
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PROJET IE DISPOSITIONS PREPARE EN
1949 PAR IA CEE

visibilité de la voie ferrée pour
%ea usagers de ia route, compte ténu
notamment de la vitesse maximm des
trains, de telle sorte qu'un
conducteur s'approchant du chemin de
fer, soit d'un cdté, soit de l'autre,
ait le tempe de s'arr8ter avant de
8'engager sur le passage & niveau
lorsqu'un train est en vue, et de
telle sorte aussi que les usagers

de la route qui se trouveraient

déJj& engagés surlle paesage au
moment ol le train apparait aient

le temps d'achever la traversée,
\
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. vii) CATEGORIFS IE SIGNAUX DE .DANGER
1. CASSIS OU DCS DANE

2.

CONVENTION DE 1926 RELATIVE A  PROJET DE DISPOSITTONS PREPARE EN 1949

LA CIRCULATION AUTOMCBILE PAR IA CTE
Annexe F | Amnexe 4, figure I, 1
et '

CONVENTION DE 1951 SUR
LA SIGNALISATION
Annexe, tableau I, figure 1

Annexe 4, article 10
Le signal “GASSIS ou DOS D'ANE" (I, 1)
sere employé & l'approche d'un obstacle
tel qutun cassis, nn dos &'dne ou un

pont en dos d'&ne.

VIRAGE (S) DANGEREUX
CONVENTION DE 1926 KEIATIVE PROJET- DE DISPOSITIONS PREPARE E¥ 1949

A TA CIRCULATICN AUTOMOBILE PXR IA CEE
Annexe F Aznexe 4, figure I, 2
et \

CONVENTION DE 1931 SUR
LA SIGNALICATION
Anmnexe, tableau I, figure 2

Annexe 4, figure I, 3
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Aunexe 4, figure I, L

Annexe 4, figwe I, 5.

Annexe 4, figure I, 6

Annexe U, article 11
1. Le signal n® 2 "VIRACE (S)
DANGERLUX" (I, 2) ne seré emplové au'd
)tarproche d*un virage ou de virages dsn-
gereux par leurs caractéristiques
physiques ou par le défaut de visibilité
2+ Il sera loisible é\chaque Etat dse
remnlacer le signal cindéssus par des
slgnauvx indiquant plus‘clairement ls
neture des virages. Cette substitution
se fera pour l'ensemble d'un territoire.

Ces signaux alteimatifs sont :
I, 3 - Virage & droite

I, 4 - Virage & gauche

I, 5 - Double virage & droite
I, 6 - Double virage & gauche
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3+  CROISEMENT

CONVENTION IE 1926 RELATIVE | PROJET DE DISPOSITIONS PREPARE
A TA CIRCULATION AUTOMOBILE EN 1949 PAR IA CEE
Annexe F Annexe 4, figure I, 7
et

CORVENTION DE 1931 SUR
LA SIGNALISATION
Annexe, tableau I, figure 3

Ammexe 4, article 12
Lo Le signal "INTERSECTION" (I, 7)
sera employé lorsque les autorités
compétentes estimeront nécessaire
dtannoncer l'epproche d'une bifurcation,
dtune croisée de chemins ou dtun carrefour
Ce signal ne sers employé dens les
agglomérations qu'a titre exceptionnel.
2. Un panneau restangulaire supplé-
mentaire pourra 8tre placé su-dessous
de ce signal pour préciser le tyve
d'intersection.
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PASSAGE A NIVEAU GARDE
COMVENTION DE 1926 RELATIVE PROJET IE DISPOSITIONS PREPARE

A LA CIRCULATION AUTOMCBILE EN 1949 PAR 1A CEE
Annexe F . Annexe 4, figuve I, 8
et

CONVENTICN IE 1931 SUR
IA SIGNATLISATION
Ammexe, tableau I, figure &

Amexe 4, article 13
1., Lo signal "PASSAGE A NIVFAU AVEC
BARRYERES" (I, 8) sera employd &
1tapproche de tout peassge & nivean muni
de barridres.
* o s 0 0
3. Sur les routes ol la circulation
automobile est intensé vendant la nuit,
les signaux prévus aux paragraphes 1l et 2
seront munis de réflecteurs ou revBtus
de matériaux réfléchissenta.
4, les barridres des passages & niveau
seront peintes en vandes de couleur
rouge et dblanzue cu ronge et de couleur

cleire. Eiles psurront toutefols &tre
peintes en blanc el rum'les au centre
d'un grand disgue rouge. Afin
dtavgmenter leur visibilité pendant la
nult, les barriéres seront munies soit
de réflecteurs de couleur rouge, soit
d*un phare éclairant la baxridre pendant
toute la durée du temps ol elle n'est
ras dans sa position de pleine ouverture.

¢ ¢ ¢ & & @ o
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-6, Les dispooitions dos paragraphes

précédents s'appliquent aux chswins de
for d'intérét général. Pour les chemins
de fer dl'intérét local et pour les
tramways, la signalisation en dehors des
egglomérations doit avolr les mSmes
dispositions, les mémes formes et les
mémes significations que pour les passage
& niveau des chemins de fer d'intérdt
général. Touterois, en ce qui concernd
leur emploi, certaines simplifications
ou exceptions pumrront 8tre admises,
dans des cas d'sspéce, par le
gouvernement du territoiie, notamuent
dans le cas d'un passage & niveau d'un

tramvey coincidant evec une intersection
de routes.

7o Pour les parties des chemins de fexr
dfintérét local et des tramweys situds

dans les agglomérations, ainsi que pour
les raccordements industiriels ou autres
parties de vole ferrée assimilables &
des raccordements, le régime est laicad
2 la comptétence des autorités du
territoire,



Se

PASSAGE A NIVEAU NON GARDE

CONVENTION DE 1926 REIATIVE
A LA CIRCULATION AUTOMOBILE
Annexe F
et

CONVENTICN DE 193. SUR
LA SIGNALISATION
Amnexe, tebleau I, figure 5

E/CONT.6/2, Dart V.
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PROJET DE DISPOSITIONS PHEPARE
EN 1949 PAR IA CEE
Annexe 4, figure I, 9

Annexe 4, figure I, 10

. Annexe 4, article 13
2. Le signal “PASSAGE A NIVEAU SANS
BARRIERES" (I, 9) sera employé &
1tapproche de tout passage & niveau sans
barrieres, nuni ou non de signalisation
antomatique.
3a Sur les routes ol la circulation
automobile est intense penasnt la nuit,
les signaux prévus aux paragraphes 1l et ¢
seront munis de réflecteurs ou revétus
de metériaux réfléchissants.
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5. A tout passage a niveau sans
berridres, 1l sera placé, au voisinage
jmmédiat de la vole ferrée, un signal
en forme de croix de Saint Andxé (I,10
et I, 11), Afin d'éviter toute confusi
avec ces passages & nlveau, les passage
& niveau avec barridres ne pourront

pas 8tre munis de ce eignal. La croix
de Saint André, ou tout an moins ses

‘bres inférleurs, pourront Stre dofihles

81 lz lizne a deux voles ou plus. ‘Cett
crolx sera pelnte en rouge et blanc

ou en rouge et une couleur claire.

6. Les dispositions des paragraphes
précédents s'appliquent aux chemins de
for d'intérét général. Pour les
chemins de fer d'intérét local et pour
les trammys, la signalisation en
dehors des agélomérations dolt avoir
les mémes dispositions, les mEmes formet
et les mémes significations que pour
les passages & niveau des chemins de
fer d'intérét général. Toutefoié, en
ce qui concerne leur emploi, certaines
simplifications ou exceptione pourront
étre admises, dans des cas d'espdce,
par le gouvernement du territoire,
notemment dans' le cas d'un passage &
niveau dtun tramway coincidant avec une
intersection de routes.

T. Pour les parties des chemins de
fer A'inté#dt local et des tramweys
aitués dans les agglomérations, ainsi -
que pour les raccordements industriels
ou autres parties de vole ferrde
a:.3imilables & des raccordements, le
régime est laissé & la compétence des
autorités du territoire.
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6. PASSAGES A NIVEAU - SIGNAUX INTERMEDIAIRES SUPPLEMENTAIRES

PROJET TE DISPOSITIONS PREPARE
EN 1949 PAR IA CEE
Annexe L, figure I, 8a

Annexe 4, figure I, 92
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Annexe 4, figure I, 8/9b

Annexe 4, figure I, 8/9c
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7.  DESCENTES DANGEREUSE
PROJET DE DISPOSITIONS PREPARE
EN 1949 PAR LA CEE

Ammexe 4, figure I, 12a

Amexe 4, figure I, 120

Annexe, article 1b

1. Le signal "IESCENTE DANGEREUSE"
(1,12) sera employé lorsque les auntorit
compétentes estimeront nécessaire

d immoncer 1l'approche d'une descente
dangereuse (dénivellation supérieure &
10 pour 100 et denger résultant des
conditions locales).

2. Ltindicetion de la pente sera
ajoutée au symbole. (Les figures I,12a
et I, 12b donnent deux exemples de ce

signal).
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CHAUSSEE RETRECIE

PONT MOBILE

PROJET DE DISPOSTTIONS PREPARE
EN 1949 PAR LA CEE
Annexe &, figure I, 13

Armnexe 4, erticles 15
Le signal "CHAUSSEE RETRECIE"
(I, 13) sera employé lorsque les
autorités compétentes estimeront
nécessaire d'annoncer ltapproche dfun
rétrécissement de la chaussée pouvant

présenter un danger.

PROJET IE DISPOSITIONS PREPARE
EN 1949 PAR 1A CEE
Apnexe L4, figure I, 1k

~ Ammexe 4, article 16
Lo signa) "PONT MOBIIE" (I, 14)
sera employé, lorsque les autoritée
compétentes ltestimeront nécessaire,
& l'approche d*un pont mobile.
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10. TRAVAWX

PROJET DE DISPOSITIONS PREPARE
EN 1940 PAR IA CEE
Annexe 4, figure I, 15

Annexe Y4, article 17
Le signal "TRAVAUX" (I, 15) sera
employé & ltapproche de travaux en
cours dlexécttion sur la route.

11. CHAUSSEE GLISSANTE

.PROJET TE DISPOSITIONS PREFARE
 EN 1949 PAR IA CEE
Amnexe 4, figure I, 16

Annexe 4, article 18

Le signal "CHAUSSEE GLISSANTE"
‘I, 16) sera employé lorsque les
autorités compétentes estimeront
nécespaire dtannoncer l'approche dfune
partie de la chaussée qui, dans certair
conditions, peut avoilr une surface
glissante.
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12, PASSAGE POUR PTETONS
PROJET IE DISPOSTTIONS PREPARE

" EN 1949 PAR IA CEE
Amnexe 4, figure I, 17

Amnexe 4, article 19
1. Le signal "PASSAGE POUR PIETONS"
(I, 17) sera employé lorsque les
sutorités compétentes estimeront que
des conditions spéciales exigent son
emploil pour marquer l'approche dfun
paasage pour piétons.,
2. les dispositions de ltarticle 9,
paragraphe 5, de cette annexe ne

LY

stappliquent pas & ce signal.

13. ATTENTION AUX ANIMAUX
PROJET IE DISPOSITIONS PREPARR

EN 1949 PAR IA CEE
Ammexe 4, figure I, 18

Annexe b4, article 20

Le signal "ATTENTION AUX ANTIMAUX"
(I, 18) eera employé lorsque les
autorités compétentes estimeront
nécessaire d'indiquer le point dlentrée
d'une zone spéciale dans laguelle
1'automobiliste est exposé & rencontrer
des animaux non accompagnés,
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PROJET DE DISPOSITIONS PREPARE
EN 1949 PAR IA CEE
Amnexe L4, figure I, 19

‘Annexe 4, article 21
1, Le signal "ENFANTS" (I, 19) sera
omployé lorsque les autorités compéten
estimsront nécessaire d'annoncer
ltapproche d'endroits fréquentés par
les enfants, tels que des écoles et
des terrains de Jeux.
2. Les dlspositions de l'larticle 9
raragrephe 5, de cette annexe ne
stappliquent pas & ce signal.

15 INTERSECTION AVEC UNE ROUTE SANS PRIORITE

PROJET IE DISPOSITIONS PREPARE
EN 1949 PAR LA CEE
Annexe 4, figure I, 20

Annexe 4, article 22
Lo signal "INTERSECTION AVEC UNE
ROUTE SANS PRIORITE" (I, 20) sera
emplayé sur une route & priorité
lorsque les autorités compétentes
estimeront nécessaire d'annoncer

ltapproche dfune intersection avec une
route sans priorité, sur les territoire
oll 1'emplol de ce signel est conforme

& 1n réglementetion de la circulation.
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16. AUTRES DANGERS

CONVENTION DE 1931 STUR LA
SIGNALISATION
Annexe, tableau I, figure 6

Amnexe, I, (2)

2) Un signel destind 4 indiquer
les dangers autres que ceux prévus
& 1l'alinda I ci-dessus. Ce signal
consiste en un trlangle plein, la
rointe en haut, rortant en son milieu
une barre verticale (figure 6 dm
tableau I),

Lorsque les cond’'tions atmo-
sphériques s'opposent & 1l'emploi
dv plaques pleines, la plaque
triangulaire feut &tre évidds.
Dans ce cas, elle peut ne ﬁas
pocter de barre verticale (figure 7
du tableau I).

le signal est posd perrvendicu-
lairement & la route et & une
distance de l'obsﬁacle qul ne doit
ras 8tre inférieure & 150 métres
ni eupdrieure & 250 métrer, & moin~
que le disposition des lisux ne
s'y ovrose, Lorsque le distance
du signel & 1l'obstacle est nota-
blement infdrieure & 150 métres,
des dispositicns spécieles doivent

8tre prises.

PROJET DE DISPOSITIONS FREPARE
EN 1949 PAR 1A CEE
Annexe L, figure I, 2la
. "\

Annexe 4, figure I, 21b

Annexe 4, article 23

1. Le signal "AUTRES DANGERS" (I,21
sera employd lorsque les autoritds
compstentes estimeront nécessaire
dtannoncer lfapproche d'un denger
autre que ceux qui’ sont indigqués dr
les articles 10 & 22 de cette annex.
2 Une inscription dans la langue &
reys, peinte en noir ou en couleur
Toncde, définissant le danger, tel
que sens giratoire, gabarit limitd
en hauteur ou en largeur, bac, chute
de rierros, sera placée & l'inyériet

de ce signal.



17. SIGNAUX CONCERNANT LA FRIORITE
IE PASSAGE.

CORVENTION DE 1931 SUR LA
SIGRALISATION
Annexe, tableau I, figure 8

Annexe, I..

. e ° 3 e . (] .

3) Un signal concernant la prioriﬁé
de rassage (figure 8 du tableau I).
Ce signal, qul consiste en un
triangle plein, la pointe en bas,
indique au oonducteur gqufil doit
cdder le rassage aux véhicules
circulant sur la vole & lagquelle 1l
va aboutir. Co signal est placd &
une distance convenable déterminde
dtaprds les circonsteaces.

B/CONF.8/2, Paxt I
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3. Ce signal ne sera jJamels utilied
sans 8tre compldtd par une tells ‘
inscription; 11 ne peut comporter
eaucun symbole. Un rammsau recteangu-
laire supplémentaire, portant un
symbole d'usage courant sur le terri-
toire, pourre toutefois étre placd
au-dessous du signal. (Les figures I,
Rla et I, 21b donnent deux exemples

de ce signal).

PROJET IE DISPOSITIONS PREPARE EY
1540 PAR IA CEE
Annexe 4, figure I, 22

Annexe 4, figure I, 22a

300m.

Arnexe U4, Article 24

1, Le signal "ATTENTION - ROUTE A
PRICRITE"” (I,22) sera employs pour
indiquer au conductewr que c¢alui-ci
Goit cédder le passage aux véhicules
circulant sur 1la route dont 11l
a'apyrocha.
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2. Ce eignal sera plecé sur la route
sans priorité & une distance aprromide
qui sere de 50 m. au plus de l'inter-
sectioﬁ en rase cempagne et de 25 m.
au plus dans les agglomérations.

Il est recommendd que la route san;
rrioritd soit munie, en outre, d'une
ligne de position, d'une marque ou
d'un signal placés eusel prés que
poseidble de l'intersection.

3. A titre facultatif, et en parti-
culier en l'absence du signal
"INTERSECTION" (I,7), le eignal 1,22
pourre Stre prdcddd d'un signsl
avancé, composé d'un signal I,22,
euquel sera ajoutd un pammeau recten-
gulaire indiquant la distance qui
sdpare son point df*implantation de
1'intersection, (la figure I,228
donne un exemple de ce signal),

Torsqu'il existe entre le signal
avancé ot 1ltintersection avec la
route principale d'autres inter~
sections, le signal avancé sera répdtd
aprés chacune de celles-ci.

18, SIGNAL ALTERNATIF GENBRAL DE DANGER DESTINE A ETRE ENPLOYE LORSQUE
LES CONDITIONS ATMOSPHERIQUES NE FERMETTENT PAS L'EMPLOI DE PLAQUES

PLEINES.

CONVENPION DE 1926 RELATIVE A LA
CIRCULATION AUTOMOBILE

Annexe F
et

CONVENTION DE 1931 SUR LA
SIGNALISATION



Annexe, tableau I, figure 7

partie g
dvidde
hollow

CONVENTION DE 1926 RELATIVE A IA
CIRCULATION AUTOMOBILE
Article 9
Lorsque les conditions atmo-
serhériques s'opposent & 1l'emploi
de plaques pleines, la plague
triangulaire peut 8tre dévidde.

CONVENTION DE 1931 SUR IA
SIGNALISATION
Anmnexe, I, 2)

Un signal destind & indiquer les
~dangers autres que ceux prévus &
l'alinde I ci-dessws. Ce signal
consiste en un triangle plein, la
rcinte en haut, rortent en son milieu
une barre verticale (figure 6 du
tableau I).

Lorsque les conditions etmo-
sphdriques s'opposent & 1'emploi de
rlagques pleines, la plaque triangu-
laire peut &tre évidde. Dans ce
éas; elle peut ne pas porte; de
barre verticale (figure 7 du
tableau I).

Le signel est posd perpendicu-
lairement & la route et & une
distance de 1'obstacle qui ne doit
pas Stre inPérieure & 150 mdtres,ni
supérieure & 250 mdtres, & moins,
que la disposition des lieux ne s'y
oppose. Lorasque le distance du
signal & 1tobstacle est notablement
infdrieure & 150 m., des disposi-
tions spdciales doivent Stre prises.
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CHAPITRE 3. SIGNAUX COMPORTANT DES FPRESCRIFTIONS ABSOLUES

1) DISPOSITIONS GENERALES

CONVENTION DE 1931 SUR LA PROJET DE DISPOSITIONS PREPARE EN
SIGNALISATION 1949 PAR IA CEE
ANNEXE, IT, deuxiéme rhiege : ANNEXE 4, Article 25.1 :

Ils indiquent soit une interdic- les signaux de cette cetdgorie
tion & respecter, goit une obliga- comportent des rrescriptions qui
tion & exdcuter, ddictées per. les pouvent consister en une. interdiction
autoritds compdtentes. ’ ou une obligatior. imposdes par les

autoritds compdtentes.

i1) FORME

CONVENTION DE 1931 SUR IA PROJET DE DISPOSITIONS PREPARE EN
SIGNALISATION 1949 PAR 1A CEE
ANNEXF, IY, premidre phrase : ANNEXE L, Article 25.2 :

Les signaux de cette catdgorie Les pennmeaux des signaux de cette
doivent 8tre de forme circulaire. catdgerie ont la forme d'un disque.

11i) DIMENSIONS
CONVENTION DE 1931 SUR 1A PROJET DE DISPOSITIONS FREFPARE EN
SIGNALISATION ‘ 1949 PAR 1A CEE

ANNEXE L4, Article 25.3 :

Sauf en ce qui concerne le
signal IT, A.16 (article 30 de cette
annexe), pour les signaux de

dimensions normales, le diamdtre

sera de 0,60 m. au moins et au moins
de 0,40 m. pour le signal de
dimensions rdduites. Dens le cas

des signaux II, A.15, 17, 18 et 19,

le diamétre peut &tre réauit & 0,20 m.
81 l'on se sert de signaux inter-
nédiaires.
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iv) COULEUR

A. SIGNAUX MARQUANT UNE INTERDICTION

CORVENTION DE 1931 SUR 1A
SIGNALISATION

AHNEXE, II, A., premidre phrase @
Dans ces signaux, le couleur
rouge doit prédominer nettement et
faire ressortir la forme gé¢nérale
du signal. Les 2utres couleurs sont

facultatives, sauf les presérip-
tions indiqudes cl-aprés :

(Voir chapitre 3, vi) A. ci-aprés
pour les prescriptions a) & g)).

Note explicative du Secrdteriat
de la Conférence de 1931 @

Tebleau II.- Conformément aux
dispositions de l'annexe, la partie
figurde en blenc des signaux I & 8,
10 et 12 peut 8tre peinte en couleur

Jaune clair,

Les couleurs du signal II sont
facultatives, tant pour la fléche
que powr le fond. Toutefois, la
couleur rougs ne doit jJamals
prédominer pour ce signal, et méme
doit 8tre exclue compldtement tant
pour la fldche que pour la bordure
éventuelle, dans le cas ol la
couleur bleue est utilisde pour le
fond du eignal. ‘

PROJET DE DISPOSITIONS PREPARE
EN 1949 PAR 1A CEE

ANNEXE 4, Article 26 :

Sauf en ce qui cohcerne les
signaux II, A.2, 15 et 18, les
couleurs des signaux d'interdiction

seront les suivantes ¢ fond blanc
ou de couleur claire bordd de rouge,
symbole noir ou de coulswr foncde.

B. SIGNAUX MARQUANT UNE OBLIGATION A EXECUTER

CONVENTION DE 1931 SUR 1A
SIGNALISATION

ANNEXE, II, B : Voir chapitre 3,vi)
B. ci-aprds, pour les mrescriptions
h) et 1). Voir dgalement 1l note
oxplicative cl-dessus.

PROJET DE DISPOSITIONS FPREPARE
EN 1949 PAR LA CEE

ANNEXE L, Article 33.1 : Les
couleurs des signaux d!obligation

devront 8tre les suivantes : le fond
sera bleu foncd; le symbole sers
blane.
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v) EMPLACEMENT

CONVENTION DE 1931 SUR 1A B
SIGNALISATION

FROJET DE DISPOSITIONS PREPARE
EN 1949 PAR IA CEE

ANNEXE L4, Article 25 :

4, Les signaux seront plaecds du
cot€ de la chaussde. Les signaux
Placde du cotd de la circulation
feront face & celle-ci. Il peut,
toutefois, étre fait exception &
cette régle pour les signaux inter-
nédiaires.

5. Les eigﬁaux goront placés dens
1@ voisinage immddiat de l'endroit ol
1tinterdiction ou l'obligation
commence ou continue é porter effet.
Toutefois, les signaux indiquant un
virege interdit ou un sens obliga-

toire powrront &tre placés & une
distence appropride de l'endroit
auquel l1l'interdiction ou l'obligation
s‘applique;

6. Ila hauteur des signaux sera
de 2,20 m. au maximm et de 0,60 m.
au minimm.

'vi) CATEGORIES DE SIGNAUX COMPORTANT DES PRESCRIFTIONS ABSOLUES

A, SIGNAUX MARQUANT UNE INTERDICTION

1. CIRCULATION INTERDITE (dans les deux sens)

CONVENTION DE 1931 SUR IA
SIGNALISATION

Annexs, tebleau II, figure 1

PROJET DE DISPCGSITIONS FREFPARE
EN 1949 PAR LA CEE

Annexe 4, figure II, A.l




Annexe, II.A, a)
Disque rougs avec partie centrale
circulaire de couleur dblanche ou
Jauns clair (figure I du tableau II)

2. SEXS INTERDIT OU ENTREE INTERDITE

CONVENTION DE 1931 SUR LA
SIGNALISATION

Annexe, tableau II, figure 2

Annexe, II, A, b)
Disque rouge avec barre horizon-
tale de coulewr blarche ou Jaune
clair (figure 2 du tableau II).
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PROJET DE DISPOSITIONS FREPARE
EN 1949 PAR 1A CEE

Amnexe 4, figure II, A.2

Annexe 4, Article 27 b)
Ce signal est de couleur rouge,
avec une barre horizontale blanche

ou de couleur claire.

3. DEFSNSE DE TOURNIR A DROITE (A GAUCHE)

PROJET DE DISPOSITIONS PREFARE
EN 1949 PAR 1A CEE
Annexe k4, figure II, A.3

Annexe 4, Article 27 c)
La fladche est dirigde vers la
droite ou vers la gauche selon le

sens de 1'interdiction.
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4. TEPASSEMENT INTERDIT

3

PROJET DE DISFOSITIONS PREPARE
EN 1949 PAR 1A CEE
Annexe 4, figure II, A.L

Annexe 4, Article 27 d)

Ce signal sera employé pour
indiquer que le dépassemsnt est
interdit A& toutes automobiles; pour
les territoires ol le sens de 1la
circulation est & gauche, les couleurs
des automobiles portdes sur la
figurine seront inversdes.

5. CIRCULATION INTERDITE AUX AUTOMOBILES

CONVENTION DE 1931 SUR 1A
SIGNALTISATION

Annexe, tableau II, figure. 3

Annexe, II, A, c)

Employer le signal de la figure 1
du tableau II et 1ﬁd1quar, au moysn
dtune figurine appropriéé,’placéé.
dens lea partie centrale de coulewr
blanche ou jaune clair 1la
catdgorie de véhicules visde par
1'interdiction (figures 3 & 5 du
tableau II).

FROJET DE DISPOSITIONS PREPARE
EN 1949 PAR 1A CEE

Annexe 4, figure II, A.5




6. CIRCULATION INTERDITE AUX MOTOCYCLES

CONVENTION DE 1931 SUR LA
SIGNALISATION

Annexe, tebleau II, figure L

-,

Anmexe, 1I, A, c) ,
Enployer le signal de la figure 1
du tableau II et indiquer, au moyen
a'une figurine aprrorride, rplacde
dans la partie qgntrale de couleur

blanche ou jJaune clair la catégorie

de véhicules visde par l'interdiction

(f1gures 3 & 5 du tableau II).
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PROJET DE DISPOSITIONS PREFARE
EN 1949 FAR 1A CEE
Annexe 4, figure II, A.O

7. INTERDIT POUR TOUS VEHICULES AUTOMOBILES

CONVENTION DE 1931 SUR 1A
SIGNALISATION

Annexe, tableau II, figure 5

Annexe, II, A, c)

Employer le sigrel de la figure 1
du tebleau II et indiquer, au moyen
dtune figurins eppropride, plecde
dang la partie centrale de coulew
blanche ou jaune claire, la
catdgorie de véhicules visde par
1'interdiction (figures 3 & 5 du
tableau II).

PROJET DE DISPOSITIONS PREPARE
EN 1949 PAR TA CEE

Annexe 4, figure II, A.7




03 INIERDIT AUX VEHICUIES AFFECTES AU TRANSPORT DE MARCHANDIEES
LYALT UN TOIDS TOTAL EN CEARGE DE PLUS DE . . . . . TONNES

PROJET DE DISPOSITIONS FREFARE
EN 1949 PAR 1A CEE
Annexe 4, figure IX, A.8

9.  ACCES INTERDIT AUX CYCLISTES

PROJET DE DISFOSITIONS PREPARE
EN 1949 PAR LA CEE '
Annexe 4, figure II, A.9

10. ACCES INTERDIT AUX VEHICULES AYANT UNE LARGEUR SUPERIEURE A .,. METRES

PRCJET DE DISFOSITIONS PREPARE EN
1949 PAR LA CEE
Annexe L, figure II, A.10

-

11, ACCES INTERDIT AUX VEHICULES AYANT UNE HAUTEUR TOTALE SUFERIEURE
A ....... METRES (...... PIEDS)
PROJET DE DISPOSITIONS FREPARE
EN 1949, PAR IA CEE
Annexe 4, figure TI, A.1l
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12, ACCES INTERDfT AUX VERICULES AYANT UN POIDS TOTAL EN CHARGE DE PLUS

DE .......... TONNES _

CONVENTION DE 1931 SUR LA
SIGNALISATION

3

Annexe, tableeu II, figue 6

Annexe, II, A., d)

Pour interdire le pessage de
véhicules pesant plus d'un certain
poids, le chiffre, exprimant en
tonnes le poids-limite, est inscrit
sur la partie centrale de couleur
blanche ou jaune clair du signal
(figures 6 ot 7 du tableau II).

Annexe, tebleau II, figure 7

Pour interdire le passage de
véhicules pesant plus d'un certain
poids, le chiffre, exprimant en
tonnes le poids~-limite, est inscrit
sur la pertie centrale de cowleur
blanche ou jaune claire du sisgnal

(figures 6 ot T du tableau II).

FROJET DE DISPOSITIONS FREPARE
EN 1949 PAR 1A CEE

Annexe 4, figure II, A.l12

Annexe k4. Aréicle 29 ¢)

Un panneau rectenguleire suppld-
mentuire portent indication, dens la
lengus du pays, de certaines régles
de la circulation ou du nomdbre maximuw
de véhicules admis & passer simul-
tandment sur un pont, pourra Stre

placd au-dessous de ce signal.
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13. ACCES INTERSI. AUX VEHICULES PESANT PLUS DE.....TONNES PAR ESSIEU'

PROJZT DF DISPOSITIONS PREPARE EN 1949

PAR LA TRE

Aancxe 4, figure II, A.13

1k, LIMITATION DE VITESSE

CONVENTION DE 1931 SUP LA SIGNALISATION  PROJET DE DISPOSITIONS PRRPARE
‘ ' EN 1949 PAR LA CEE

Annexe, tableau II, figure 8 Annexe L, figure II, A.14

Annexe, II.A, e) Annexe 4, article 29 e)

Pour interdire leas vitesse Un panneau‘rectangulaire
supérieures & une limite déterminde, supplémentaire & bord rouge, portant
le nombre exprimant cette limite en indication, dans la langue du pays;
kilométres (milles) par heure est des conditions quil régissent

inscrit sur la partle centrale blanche ' l'application de la limite de vitesse,
ou Jaune clair du signal figurant ci- ﬁourra €tre placé au~dessous de ce

dessus (figure 8 du tableau TI). pignal,
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15, FIN DE LIMITATION DE VITESSE

PROJET DE DISPOSITIONS PREPARE EN
1949 PAR LA CEE
Annexe L4, figure II, A.15

-

Annexe 4, Article 29 f)

Le signel "FIN DE LIMITATION DE
VITESSE" (II, A.15) qui sera employé
pour indiquer le point ol cesse 4'Stre
appliceble la limite imposée & la
vitesse; ce signal aura un fond blanc
ou de couleur claire, traversé pal une
bYarre inclinée noire ou de couleur
foncée; 1l peut figurer au revers du
signal II, A, 14, méme s'il en résulte
qu'il ne se treuve pas placé du coté

de la circulation.
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16. ARRET AUX INTERSECTIONS

PROJET DE DISPOSITIONS PREPARE EN 1949
PAR LA CEE .
Annexe U4, figure II, A.16

Annexe 4, Article 30

1. 1le eignalr"ARRET AUX INTERSECTIONS"
(II, A.16) avant 2a route & priorité
sera employé pour inZiguer au conducteur
que celui-ci drit merquzr l'arrét avant
de s'engagér sur uwne rcute & priorité
sur les territcires ol la réglementation
du trafic exige un tel arrét,

2. Ce signal se compose d'un cercle
rouge circonscrit & un triangle rouge
dont un sommet sst dirigé vers le bas,
Le triangle peut porter le mot "stop”.
L'orthograshe du mot "stop" pourra
8tre modifiée salon l'usage du pays.

3« Le diamdtre sera de 0,90 m. au moins
pour le signal de dimensions normales ot
de 0,60 m. au moine pour le signal de

dimensiona réduites.

4, Le signal sera placé sur la route
sans priorité A une distance appropriéde,
qul sera de 50 m, au plus de
l'intersection en rase campagne, et de

25'm. au plus dand les agglomérations.

Il est recummandé gue la route
gsens priorité soit munie en outre d'une
ligne de position, d'une marque ou d'un
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signal placés aussi preés que pcssible
de l'intersection,

5 A titre fecultatif et en particulier
en 1'absence du signal "INTERSECTION"
(I, 7), le signal II, A.16 pourra &tre
précédé d‘fun eiénal avancé, composé
d'un signal I, 22, auquel sera ajouté
un panneau rectangulaire indiquant la
distance qui sépare son point
d'implantation de 1'intersection. (La
figure I, 22a dounne un exemple de ce
signal). '
Lorsqu'il exlste, entre le signal
avancé et l'intersection avec la route
principale, d'autres lntersections, le
signal avancé sera répété apreés chacune
de celles-ci.
17. STATIONNEMENT REGLEMENTE

CONVENTION DE 1931 SUR LA PROJET DE DISPOSITIONS PREPARE EN 1949
SIGNALISATION ‘ PAR LA CEE

Annexe, tableau II, figure 9 Annexe U4, figure II, A.18

Annexe, II.A. f) Annexe 4, Article 32

Ce signal indique que 1le 1. Ce signal sera employé pour signaler
stationnement est interdit du cOté les endroits ol il est interdit de
de la voie publique ol le signal est laisser stationner un véhicule, ainsi
placé. La partie centrale du disque que les endroite ol le temps de
est bleue, entourée d'une large staticanement est limité. La partie
bordure rouge et barrée diagonale- centrale’ du dieque est bleu clair; elle
ment d'un trait rouge (figure 9 du est barrée disgonalement d'un trait rouge
tebleau II). Le signal peut &tre et entourée d'un bord rouge.
complété par des indications telles 2. Des inscriptions précisant les
que : heures pendant lesquelles le  heures-limites d'application de
stationnement est interdit, etc. l'interdiction et, éventuellement, la

durée dy stationnement autorisé, ainsi
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que le stationnement autorisé tantdt

,d'un cOté de la route tantdt de l'sutre,

18, INTERDICTION DE PARQUER-

CONVENTION DE 1931 SUR LA
SIGNALISATION
Annexe, tableau II, figure 10

Annexe, II.A, g)

Disque rouge avec partie ceatra-
le circulaire de couleur‘blanche ou
Jaune clair portant la lettre P et
barrée diagonalement d'un trait
rouge (figure 10 du tableau II).

peuvent &tre placées solt sur un panneau
supplémentaire placé au-dessous du
signal, soit sur le signal lui-méme, 3
condition de ne pas rendre difflicille
1'integprétation du signal,

3
explicatives sera employé pour indiguer

Le signal sans inecriptions

que le stationnement est interdit de
fagon permanente,’



B. SIGNAUX
19. POSTE D= DOUANE

CONVENTION DE 19351 SUR LA
SIGNALISATION

Annexe, tgbleau II, figure 12

Ce signal indique l'approche d'un
poste de douany ol 1'on doit
8 'arréter.

Il consiste en un disque rouge
avec partie centrale circulaire de
couleur blanche ou Jauane clair
portant une bhrre horizontale de
couleur foncée. Le mot "Douane"”
est inscrit sur le disque dans les
langues nationales des deux peys
limitrophes ou tout au moins dans
la langue du pays ol est placé le

signal.
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D'OBLIGATION

PROJET DE DISPOSITIONS PREPARE EN 1949
PAR LA CEE

Annexe 4, figure II, A.17

Annexe L, Article 31

l. Ce signal sera employ€ pour indi-
quer la proximité d'un poste de-douane
ol l'arrét est obligatoire.

Le mot "Douaae" fienum; sur ce
signal dans la langue ou les langues
prescrites par la législation nationale.
Une langue du territoire limitrophe peut

¥y etre ajoutée.

2. Ce signal peut &tre employé pour
indiquer d'autres obligations de s'arré-
ter; en ce cas l'inscription "Douane"
sera remplacée par ume inscription dans
la langue du pays précisant le motif de
1l'arrét.
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20. DIRECTION CBLIGATOIKRE

« VNVEN.. .; DE 1931 SUR LA
SIGNAY _SATION

Aunnexe, tableau II, figure 11

Annexe, II. B, h)

Ce signal indique, au moyen d'une
fleche, la direction que les
véhicules doivent suivre en
exécution de prescriptions
réglementaires (figure 1l du
tableau II). Le choix des couleurs
est facultatif, sous la condition
que la couleur rouge ne prédomine
Jamais et qu'elle solt méme- totale-
ment exclue 81 le fond du disque
est de couleur bleue (afin d'éviter

toute confusion avec le signal f).

21. PISTE OBLIGATOIRE POUR CYCLISTES

PROJET DE DISPOSITIONS PREPARE EN 1949
PAR LA CEE

Annexe 4, figure II, B,1l

~ /

Annexe 4, Article 33. 2a

le symbole figurant & ce signal pourra
Stre modifié, pour l'adapter & ces cas
épéciaux.

PROJET DE DISPOSITIONS PREPARE EN 1949
PAR LA CEE '

Annexe 4, figure II, B.2

Annexe 4, Article 33, 2b
Ce signal sera employé pour indiquer
que les cyclistes sont tenus d'emprunter
une piste particuliére qui leur est
réservée.



E/CONF.8/2, Part VI
French
Page 59

CHAPITRE 4, SIGNAUX COMPORTANT UNE SIMPLE INDICATION

i) FORME

CONVENTION DE 1931 SUR LA
SIGNALISATION

ANNEXE, ITII, premiére phrase :

Les signaux de cette catégorie

doivent €tre de forme reétangulaire.

PROJET DE DISPOSITIONS PREPARE EN 1949
PAR LA CEE '

ANNEXE 4, Article 34.1

Les panneaux des signaux de cette

catégorie auront la forme dfun

rectangle.

i1) COULEUR

CONVENTION DE 1931 SUR LA
SIGNALISATION

ANNEXE, III, deuxiéme phrase :
Lo choix des couleurs est
facultatif, étant entendu que la

couleur rouge ne doit en aucun

cag prédominer.

Note explicative du eecrétariat
de la Conférence de 1931 :

Tableau IITI :

Les couleurs du signal 1 sont

facultatives, étant entendu que le
rouge ne doit jamais prédcminer.
L'annexe marque cependant une
préférence pour la couleur bleue
comme teinte de fond.

Dane le signal 2, le triangle
blanc peut également 8tre peint en
Jaune ‘clair et le fond peut étre
d 'une couleur foncée quelconque.

. Pour les eignaux 3 et 3 bis, i1
e=t recommandé que l'embléme utilisé
figure dans un carré blanc; le fond
du signal peut @tre d'une couleur
foncée quelconque.

Pour les signaux b et 5, les
couleurs sont entiérement facultati-

ves.

PROJET DE DISPOSITIONS FREPARE EN 1949
PAR LA CEE

ANNEXE 4, Article 3k.2 :

La couleur rouge ne doit en aucun

cas prédominer dane les signaux de
cette catégorie dont les couleurs ne

sont pas obligatoirement fixées.
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ii1) CATECORIES DE SIGNAUX COMPORTANT UNE SIMPLE INDICATION

A. SIGNAUX D'INDICATION

1. PARCAGE

CONVENTION DE 1931 SUR LA PROJET DE DISPOSITIONS PREPARE EN 19k9
SIGNALISATION PAR LA CEE

Annexe, tableau III, figure 1 Annexe 4, figure III, A.1

{éﬂ!?ﬁﬂi??ﬁ

Annexe, III, a) Annexe U4, Article 35

Signal de parcage sutorisé : Ce 1. e signal "PARCAGE" (III, A.1)
signal indique les emplacements ol sera employé pour indiquer les
les véhicules peuvent &tre parqués. - emplacements ol le parcage est autorisé,

Une plague rectangulaire, bleue de 2. Le panneau de ce slgnal a la forme

préférence, portera la lettre P, d'un carré,

Elle peut porter, en outre, des 3. Le cOté du carré aura 0,60 m. au
inscriptions donnant des indications moins pour le signal de dimensions
complémentaires telles que : durée normales et 0,40 m., au moins pour le
pendant laquelle le parcage est signal de dimensions réduites.
autorisé. ' k. Ce signal peut €tre placé

perpendiculairement ou parallélement &

la route.

Se Le fond du panneau sera bleu et la
lettre "P”'de couleur blanche.

6. Une plague rectangulaire qul
comporte des inscriptions limitant la
durée de parcage autorieée ou indiquant
la direction de l'emplacement de parcage
pourra &tre placée au-dessous de ce

signal.
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2. . HOPITAL

PROJET DE DISPOSITIONS PREPARE EN 1949
PAR LA CEE

Annexe 4, figure III, A.2

n

¥

0l2 A

v

Annexe 4, Article 36

1. Le signel "HOPITAL" (III, A.2)
sera employé pour indiquer aux
conducteurs de' véhicules qu'il convient
de prendre les précautions que compcrte
la proximité de certains établissements
sanitaires, en particulier d'éviter
autant que poesible de faire du bruit.
2. Le ‘panneau bortera au-dessous de
la lettre "H", le mot "hOpital" dans 1la
langue du pays.

3, Ce eignal doit &tre placé
perpendiculairemeat & la route.
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3 POSTE DE SECOURS

CONVENTION DE 1931 SUR LA
SIGNALISATION

Aanexe, tableau III, figure 3

-

e

R

NN
_

Annexe, tableau III, figure 3 bis

o

L/
% -

"Annexe, III c)

Slgnal indiquant l'emplacement d'uan

N\

poste de secours : Ce sigdal

indique la proximité d'un poste de
secours organisé par une association
officiellement reconnue. J1 est(
recommandé de le constituer par un
rectangle dont le petit coté,
horizontal, mesure les deux tiers du
grand cOté, le fond de la plaque
étant de couleur foncée, encadré
d'un filet blanc, et le centre de la
plague portant, dans un carré blanc

mesurant au moins O, 30 m, de cBté€,

un embléme approprié.

PROJET DE DISPOSITIONS PREPARE EN 1949
PAR LA CEE

Annexe 4, figure III, A.>

7

L:'.':-'.:
-

N

i

Annexe 4, figure III, A.4

N\

v,
”

AT

i

%

Anneie h,‘Article 37, 1 a) et 2

N

N

1. Les signaux indiquant des postes
euxiliaires sont les sulvants :

a) Le signal "POSTE DF SECOURS" qui
gera employé pour indiquer qu'il

existe & proximité un poete de secours
établi par une association officielle-
ment reconnue;

2., Le petit cBté du rectangle des
signaux prévus & cet article sera plgcé
horizontalement. Le fond sera bleu
foncé., Le signal comporte, & l'inté-
rieur d‘'un carré dblanc, un symbole ncir

ou de couleur foncée egauf dans le cas
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du signel de poste de secours dont le
symbole est rouge. Le cOté du carré
blanc sera de 0,30 m. au molns.
Toutefois, pour le signal de poste
d'essence, un rectangle blanc dont le
petit cOté eera. placé horizontalement,

sera substitué au carré.

L. POSTE DE DEPANNAGE

-

PROJET DE DISPOSITIONS PREPARE EN 1949
PAR LA CEE

Annexe 4, figure III, A.5

-

' Annexe 4, Article 37, 1 b) .,

b) Le signal "POSTE DE DEPANNAGE"
(III, A.5), qui sera employé pour
indiquer qu'il existe & proximité un
poste de dépannage officiellement
reconau./

1/ Voir également 1'Annexe 4, Article 37, 2 sous le N° 3.
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5 TEIFXPHONE

6. POSTE D'ESSENCE

PROJET DE DISPOSITIONS PREPARE EN 1949
PAR LA CEE

Annexe 4, figure III, A.6

Annexe 4, Article 37, 1 c)

¢) Le signel "TELEPHONE" (III, A.6),
qul sera employé pour indiquer qu'il
existe & proximité un poste de télé-

phone officiellement reconnu.;/

PROJET DE DISPOSITIONS PREPARE EN 1949
PAR LA CEE

Annexe 4, figure III, A.T

-

Annexe 4, Article 27, 1 d)

d)’ Le eignal "PCSTE D'ESSENCE"

1/ Voir également 1'Annexe 4, Article 37, 2 sous le N° 3.




T. SIGNAL DE PRUDENCE

CONVENTION DE 1931 SUR LA
SIGNALISATION '

Annexe, tableau III, figure 2

Annexe, III b)

b) Signal de prudence : Ce signal

indigque que les conducteurs de
véhicules doivent observer une
prudence particuliére ea raison du
denger gqu'ils sont susceptibles de
failre courlr & d'autres usagers ée
la route (par exemple, & l'approche
d'une école, d'une usine, etc.)

Ce Bignal consiste en un
rectangle dont le fond est de
couleur foncée et sur lequel se
détache un triangle équilatéral de
couleur blanche ou Jeune claire.

Une inscription ou une
figurine peut en préciser la
signification.

E/CONF.8/2, Part VI
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(III, A.7) qui sera employé pour
indiquer qu'il existe un poste d'essence
& la distance 1nd1quée.l/

1/ Voir également 1'Annexe 4, Article 37, 2 sous le N° 3.
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8. ROUTE A PRIORITE

PROJET DE DISPOSITIONS PREPARE EN 1949
PAR LA CFE

Annexe 4, figure III, A.8 ’

Annexe 4, Article 38, 1,2, 5,6, 7 et 8

' 1. le signal "ROUTE A PRIORITE"
(III, A.8) sera employé pour indiguer
le commencement d'une route & priorité,
2. Ce signal peut également €tre
employé en guise de rappel sur les
routee & priorité,
5 Les.panneaux des signaux prévuys A
cet articlel/ ant la forme d'un carré
dont une diagonale est verticale.
6. Le ctté du carré aura 0,60 m. au
moins pour le signel de dimensione
normales et 0,40 m. au moins pour le
eignal de dimensions réduites. Il aura
. 0,25 m, au moins pour les signaux de
rappel_placée'dane les agélomératiens.
7+ Les bords dee signaux et la dbarre
- transversale du signal III, A.9 seroant
noirs ou de couleur foncée, le fond de
couleur Jauune,
8. Ces signeux seront placés sur le

bord de la chaussée du c8té de la
circulaticn. Ils feront face & celle-ci,
sauf dsns le cas des signaux de rappel.

1/ Voir Yes signaux reproduits sous les numéros 8 et 9.



9.

FIN DE IPRICRITE
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PROJET DE DISPOSITIONS PREPARE EN 1949
PAR 1A CEE

Annexe 4, figure III, A.9

'

Annexe 4, figure III, A.9a

200m

Annexe L, Article'38, Jeth
3. Le signal "FIN DE PRIORITE" (III,A.9)
sera employé pour indiquer la fin d'une

.route & priorité.

4. Ce signal peut égalsment &tre employéd
pour annoncer que la, route & priorité va
prendre fin. Il est alors complété d'une
plague rectangulaire supplémentalre placée
au-dessous du signal et indiquant la
distance & laquelle la priorité cesse.

(La figure III, A,9a donne un exemple de
ce signal).
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B, SIGNAUX INDICATEURS DE DIRECTION

10, SIGNAUX DE DIRECTION

CONVENTION DE 1931 SUR IA SIGNALISATION -

Annexe, tableaun III, figure 5

Annexe, III, 4)

Signaux de localitds et d'orientation:
Ces signaux indiquent, soit une
localité, soit la direction vers

une ou plusieurs localitds avec ou
sans notation de distance. Lorsqu'ils
indiquent une direction, l'un des
petits cOtés du rectangle peut &tre
remplecé par une pointe de fléche
(voir, & titre d'exemple, figures

4 et 5 du tableau III),

PROJET DF, DISPOSITIONS PREPARE
EN 1949 PAR IA CEE
Annexe 4, figure III, B.1%
, ,

| Stockholm 17 )

Annexe 4, figure III, B.1P

s e

Annoxe U, Article 39
l, Les signawx indiquant la direction
& sulvre powr atteindre une localité
ont la forme d'un rectangle termind
per une pointe de fléche, le grand
c6té du rectangle étant placé
horizontalement.
2. Le nom d'une seconde localité
se trouvant dans la méme direction
peut figurer sur ces signaux.
3. Lorsque les distances sont
mentiomnées, les chiffres indiquant les
kilomdtres (ou les milles) seront
placés entre le nom de la localité
et la fldche.
4. Ces signaux comportent, soit
une inscription en lettres de couleur
foncée sur fond clair, soit une
inscription en lettres de cowleur
claire sur fond de couleur fondde.
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C. SICNAWX DE PRESIGNALISATION, DE LOCALISATION ET D'IDENTIFICATION DE
' ‘ ROUTES
11, SIGNAWX DE FRESIGNALISATION
' PROJET DE DISPOSITIONS PREPARE EN
1949 DAR 1A CEE
Annexe &, figure III, C,12

Malmb

Lund

Landskrona

Anhexe ' figure III, C.1P

Annexe L, Article 4o
1, Les signaux de présignalisation

ont la forms d'un rectangle.

2. Leqrs dimensions seront telles gue
‘les indications puissent étre aisément
comprises par les conducteurs de
véhicules roulant & grande vitessse.

3. Leurs couleurs’ seront les mémes
yue celles des signaux de direction.
4, Ces signaux seront plécés a4 une
distance de 100 & 250 m., de 1'inter-
section. Sur les autoroutes, cette
distance pourra &tre portée & 500 m.
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12, SIGNAUX DE LOCALITE

CONVENTION DE 1931 SUR IA SIGNALISATION

Annexe, tableau III, figure b4

Annexe, IIT, 4)
Signeux de localitds et d'orientation:

Ces signaux indiguent, soit une looa-
11té, soit la direction vers une

ou plusieurs localités avec ou sens
notation de distance. Lorsqu'ile
indiguent une direction, 1'un des
petits cStds du rectangle peut Stre
remplacé par une pointe de fldche
(voir, & titre d'exemple, figures

k et 5 du tableau IIT),

FROJET DE DISPOSITIONS FREPARE
en 1949 PAR IA CEE
Amnexe k,. figure III, C.22

?

| Stockhelm |

|

Annexe b4, figuwe III, C.2P

Annexe U, artidle 4l
1. Les signaux indiquant une localité
ont la forme d'un rectangle, le grand
coté étant placé horizontalement,
2, Ces signaux sont d'une dimension
telle ot placés de manidre telle
qu'ils soient visibles méme de nuit.
3, Ces signaux comportent solt une
inscription en lettres de coulewr fone
ode sur fond clair, soit une insorip-
tion en lettres de cowleuwr oclaire sur

fond de couleur roncée.

4, Ces signaux sont placds sur le
bord de la chaussde, du coté de la
circulation, fece & celle-ci, avant
1'entrée do 1'egglamération.
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13, SIGNAL D'IDENTIFICATION ‘DES ROUTES

PROJET DE DISFOSITIONS PREPARE EN
1949 PAR LA CEE

Annexe %, figuwre III, C,3%

[17]

Annexe L, Article 42

l. Les signaux d'identification
particulidre des routes, portant
des chiffres, des lettres ou-une
oombinaison de chiffres et de lettres,
ont la forme d'un rectangle.

2. Ces inscfiptiona peuvent soit
8tre apposdes sur des bormes
kilométriques, soit &tre placdes
au-dessus ou au-dessous d‘autres
signaux solt encore constituer des
signaux séparés. .
3. Un moddle de . lgnal d'identifi-
cation de route (III, C.38) est
donné aux tableaux.
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CHAPITRE 5. SIGNAWX LUWMINEUX DE CIRCULATION
PROJET DE DISPOSITIONS PREPARE EN 1949 PAR IA CEE y

Article 50
Signaux lumineux do circwlation

1. Les foux des atgnaux lumineux de circulation awont la slgnification
suivante : _
a) Dans le systéme tricolore
- Le feu rouge signifie gque les véhicules n'ont pas le droit de
passer; ‘
- Le feu vert signifie que les véhicules peuvent passer;

- Lorsque le feu Jaune est utilisé aprés le feu vert, il signifie
que les véhicules n'ont pas le droit de dévasser le signal, & moins
qu'ils ne se trouvent si prés du signal lorsque le feu Jaune s'allume,
qufils ne pulssent plus s'arréter dans des conditions de sécuritd
suffisantes avant d'évoir dépassé le signal;

- Lorsque le feu Jaune est employé conjointement avec le feu
rouge ou aprds celui-ci, son apparition.annonce un clhangement imminent
des indications du signal, Dang le premier cas, cela n'implique pas
que 1'interdiction d'avancer gue comporte le feu rouge ait &t modifide
b) Dans le systdme bicolore

- Le fou rouge signifie que les véhicules n'ont pas le droit de

passer, ,
- Le feu vert signifie que les véhicules peuvent passer,
- L'apparipion du feu rouge & le méme sens que le feu Jaune
lorsqu'il suit le feu vert dans le systéme tricolore,
2, Lorsqu'un seul feu jaune clignotant est utilisd, ce signal indique
”" munmwll .
3. Les feux doivent &tre aisposés l'un au-dessus de l'autre., Le feu rouge
doit toujours étre placé en haut et le feu vert en bas. Lorsqu'un feu Jaunu
est utilied, 11 doit &tre placé entre le feu rouge et le feu vert.
4. Le bord-inférieur du feu vert doit en principe se trouver & 2 ndtres
au moins et & 3,50 mdtres an plus au-dessus de la chaussde. |
5, Les signau¢ lumineux devraient, sl possible, Stre répétés de 1'autre
coté de 1'intersection.
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CHAPITRE- 6. SIGNES A FATRE PAR LES AGENTS DE IA CIRCULATTION
FROJET DE DISPOSITIONS PREFARE EN 1949 PAR 1A CEE
| Article L&
Qénér‘al\itéa‘

Les egents de 1la circulation doivent Stre équipés et placés de
mahiidre & Stre vus de tous les usagers de la route.

/ Article 49
Signes

1, _L‘es éighes & faire par les agonts de la circulation seront conformes

)

4 1'un des deux systimes suivants :

Promler systéme

7 _Si@‘ e A - "HALTE" pour yéhicules venant de l'avant @ le bras
Tové-verticalement , la paume de la main vers l'avant,

Signe C - "HALTE" pour véhicules venant de l'arridre : le bras
_a‘éﬁe_ndu horizontalement, la paume de la main vers 1'avent, du coté
alod-vient -le trafic. o
“Les signes A et C peuvent 8tre utilisds eimul’canément.

Deuxidme systime

4

:Si@ 10 B - "EALTE" pour véhicules venant de l'avant : le bras
métenduuhorizontalement. du ¢oté d'od vient le 'brafic e la. paume

Rt S e

ciocae e

-—de-.laamain vers l'avant.’

+84igne C - "HALTE" pour véhicules venant de 1'arridre : le bras
-wétend.u horizontalement, la paume de la main vers l'avant du coté
at oﬁﬁvient le trafic. N
~'Les signes B et C peuvent &tre utiliads simulte.nément.
‘2.:':1§ans 1'un et 1'autre systéme, 11 est prévu que 1'on peut faire un

eigne & la main pour falre avancer les véhicules.



G ST LTRAYEHD

[ ) P P PR NP Ve
! . . ! ' ' f SRR SCURE FA0)
. .
.
\

Co TR . . > SL D RIS LS 8ad

f.‘ *
‘ - Looan anpde B sl

. . damren Yy asende ged oL

.
‘ : o mal o 4
T vl deb 'l &
N . PR B L . .
R TR . } ' | <0 ennkd
- - = N om i b
‘ C L esin s iiesov bvel
- . BN T LT e SRS W AR A ey T e
\ B . s
: Lt e - . . s ‘_“.‘.u . a._lj.li\'j
- - L
3 Ea ""
Lo e ! A ) e g Lea e tod ugbasdd
Al Ay T T T . . El 1 B T a3 WIS T e ST WA R T
=~ 0 A g 4’_ 3
(L dreiy do'h
= RN AL 2P vl W O
oA, .o S S s v T aanke pad
Y I A - T8 421
P e Y i
» . v e ety <t e n .A."
R I PR DI XT3 Thtoy 1o+ QIR VA 714 - vy
U R L SR LT SRRt M A7 L ASATAEA
PR . .5 . i
ot Pl ey sinail BL €D
. n b o BY
- . - v Y " LK% 4
rewd ool s s oot oL o Doyt coc N Tt = O osnntad
W VAR Ll A - S N T
SO0 b LA o RN o vorl ubied
R _il e .o e LAk MRSV Y
P > - A0
s Fogokv 80'h
Dok 22
GO T T : U A ek 8ad
Oy By . “ . T e s e ea . 3 aag U
ag arkat ooyoan R S AR A SRR XTI R LI M £ Ts o< SN

B RS SR SIS 1) B - SR N <14 o

&



E/COVF.8/2,Tavr yT
French
Page 75

CHAPITRE 7 - MARQUES SUR 1A CHAUSSEE

PROJET. DE DISPOSITIONS PREPARE EN 1949 .P‘AR IA CEE
Article 51

Déuwarcations

! *

1. Dans le cas ol, en dehors d'une agglomération, une chaussée comporte
plus de deux voles de circulation, la distinction entre ces voles sera
marquée d'une manidre nettement visible sauf impossibilité technique
résultant de la constitution de la chaussée. '

2, Il en sera de mBme pour les chaussdes & deux voles de circulation dans
les sections ok la visibilité est insuffisante ou aux autres poiﬁts
dangereux.

3. Dans le cas ol, en dehors d'une sgglomération, une chaussée & trois
voies de circulation comporte des sections ol la visibilité est insuffisante
ou dtautres points dangereux, la largeur totale de la chaussée sera divisde
en doux voles seulement.

4, Les démarcetions visées aux paragraphes 2 et 3 indiquent que, dans les
conditions de circulation normales, les véhicules ne doivent pas sortir de
la voie affectée & leur sens de circulation.





