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Citernes

Marquage supplémentaire des citernes

Transmis par l'expert de l'Allemagne

A la suite du débat sur les instructions relatives aux citernes et
la séquence codée (voir le rapport du Comité d'experts sur sa dix­neuvième
session, 2­10 décembre 1996, par. 94 à 114), il a été convenu que la question
du "marquage supplémentaire des citernes" pourrait figurer sur le programme de
travail pour la prochaine période biennale (voir le document ST/SG/AC.10/23,
par. 211). L'expert de l'Allemagne a fait part de son intention de présenter
une proposition à cet égard.

Entre­temps, la question a été examinée au sein d'un groupe de travail
relevant de la Réunion commune RID/ADR, aucune décision définitive n'ayant été
prise au sujet du codage pour l'identification des citernes dans le cadre
de la restructuration du RID/ADR et de celle des Recommandations de l'ONU.
L'on se reportera à ce sujet au rapport de ce groupe de travail qui figure
dans le document OCTI/RID/GT­III/1997/60 (TRANS/WP.15/AC.1/1997/60) et aux
décisions prises par la Réunion commune à sa session de septembre 1997.



SG/SG/AC.10/C.3/1997/60
page 2

Pour la raison mentionnée ci­dessus et compte tenu de la proposition
de l'expert des Etats­Unis relative à l'approche méthodique concernant les
citernes mobiles, l'Allemagne a proposé de modifier les tableaux présentant
les instructions relatives aux citernes mobiles en utilisant des abréviations
de l'OMI et en ajoutant une colonne pour le code citerne en vue d'un marquage
supplémentaire, comme indiqué dans l'annexe 1. Dans l'annexe 2, on peut voir,
ce que donne, par exemple, pour les matières énumérées au chapitre 3.2,
l'application du code proposé.

Contrairement au numéro de type (T) indiqué dans la colonne 1,
l'application du code citerne permet de voir directement quels sont tous les
paramètres pertinents relatifs à la conception et à l'équipement d'une citerne
et facilite ainsi le travail de l'utilisateur. Ce code est un résumé des
abréviations bien connues et utilisées dans le monde entier concernant les
prescriptions du Code IMDG relatives aux citernes.

Pour éviter toute confusion entre pression d'épreuve et épaisseur du
réservoir, l'ordre des éléments du code a été modifié. L'épaisseur minimale
du réservoir telle que mentionnée en 6.6.2.4.2 et les dispositifs de
décompression normaux ne sont pas indiqués dans le code. En outre, "NF" est
remplacé par "H" (hermétiquement close) afin de réduire la longueur du code
(voir les explications ci­après).

Il est proposé en outre d'étendre le système à tous les types
de citerne, par exemple pour les gaz ­ à un stade ultérieur ­ et les
matières solides, et de prévoir une autre application de F (= "pare­flamme")
(qui figurerait uniquement si un dispositif de dépression est présent
­ pas H ­ et équipé d'un pare­flamme ou si la citerne est conçue pour résister
à l'explosion).

Le paragraphe 4.2.4.2.2 (instructions de transport en citernes mobiles)
serait donc libellé comme suit :

4.2.4.2.2 "... la pression d'épreuve en bar, les orifices à la partie
basse, les dispositifs de décompression, l'épaisseur minimale du réservoir
en mm d'acier de référence et un code citerne indiquant les prescriptions
en question sous forme codée. Les prescriptions relatives à la décompression
ne sont indiquées que si le paragraphe 6.6.2.8.3 s'applique (autres que
"normaux"). L'épaisseur minimale du réservoir ne figure que s'il s'agit d'une
valeur plus élevée que celle qui est indiquée en 6.6.2.4.2. Le code citerne
est composé de deux à quatre éléments alphanumériques, selon le type
de citerne.

Ce code peut comprendre les éléments suivants :

En position 1 la pression minimum d'épreuve en bar : 1.5, 2.65, 4, 6
ou 10

En position 2 les prescriptions relatives aux orifices en partie basse :
A (deux fermetures, voir 6.6.2.6.2), B (trois fermetures,
voir 6.6.2.6.3) ou C (orifices en partie basse non autorisés,
voir 6.6.2.6.1)
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En position 3 ­ le cas échéant ­ les prescriptions relatives à la
décompression : H (hermétiquement clos, voir 6.6.2.8.3) ou F
(pare­flamme, voir 6.6.2.2.11)

En position 4 ­ le cas échéant ­ l'épaisseur minimale du réservoir en mm
d'acier de référence : 6, 8, 10 ou 12

Pour T34, ... températures

6.6.4.15 (Marquage) devrait être modifié comme suit :

Ajouter la ligne suivante : "Code citerne selon 4.2.4.2.6, précédé des
lettres UN".
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Annexe 1

4.2.4.2.6 Instructions de transport en citernes mobiles

T1­T33 INSTRUCTIONS CITERNES MOBILES T1­T33

Ces instructions s'appliquent au transport en citernes mobiles de matières liquides et solides des classes 3 à 9.
Les dispositions générales de la section 4.2.1 et les prescriptions de la section 6.6.2 doivent être satisfaites.

Instructions Pression Epaisseur minimale Orifices en Dispositifs de Codage/marquage
de transport minimale du réservoir (en mm partie basse décompression de citerne
en citernes d'épreuve d'acier de référence) (voir 4.2.4.2.2

mobiles (bar) (voir 6.2.4) (voir 6.6.2.6) (voir 6.6.2.8) et 6.6.4.15)

T1 1,5 6.6.2.4.2 A N 1.5A
T2 1,5 6.6.2.4.2 B N 1.5B
T3 2,65 6.6.2.4.2 A N 2.65A
T4 2,65 6.6.2.4.2 B N 2.65B
T5 2,65 6.6.2.4.2 C N 2.65C
T6 2,65 6.6.2.4.2 C H 2.65CH
T7 2,65 6 B N 2.65B6
T8 2,65 6 C N 2.65C6
T9 2,65 6 C H 2.65CH6
T10 2,65 8 B N 2.65B8
T11 2,65 8 C N 2.65C8
T12 2,65 8 C H 2.65CH8
T13 4 6.6.2.4.2 B N 4B
T14 4 6.6.2.4.2 B H 4BH
T15 4 6.6.2.4.2 C N 4C
T16 4 6.6.2.4.2 C H 4CH
T17 4 6 B N 4B6
T18 4 6 B H 4BH6
T19 4 6 C N 4C6
T20 4 6 C H 4CH6
T21 4 8 C N 4C8
T22 4 8 C H 4CH8
T23 4 12 C H 4CH12
T24 6 6.6.2.4.2 B N 6B
T25 6 6.6.2.4.2 B H 6BH
T26 6 6.6.2.4.2 C N 6C
T27 6 6.6.2.4.2 C H 6CH
T28 6 6 B N 6B6
T29 6 6 C H 6CH6
T30 6 8 C H 6CH8
T31 10 6 C H 10CH6
T32 10 10 C N 10C10
T33 10 10 C H 10CH10
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Annexe 2

Extrait du chapitre 3.2
(Liste des marchandises dangereuses) EXEMPLE

No Instructions Dispositions Instructions Dispositions
ONU Nom et description d'emballage spéciales de transport spéciales

Classe ou Risque Groupe Dispositions Quantités
division subsidiaire d'emballage spéciales limitées Emballage et GRV Citernes mobiles

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2370 HEXENE­1 3 II 1 L 2.65B TP1

2371 ISOPENTENES 3 I aucune 6B TP2

2372 BIS (DIMETHYLAMINO)­1,2 ETHANE 3 II 1 L 2.65B TP1

2373 DIETHOXYMETHANE 3 II 1 L 2.65B TP1

2374 DIETHOXY­3,3 PROPENE 3 II 1 L 1.5B TP1

2375 SULFURE D'ETHYLE 3 II 1 L 4B TP1, TP13

2376 DIHYDRO­2,3 PYRANNE 3 II 1 L 2.65B TP1

2377 DIMETHOXY­1,1 ETHANE 3 II 1 L 4B TP1

2378 DIMETHYLAMINOACETONITRILE 3 6.1 II 1 L 2.65B TP1

2379 DIMETHYL­1,3 BUTYLAMINE 3 8 II 1 L 2.65B TP1

2380 DIMETHYLDIETHOXYSILANE 3 II 1 L 2.65B TP1

2381 SULFURE DE DIMETHYLE 3 II 1 L 2.65B TP1

2382 DIMETHYLHYDRAZINE
SYMETRIQUE 6.1 3 I aucune 4CH6 TP2, TP13

2383 DIPROPYLAMINE 3 8 II 1 L 2.65B TP1
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No Instructions Dispositions Instructions Dispositions
ONU Nom et description d'emballage spéciales de transport spéciales

Classe ou Risque Groupe Dispositions Quantités
division subsidiaire d'emballage spéciales limitées Emballage et GRV Citernes mobiles

­
­
­
­
­

2384 ETHER DI­n­PROPYLIQUE 3 II 1 L 1.5B TP1

2385 ISOBUTYRATE D'ETHYLE 3 II 1 L 1.5B TP1

2386 ETHYL­1 PIPERIDINE 3 8 II 1 L 2.65B TP1

2387 FLUOROBENZENE 3 II I L 2.65B TP1

2388 FLUOROTOLUENES 3 II 1 L 2.65B TP1

2389 FURANNE 3 I aucune 4CH TP2, TP13

2390 IODO­2 BUTANE 3 II 1 L 2.65B TP1

2391 IODOMETHYLPROPANES 3 II 1 L 2.65B TP1

2392 IODOPROPANES 3 III 5 L 2.65B TP1

2393 FORMIATE D'ISOBUTYLE 3 II 1 L 1.5B TP1

2394 PROPIONATE D'ISOBUTYLE 3 III 5 L 1.5B TP1

2395 CHLORURE D'ISOBUTYRYLE 3 8 II 1 L 2.65C6 TP2

2396 METHYLACROLEINE STABILISEE 3 6.1 II 1 L 2.65B TP1, TP13

2397 METHYL­3 BUTANONE­2 3 II 1 L 1.5B TP1

2398 ETHER METHYL tert­BUTYLIQUE 3 II 1 L 4B TP1

2399 METHYL­1 PIPERIDINE 3 8 II 1 L 2.65B TP1

2400 ISOVALERATE DE METHYLE 3 II 1 L 1.5B TP1

2401 PIPERIDINE 8 3 I aucune 4BH6 TP2


