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DIVERS PROJETS D'AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT TYPE
SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Inscription et classement

Communiqué par l'Organisation maritime internationale (OMI)

1. Lors de sa dernière session (14­23 septembre 1998), le Groupe de
rédaction et des questions techniques (Groupe E et T) du Sous­Comité DSC a
examiné la liste des marchandises dangereuses devant figurer dans le Code IMDG
restructuré.

2. Le Groupe E et T s'est aperçu que plusieurs rubriques de la liste des
marchandises dangereuses n'avaient pas de numéro ONU.

3. Étant donné que la liste des marchandises dangereuses figurant dans
le Code IMDG est établie d'après les numéros ONU, le secrétariat de l'OMI a
attribué aux rubriques non numérotées des numéros à partir du chiffre 9000.

4. Le Groupe E et T a estimé que le Comité d'experts en matière de
transport des marchandises dangereuses devrait être prié d'allouer des
numéros ONU assortis de la disposition spéciale 117 (transport par voie
maritime seulement) comme indiqué dans les paragraphes qui suivent.
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Propositions

5. Rétablir les anciens numéros ONU assortis de la disposition spéciale 117
pour les objets suivants :

ONU 1372 Fibres brûlées, humides ou mouillées DS 117

ONU 1387 Déchets de laine, humides DS 117

ONU 1856 Chiffons huileux DS 117

ONU 1857 Déchets de textile, humides DS 117

6. Attribuer deux nouveaux numéros ONU assortis de la disposition
spéciale 117 aux objets suivants :

ONU 3xxx Unité de transport de marchandises
sous fumigation DS 117

ONU 3xxy Fibres végétales, sèches DS 117

Les propriétés de ces matières et les observations les concernant sont
les suivantes :

Propriétés et observations

Fibres végétales sèches

Elles s'enflamment facilement.

Les dispositions du présent Code ne devraient pas s'appliquer aux envois
de COTON SEC d'une densité au moins égale à 360 kg/m  (selon la norme ISO 81153

(1986)) et transportés dans des unités de transport de marchandises (UTM)
fermées.

 Lorsqu'elles ne sont pas transportées dans des unités de transport de
marchandises fermées, les balles devraient être recouvertes au moyen de bâches
goudronnées ou par des moyens équivalents. Les compartiments à marchandises
devraient être propres, secs et exempts d'huile ou de graisse.

Les chapeaux des conduits de ventilation des compartiments à
marchandises devraient être munis d'écrans pare­étincelles. Toutes les autres
ouvertures, entrées et écoutilles conduisant aux compartiments à marchandises
devraient être soigneusement fermées. 

Lors de toute interruption temporaire des opérations de chargement,
pendant laquelle les écoutilles restent ouvertes, un système de surveillance
anti­incendie devrait être mis en place. Pendant les opérations de chargement
et de déchargement, il devrait être interdit de fumer dans le voisinage, et
des dispositifs de lutte contre l'incendie devraient être prêts pour une
intervention immédiate.
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Unités de transport de marchandises sous fumigation

Les gaz utilisés pour la fumigation d'unités de transport de
marchandises fermées et remplies peuvent être toxiques ou asphyxiants.
Ils proviennent de préparations solides ou liquides réparties à l'intérieur
de l'unité de transport de marchandises fermée.

Il convient de se reporter aux directives OMI/OIT/CEE ONU sur l'empotage
des marchandises dans les unités de transport de marchandises (UTM) ainsi
qu'aux Recommandations sur l'utilisation des pesticides dans les navires.
Seules les unités de transport de marchandises qui peuvent être fermées de
sorte que la quantité de gaz qui peut s'en échapper soit réduite au minimum
devraient être utilisées pour le transport des marchandises sous fumigation.
Les unités de transport de marchandises fermées contenant des marchandises
sous fumigation ne devraient pas être admises au transport aussi longtemps
qu'un certain degré de concentration raisonnablement uniforme n'a pas été
atteint dans l'ensemble de la cargaison. En raison des variations dues aux
types et aux quantités de gaz fumigants utilisés, aux installations existantes
et aux températures, le laps de temps qui doit s'écouler entre la fumigation
et le chargement devrait être déterminé par l'autorité compétente.

Normalement 24 heures suffisent. En cas de chargement d'une unité de
transport de marchandises sous fumigation, le capitaine devrait en être avisé
à l'avance. Ces unités devraient porter un panneau d'avertissement fixé à la
porte (aux portes) d'accès et qui préciserait la nature du fumigant ainsi que
la date de début de la fumigation et sa durée.

Les documents de transport d'une unité de transport de marchandises
fermée devraient porter la date de la fumigation ainsi que le type et la
quantité de fumigant utilisé.

Les bateaux devraient être équipés d'un matériel permettant de détecter
le (les) gaz fumigant(s), accompagné de son mode d'emploi.

Les dispositions du Code ne s'appliquent pas aux unités de transport de
marchandises fermées qui ont été ventilées après fumigation de façon à ce que
le gaz n'y demeure pas en concentration dangereuse. Ces unités sont dispensées
du (des) panneau(x) d'avertissement.

Les unités de transport de marchandises ne devraient plus être placées
sous fumigation une fois qu'elles ont été chargées à bord d'un navire.
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