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L'appendice du présent document indique la situation des références
à des normes CEN déjà publiées ou en préparation. Les normes publiées sont
définies par leurs numéros EN suivis de l'année de publication; celles qui
sont en préparation sont identifiées par leurs numéros prEN dans les cas
où elles ont atteint le stade de l'enquête publique ou par leur numéro
d'élément de travail quand le document n'a pas encore atteint ce stade.

Le présent document renvoie à des documents antérieurs présentés par
le CEN depuis deux ans au sujet de la référence à des normes dans l'ADR/RID
restructuré, à savoir :
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1) TRANS/WP.15/AC.1/1997/70 : présentation de 14 normes accompagnées
d'un tableau synoptique. Un groupe de travail s'est réuni parallèlement
à la session principale pour examiner tous les documents ayant trait à
la classe 2 dont celui­ci. La Réunion commune n'a adopté que trois normes
(EN 849, EN 962 et EN 1089) qui ont été publiées au moment de la Réunion
commune, en septembre 1997.

2) TRANS/WP.15/AC.1/1998/40 : présentation de quatre autres normes
accompagnées d'un tableau synoptique.

Proposition 1 :

Le CEN propose que ses normes qui ont déjà été publiées en tant que
documents EN datés et présentées à la Réunion commune soient adoptées en tant
que documents de référence.

Ces documents figurent en caractères gras dans les tableaux de l'annexe
ci­jointe. Les normes concernant les dispositions des textes restructurés des
sections 4.1.4, 4.1.6 et 6.2 ont été incorporées aux propositions
correspondantes de l'EIGA.

En ce qui concerne les normes relatives au chapitre 6.8, les références
devront être incorporées au document récapitulatif présenté par le Secrétariat
de l'OCTI et figurer, pour le moment, dans le paragraphe 6.8.3.6 (voir
TRANS/WP.15/AC.1/1999/5/Rev.1).

Proposition 2 :

Le CEN propose que ses normes qui ont déjà été présentées à la Réunion
commune mais n'ont pas encore été publiées à la date de présentation de cette
proposition (26 juin), mais qui seront sans doute publiées en tant que
documents EN datés avant la fin de 1999, soient adoptées en tant que documents
de référence en les plaçant entre crochets dans les textes restructurés.

Les crochets seront supprimés si le Secrétariat central du CEN indique
au Secrétariat de la CEE et de l'OCTI que ces normes ont effectivement été
publiées officiellement et qu'il leur transmet des exemplaires des premières
pages en langues anglaise, française et allemande avant la fin de 1999. Si
le CEN/CS n'envoie aucun signal positif, les références à ces normes seront
supprimées des textes restructurés.

Ces normes en sont au stade du vote final et il n'est pas possible
d'en modifier le contenu si ce n'est par des changements mineurs d'ordre
rédactionnel. Nous demandons qu'il en soit ainsi afin d'éviter que des normes
qui ont déjà été présentées à la Réunion commune et qui seront publiées avant
la fin de 1999 ne puissent servir de référence qu'en 2003 pour des raisons
purement administratives.

Les références à ces documents sont indiquées en caractères gras et
en italiques dans les tableaux de l'annexe ci­jointe et sont placées entre
crochets.

*    *    *
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Appendice 1

Référence à des normes et des normes en préparation
du TC 23/256/261/268/286/296 du CEN

dans le RID/ADR (restructuré)

Partie 1 : Dispositions générales, définitions et formation
1.2 Définitions et unités de mesures
Normes citées :
ASTM D 4359­90 dans la définition de "liquide" et "solide"

Partie 2 : Classification

2.2 Dispositions propres aux classes
2.2.2 Classe 2 : gaz
2.2.2.1 Critères
Normes citées :
ISO 10156:1990 potentiel d'inflammabilité et d'oxydation
ISO 10298:1995 critère de toxicité : (uniquement pour les valeurs de la CL50)
2.2.3 Classe 3 : liquides inflammables
2.2.3.1 Critères
Normes citées :
ASTM D 4359­90
ISO 2341:1984
2.2.4.1 Classe 4.1 : solides inflammables
2.2.4.1 Critères
Normes citées :
ASTM D 4359­90
ISO 2431:1984
2.2.8 Classe 8 : matières corrosives
2.2.8.1 Critères
Normes citées :
ASTM G31­72
ISO 9328

2.3 Méthodes d'épreuve
2.3.2 Épreuves concernant les liquides inflammables des classes 3, 6.1 et 8
Normes citées :
pour le point d'éclair
ISO 1516; ISO 1523 : 1983; ISO 2719 : 1988; ISO 3679 : 1983 ; ISO 3680 : 1983;
EN 22719 : 1994
ASTM D56 : 1993; ASTM D93 : 1994; BS 2000 partie 170 : 1995; DIN 51755;
partie 1 : 1974; DIN 51755, partie 2 : 1978; DIN 53213, partie 1 : 1978;
NF MO7­011 : 1988; NF MO7­036 : 1984; NF T66­009 : 1969
IP 34 : 1988
pour la fluidité
ISO 2137:1985

Partie 3 : Liste des marchandises dangereuses

aucune référence à des normes n'est prévue
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Partie 4 : Prescriptions d'emballage (comprenant l'utilisation d'emballages,
de GRV, citernes, conteneurs et véhicules à des fins d'emballage)

4.1.4 Liste des instructions d'emballage
dans P200 :
Normes citées :
EN 1439 : 1996 : bouteilles en acier soudé transportables et rechargeables
pour gaz de pétrole liquéfié (GPL) ­ procédures de vérification avant, pendant
et après remplissage (ADR seulement)
EN 1440 : 1996 : bouteilles en acier soudé transportables et rechargeables
pour gaz de pétrole liquéfié (GPL) ­ requalification périodique
Normes citées :

No d'élément Réf. du
de travail document

Titre du document Observations

23039 prEN 13096 Conditions de remplissage des bouteilles à gaz ­ gaz à
composant unique

23060 prEN 13099 Conditions de remplissage des bouteilles avec des mélanges de
gaz (y compris une liste des gaz)

23062 EN 1801 : 1998 Conditions de remplissage pour les bouteilles d'acétylène présenté à la Réunion commune
individuelles en sept. 97

TRANS/WP.15/AC.1/1997/70
présenté à nouveau à la
Réunion commune en sept. 98
TRANS/WP.15/AC.1/1998/40

[23063 prEN 12755 Conditions de remplissage pour cadres d'acétylène présenté à la Réunion
commune en sept. 97
TRANS/WP.15/AC.1/1997/70]

286033 Bouteilles de GPL ­ méthodes de remplissage

Dans P203 :
Normes concernant :

No d'élément Réf. du Titre du document Observations
de travail document

[268002 prEN 1251­3 Récipients cryogéniques ­ cap<1 000 l ­ prescriptions À présenter]
d'exploitation 

Dans P204 :
Normes citées :
­ pour les générateurs d'aérosols (1950 aérosols) : annexe à la Directive
du Conseil 75/324/CEE, modifiée par la Directive 94/1/CE de la Commission
­ pour 2037 cartouches de gaz contenant des 1965 hydrocarbures gazeux en
mélange liquéfié :
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EN 417 : 1992 : cartouches métalliques pour gaz de pétrole liquéfiés, non
rechargeables, avec ou sans valve, destinées à alimenter des appareils
portatifs ­ construction, contrôle et marquage

4.1.6 Dispositions d'emballage particulières pour les marchandises de la
classe 2

Normes citées :
EN 962 : 1996 : Chapeaux fermés et chapeaux ouverts de protection des robinets
de bouteilles à gaz industriels et médicaux ­ conception, construction et
essais
Normes citées :

No d'élément Réf. du Titre du document Observations
de travail document

23059 EN 1795 : 1997 Bouteilles à gaz (GPL exclus) ­ procédures pour le présenté à la Réunion
changement de service commune en sept. 98

TRANS/WP.15/1998/40

23083 prEN962 : Chapeaux fermés et chapeaux ouverts de protection des
1996/prA1 robinets de bouteilles à gaz industriels et médicaux

­ conception, construction et essais

23085 Chapeaux fermés et chapeaux ouverts de protection des
robinets de bouteilles à gaz industriels et médicaux
­ conception, construction et essais

4.2 Utilisation de citernes portables ONU
Aucune norme CEN prévue

4.3 Utilisation de citernes fixes, véhicules­citernes, citernes démontables,
véhicules­batteries et conteneurs­citernes RID/ADR

Normes à citer :

No d'élément Réf. du
de travail document 

Titre du document Remarques

23071 Conditions de remplissage pour les remorques de batteries de
bouteilles d'acétylène

268 023 Grands récipients isolés transportables, autres que sous vide ­
Partie 3 : Prescriptions d'exploitation 

268 026 prEN 13530­3 Grands récipients transportables, isolés sous vide ­ Partie 3 :
Prescriptions d'exploitation 

286 022 Méthodes de remplissage et de déchargement pour les
citernes routières à GPL

286 026 Méthodes de déchargement pour les citernes ferroviaires
à GPL

296 015 Citernes pour le transport des marchandises dangereuses
liquides ayant une tension de vapeur n'excédant pas 110 kPa
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Partie 5 : Méthodes de transport

5.2 Marquage et étiquetage des colis
Normes à citer :

No d'élément Réf. du
de travail document 

Titre du document Remarques

ISO 7225:1994 Étiquettes de risques pour bouteilles à gaz ­ conception, Présenté par l'EIGA
contenu et ... TRANS/WP.15/AC.1/1999/28

286 035 Bouteilles à GPL ­ Prescriptions d'étiquetage

Partie 6 : Prescriptions de construction et d'essai des emballages, GRV
et citernes

6.1 Prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves
qu'ils doivent subir

Normes à citer :

No d'élément Réf. du
de  travail document 

Titre du document Remarques

261 258 Emballages ­ Colis pour le transport des marchandises
dangereuses ­ Épreuve d'étanchéité

261 255 ISO/NP 16 104 Emballages ­ Colis pour le transport des marchandises
dangereuses ­ Méthodes d'épreuve pour les emballages

261 231 ISO/NP 16 101 Emballages ­ Colis pour le transport des marchandises
dangereuses ­ Épreuve de compatibilité des matières plastiques

261 232 ISO/NP 16 106 Emballages ­ Colis pour le transport des marchandises
dangereuses ­ Programme d'assurance de la qualité pour
la fabrication et la mise à l'épreuve des emballages et des GRV

261 999 Emballages ­ Colis pour le transport des marchandises Numéro d'élément à vérifier
dangereuses ­ Matières plastiques recyclées

6.2 Prescriptions concernant la construction et les épreuves des récipients,
aérosols et cartouches à gaz

Normes à citer :
pour les aérosols
Annexe à la Directive 75/324/CEE du Conseil telle que modifiée par la
Directive 94/1/CE de la Commission
pour les cartouches à gaz
EN/417:1992
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pour les bouteilles
Annexe I, Parties 1 à 3, 84/525/CEE : Directive du Conseil concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles
à gaz en acier sans soudure
Annexe I, Parties 1 à 3 et Annexe II, 84/526/CEE : Directive du Conseil sur
le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles
à gaz soudées en acier non allié
Annexe I, Parties 1 à 3, 84/527/CEE - Directive du Conseil sur le
rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles
à gaz sans soudure, en aluminium non allié et en alliage d'aluminium
EN 1089­1:1996 Identification des bouteilles à gaz ­ Première partie :
marquage par poinçonnage
EN 849:1996 (sauf annexe A) Robinets : Spécifications et essais de type

No d'élément
de travail

Réf. du document Titre du document Remarques

23005 EN 1964­1:1999 Bouteilles à gaz en acier sans soudure, de capacité présenté à la Réunion
comprise entre 0,5 l et 150 l commune en sept. 97

TRANS/WP.15/AC.1/1997/70
présenté à nouveau à la
Réunion commune en sept. 98
TRANS/WP.15/AC.1/1998/40

23006 prEN 13293 Bouteilles à gaz en acier sans soudure de capacité inférieure à
1 l

23007 EN ISO Bouteilles à gaz en acier sans soudure, d'une capacité présenté à la Réunion
11120:1999 comprise entre 150 et 3 000 l commune en sept. 97

TRANS/WP.15/AC.1/1997/70
présenté à nouveau à la
Réunion commune en sept. 98
TRANS/WP.15/AC.1/1998/40

23008 prEN 13322­1 Bouteilles à gaz soudées en acier ­ conception et construction

23009 prEN 13322­2 Bouteilles à gaz soudées en acier inoxydable ­ conception et
construction

23010 EN 1975:1999 Bouteilles à gaz en alliage d'aluminium sans soudure, présenté à la Réunion
d'une capacité comprise entre 0,5 l et 150 l commune en sept. 97

TRANS/WP.15/AC.1/1997/70
présenté à nouveau à la
Réunion commune en sept. 98
TRANS/WP.15/AC.1/1998/40

23012 prEN 12862 Bouteilles à gaz en alliage d'aluminium soudé présenté à la Réunion commune
en sept. 97
TRANS/WP.15/AC.1/1997/70
présenté à nouveau à la Réunion
commune en sept. 98
TRANS/WP.15/AC.1/1998/40
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23013 prEN 12245 Bouteilles entièrement bobinées en matériau composite

23014 prEN 12205 Bouteilles à gaz métalliques non rechargeables À présenter

23017 prEN ISO 13340 Robinets pour bouteilles non rechargeables ­ spécifications et
essais de type

23036 EN ISO Compatibilité des matériaux des bouteilles et des robinets présenté à la Réunion
11114­1: 1997 avec les contenus gazeux ­ Partie 1 : matériaux commune en sept. 97

métalliques TRANS/WP.15/AC.1/1997/70
présenté à nouveau à la
Réunion commune en sept. 98
TRANS/WP.15/AC.1/1998/40

[23037 prEN ISO 11114­2 Compatibilité des bouteilles et des robinets avec les présenté à la Réunion
contenus gazeux ­ Partie 2 : matériaux non métalliques commune en sept. 97

TRANS/WP.15/AC.1/1997/70
présenté à nouveau à la
Réunion commune en sept. 98
TRANS/WP.15/AC.1/1998/40

23040 prEN 1968 Contrôle et entretien périodiques des bouteilles à gaz en
acier sans soudure (GPL exclu)

23050 prEN 12257 Bouteilles sans soudure, frettées, en matériaux composites ­
spécifications

[23051 prEN 1964­3 Bouteilles en acier inoxydable sans soudure d'une capacité présenté à la Réunion
comprise entre 0,5 l et 150 l commune en sept. 97

TRANS/WP.15/AC.1/1997/70
présenté à nouveau à la
Réunion commune en sept. 98
TRANS/WP.15/AC.1/1998/40

23052 prEN ISO 11623 Contrôles et essais périodiques des bouteilles à gaz en
matériaux composites

23053 prEN 1964­2 Bouteilles à gaz en acier à haute résistance, sans soudure,
d'une capacité comprise entre 0,5 l et 150 l

23054 Fûts en acier soudé d'une capacité inférieure à 1 000 l

23057 prEN 12863 Contrôles et entretiens périodiques des bouteilles présenté à la Réunion
d'acétylène commune en sept. 97 

23061 EN 1800:1998 Bouteilles d'acétylène ­ Prescriptions fondamentales et présenté à la Réunion
définitions commune en sept. 97

TRANS/WP.15/AC.1/1997/70
présenté à nouveau à la
Réunion commune en sept. 98
TRANS/WP.15/AC.1/1998/40

23064 prEN 1802 Contrôles et essais périodiques des bouteilles à gaz sans
soudure en aluminium (GPL exclu)
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23065 prEN 1803 Contrôles et essais périodiques des bouteilles à gaz en acier
soudé (GPL exclu)

23069 Cadres de bouteilles ­ conception, fabrication, identification
et essais

23075 Bouteilles à gaz transportables ­ masses poreuses de forte
porosité pour les bouteilles d'acétylène

23076 849:1996/ Robinets de bouteilles : spécifications et essais de type ­
A1:1999 amendement 1

23077 849:1996/prA2 Robinets de bouteilles : spécifications et essais de type ­
amendement 2

23079 Identification des bouteilles à gaz ­ Partie 1 : marquage ­
amendement 1

23084 Bouteilles à gaz transportables ­ robinets de bouteille à gaz
­ contrôle et entretien

[268019 prEN 1251­1 Récipients cryogéniques isolés sous vide, d'une capacité À présenter]
n'excédant pas 1 000 l ­ Partie 1 : prescriptions
fondamentales

[268020 prEN 1251­2 Récipients cryogéniques isolés sous vide, d'une capacité À présenter]
n'excédant pas 1 000 l ­ Partie 2 : calculs, fabrication,
inspection et essais

286001 EN 1442:1998 Bouteilles à gaz transportables en acier soudé, présenté à la Réunion
rechargeables, pour GPL ­ conception et construction commune en sept. 98

TRANS/WP.15/AC.1/1998/40

286002 prEN 12807 Bouteilles à gaz transportables en acier brasé,
rechargeables, pour GPL ­ conception et construction

286003 Conception et fabrication de bouteilles en acier soudé
transportables, non rechargeables, pour GPL

286009 prEN 13152 Spécifications et essais pour robinets de bouteilles
pour GPL : fermeture automatique

286010 prEN 13153 Spécifications et essais pour robinets de bouteilles
pour GPL : fermeture manuelle

286032 Bouteilles en acier brasé pour GPL ­ requalification
périodique

286037 prEN 13110 Bouteilles soudées en aluminium pour GPL ­ conception et
construction
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6.3 Prescriptions relatives à la construction des emballages pour les
matières de la classe 6.2 et aux épreuves qu'elles doivent subir

Normes à citer :

No d'élément Réf. du
de travail document 

Titre du document Remarques

261 255 ISO/NP 16104 Emballages ­ colis pour le transport des marchandises
dangereuses ­ méthodes d'essai pour l'emballage

261 231 ISO/NP 16101 Emballages ­ colis pour le transport des marchandises
dangereuses ­ essais de compatibilité des matières
plastiques

261 232 ISO/NP 16106 Emballages ­ colis pour le transport des marchandises
dangereuses ­ programme d'assurance de la qualité pour
la construction et l'essai des emballages et des GRV

262 999 Emballages ­ colis pour le transport des marchandises Numéro d'élément à vérifier 
dangereuses ­ matières plastiques recyclées

6.5 Prescriptions relatives à la construction des grands récipients pour
vrac (GRV) et aux épreuves qu'ils doivent subir

Normes à citer :

No d'élément Réf. du
de travail document 

Titre du document Remarques

261 206 Emballages ­ colis pour le transport des marchandises
dangereuses ­ essais

261 231 ISO/NP 16101 Emballages ­ colis pour le transport des marchandises
dangereuses ­ matières plastiques

261 232 ISO/NP 16106 Emballages ­ colis pour le transport des marchandises
dangereuses ­ programme d'assurance de la qualité pour
la fabrication et l'essai des emballages et des GRV

261 999 Emballages ­ colis pour le transport des marchandises Numéro d'élément à vérifier
dangereuses ­ matières plastiques recyclées

6.8 Prescriptions relatives à la construction et aux essais des citernes
fixes (véhicules­citernes), citernes démontables, véhicules­batteries et
conteneurs­citernes du RID/ADR

Norme citée :
ISO R 148
Normes à citer :

No
d'élément Titre du document Remarques
de travail

Référence du
document 

23 070 Remorques pour le transport de batteries de bouteilles ­
conception, fabrication, identification et essais
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256 033 EN 12 561­1:1998 Applications ferroviaires ­ wagons-citernes ­ Partie 1 : À présenter
marquage des wagons­citernes pour le transport des
marchandises dangereuses

256 034 prEN 12 561­2 Applications ferroviaires ­ wagons-citernes ­ Partie 2 :
dispositifs de vidange par le bas pour produits liquides

256 035 prEN 12 561­3 Applications ferroviaires ­ wagons-citernes ­ Partie 3 :
dispositifs de remplissage et de vidange par le bas pour
gaz liquéfiés sous pression

256 036 prEN 12 561­4 Applications ferroviaires ­ wagons-citernes ­ Partie 4 :
dispositifs supérieurs de vidange et de remplissage par le
haut pour produits liquides

256 064 prEN 12 561­5 Applications ferroviaires ­ wagons-citernes ­ Partie 5 :
dispositifs supérieurs de vidange par le bas et de
remplissage par le haut pour produits liquides

256 065 prEN 12 561­6 Applications ferroviaires ­ wagons-citernes ­ Partie 6 :
trous d'homme

268 003 Grands récipients transportables non isolés sous vide ­
Partie 1 : prescriptions fondamentales

268 004 prEN 13 530­1 Grands récipients transportables isolés sous vide ­
Partie 1 : prescriptions fondamentales

268 007 EN 1797­1:1998 Récipients cryogéniques ­ compatibilité entre gaz et Présenté à la Réunion
matériaux ­ Partie 1 : compatibilité à l'oxygène commune en sept. 98

268 008 EN 1252­1:1998 Récipients cryogéniques ­ matériaux ­ Partie 1 : exigences Présenté à la Réunion
de ténacité pour les températures inférieures à ­80 °C commune en sept. 98

268 022 Grands récipients transportables non isolés sous vide ­
Partie 2 : conception, fabrication, contrôles et essais

268 025 prEN 13 530­2 Grands récipients transportables isolés sous vide ­
Partie 2 : conception, fabrication, contrôles et essais

268 036 prEN 1252­2 Propriétés mécaniques pour les matériaux à basse
température ­ Partie 2 : pour les températures comprises
entre ­80 °C et 10 °C

268 039 Récipients cryogéniques ­ dispositifs de sécurité pour la
protection contre une pression excessive ­ Partie 1 :
soupape de sécurité pour services cryogéniques

268 040 Récipients cryogéniques ­ dispositifs de sécurité pour la
protection contre une pression excessive ­ Partie 2 :
disques de rupture pour services cryogéniques
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268 041 Récipients cryogéniques ­ dispositifs de sécurité pour la
protection contre une pression excessive ­ Partie 3 : calcul
de la capacité et du calibre de déchargement requis pour
les dispositifs de secours

286 007 prEN 12 493 Conception et construction des citernes en acier soudé des commentaires techniques
véhicules­citernes routiers pour le transport de GPL

286 008 Conception et construction des citernes en acier soudé des
véhicules­citernes ferroviaires pour le transport de GPL

286 021 prEN 12 252 Équipement des citernes routières pour le GPL

286 024 Procédures de requalification des camions­citernes pour
le GPL

286 028 Procédures de requalification des véhicules­citernes
ferroviaires pour le GPL

286 045 Soupapes pour citernes de GPL

296 002 prEN 13 094 Citernes métalliques sans pression pour le transport des
marchandises dangereuses ­ conception et fabrication

296 003 Citernes pour le transport des marchandises dangereuses
à une pression inférieure à 50 kPa ­ conception et
fabrication

296 008 prEN 13 314 Citernes pour le transport des marchandises dangereuses
­ équipement de service ­ couvercle de l'orifice de
remplissage

296 011 prEN 13 308 Citernes pour le transport des marchandises dangereuses
liquides ­ citernes d'une tension de vapeur ne dépassant
pas 110 kPa

296 014 Citernes pour le transport des marchandises dangereuses
liquides ­ citernes d'une tension de vapeur ne dépassant
pas 110 kPa

296 018 prEN 12 972 Citernes pour le transport des marchandises dangereuses
­ essais, contrôles et marquage des citernes métalliques

296 020 prEN 13 316 Citernes pour le transport des marchandises dangereuses
liquides ­ citernes d'une tension de vapeur ne dépassant
pas 110 kPa

296 027 prEN 13 317 Citernes pour le transport des marchandises dangereuses
­ équipement de service ­ couvercle de trou d'homme

­­­­­


