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REVI SI ON DES RESOLUTI ONS D ENSEMBLE SUR LA Cl RCULATI ON ROUTI ERE (R E. 1)
ET SUR LA SI GNALI SATI ON ROUTI ERE (R E. 2)

Sécurité dans | es tunnels

Comruni cation de |a Fédération de Russie et de |la Hongrie

Note : Suite a |'incendie récement survenu dans |e tunnel du Mnt-BIl anc,

e Groupe de travail a prié |les gouvernenments de transnettre au secrétari at

| es sections de |leur |égislation nationale se rapportant a cette question afin
de pouvoir étudier la question de |a sécurité dans |les tunnels et décider

s'il convient d' ajouter des dispositions a |'un quel conque de ses instrunents
juridiques.

Les contributions ci-aprés ont été conmmuni quées par |a Fédération
de Russie et |a Hongrie.
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1. La vitesse des véhicul es enpruntant des |longs tunnels (par exenple

supérieurs a 0,5 km devrait étre uniforne, c'est-a-dire 60 = 10 km' h
2. A cette fin

- des ral entisseurs physiques, par exenple des bandes sonores ou des
dos d' dne ddnent signal és pour ranener la vitesse a 70 kmlh devraient étre
pl acés sur | es voies d accés au tunnel

- dans | e tunnel il conviendrait de placer des signaux | um neux
limtant la vitesse & 60 kmh

- l es exploitants des tunnels devraient assurer que |le revétenent
soit en bon état, honogéne, antidérapant, etc.

3. La distance entre |l es véhicules devrait étre maintenue & 50 m (100 nm.

4, Dans | e cas des véhicul es transportant des marchandi ses dangereuses | a
di stance mnimale obligatoire devrait étre de 100 m

5. Des sanctions spécial es pourrai ent égal ement s'avérer utiles pour
enpécher

- | es véhicules en mauvais état d' enprunter |es tunnels;

- I e non-respect des regles de circulation dans |es tunnels (exceés
de vitesse, dépassenents);

- | es accidents de la circulation dans |es tunnels.
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Dans | a réglenentation du transport des nmarchandi ses dangereuses dans
les tunnels, il faudrait tenir conpte de |la quantité des narchandi ses
transportées par un véhicule, en fonction de | eur dangerosité.

Le Groupe de travail devrait envisager de solliciter d' urgence |'opinion
et | es suggestions du Progranme de recherche sur les transports routiers de
| ' OCDE, organisation ou un grand projet actuellenment en cours traite du
transport des marchandi ses dangereuses dans les tunnels. Il faudrait auss
contacter |"AIPCR, |la CEMI et |le CTIF (Comté technique international de
prévention et d'extinction du feu).

Le plus grand nonbre possi bl e des di spositions susnentionnées devrait
étre incorporé dans un article 25 bis de Ia Convention sur la circulation
routiére.
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Fédérati on de Russie

1. Selon la réglenentation de la circulation routiére en Fédération de
Russie, le trafic dans les tunnels est organisé dans |l e respect total des
di spositions de |'article 25 bis de |la Convention sur la circulation routieére
de 1968 (qui incorpore |es anendenents entrés en vigueur le 3 septenbre 1993).

2. Et ant donné que |l es dispositions de |'article 25 bis val ent pour tous
I es tunnels (sans exception), le signal E 11 n'est pas utilisé en Fédération
de Russie.

3. Un signal d'avertissenent suppl énentaire (nodéle A* avec | e synbol e de

tunnel tel que porté sur le signal E 11%) pourrait étre utilisé pour indiquer
| " approche d'un tunnel non éclairé ou lorsque la visibilité de son entrée est
[imtée.



