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NOTES

1. The working languages of the Conference are English
and French. All papers contr-ibuted are reproduced in one
or other of these two languages. Where a paper has been
reproduced in both working languages for the convenience
of a rapporteur, both language versions are provided as
part of the Conference documentation.

2. Where any paper has been contributed in one of the
official languages of the UN other than English or French,
then it has been made available to the conference in that
language. A translation of such papers in either English Q!"
French (according to the request of the relevant rappor­
teur) is provided.

3. Summaries of all papers, as presented by the au­
thors, will be available in both working languages-English
and French. Summaries will not include diagrams and
photographs and should be read in conjunction with the
paper proper, which will bear the same reference number
as the summary.

4. Papers and summaries will not be generally avail­
able for distribution to other than participants and contri­
butors to the Conference until after the Conference, under
publication arrangements to be announced.

1. Les langues de travail de la Conference sont l'anglais
et le francais, Tous les memofres presentes sont r-epro­
duits dans l'une ou I'autre de ces deux langues, Lorsqu'un
mernoir-e est reproduit dans les deux langues de travail
sur la demande d'un rapporteur, la version anglaise et la
version francaise du memorre font toutes deux parties de
la documentation de la Conference.

2. Lorsqu'un memoire est presente dans une langue
officielle de l'ONU autre que l'angla1s ou le fr ancais , il
est publie dans cette langue, Les memoires appartenant a
cette categorfe sont en outre publtes en traduction anglaise
!&I francaise (selon la demande du rapporteur charge du
sujet considere),

3. Des resumes de tous les mernoires, etablts par les
auteurs eux-rnernes, seront publies dans les deux langues
de travail: anglais et Irancais , Les resumes ne contien­
dront ni diagrammes ni photographies, et il conviendra de
les rapprocher du memoire lut-rneme, qui portera le m~me
nurnero de reference que le resume.

4. Les mernoir-es et les resumes ne pourront en gene­
ral ~tre distrfbues 11 des personnes autres que les partici­
pants et les auteurs qu' apr-es la Conference et selon des
modalites de publication qui seront annoncees ulterfeure­
merit,



" The Altenkirch Solar Cooled House "
by

S. Ad1er, G. Levite, H. Tabor

National Physical Laboratory of Israel:
Negev Institute for Arid Zone Research.

SUMMARY.

Altenkirch suggested that a house could be constructed with the east
and west-facing walls hollow and containing an absorbant such as wood or
silica gel. In the forenoon the eastern wall acts as a solar collector,
heats up and, by chimney effect, draws air into the house via the west wall
which acts as an isothermal drying chamber. The dried air is then
adiabatically cooled by contact with water in an evaporator. After passing
through the house this air passes throu~h the east wall and out of the
house, the east wall being regenerated (i.e. dried). In the afternoon the
west wall is regenerated and the east wall acts as absorber, the air flow
through the house being reversed. There are no mechanical parts and no
electric power is required.

The theory of such a house is discussed in detail and it is shown
that the open cycle results in low C.O.P.(coefficient of performance) of
the order of 0.1, expressed as cooling effect per unit heat delivered by
the collectors. Furthermore the collector panels, facing east and west
and being vertical, have a low ene~gy yield. Using a regenerator
temperature of 60oC, some 150-200 m ~f collector panel is required for one
ton of cooling for six hours and this~impractical. The drying process is
far from isothermal because of the large heat of absorption to be dissipated.
The chimney effect (on a 2 m high wall) was too small to be effective and a
mechanical fan would appear to be essential.
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Experiments on a 60 m floor area house constructed on these principles have been

suspended.

The C.O.P. and the collector efficiency could be improved if better
absorbants were available requiring lower regeneration temperature. "Roof"
collectors would give some four times more output than' the "wall" collectors.
The 'house' may be more suitable as a drying chamber (i.e. without the
evaporators) than as a cooling chamber.

ii.



LA MAISON A REFROIDISSEMENT SOLAIRE D' ALTENKIRCH

par S. Adler~ G. Levite~ H. Tabor

Laboratoire national de physique d' Israel
Institut du Negev pour les recherches sur les zones arides

RCS...lme

Altenkirch a laisse entendre qU'il serait possible de construire
une maison dont les murs orientes vers l'est et l'ouest seraient creux
et contiendraient un absorbant tel que du bois ou du gel de silice.
Pendant la matinee~ le mur oriental jouerait done le role de collecteur
solaire~ s'echaufferait et~ par un effet de tirage~ entrainerait de 1 'air
dans la maison a travers le mur occidental~ qui jouerait alors le role
de chambre de sechage isothermique. L'air desseche est ensuite refroidi
adiabatiquement par contact avec l'eau~ dans un evaporateur. Apres avoir
traverse la maison~ cet air passe par le mur oriental et sort de cette
maison~ ce mur oriental etant alors regenere (c'est-a-dire seche).
L'apres-midi~ crest le mur occidental qui est regenere et le mur oriental
qui joue le role d'absorbeur~ l'ecoulement de l'air par la maison se
faisant dans le sens inverse. Il n 'y a pas de groupes mecandques et on
n'a besoin d'aucune energie electrique.

On passe en revue dans le detail la theorie sur laquelle repose la
realisation d'une telle maison~ ce qui revele que le cycle ouvert donne
un faible coefficient de rendement~ de l'ordre de O~l% exprime sous forme
de l'effet de refroidissement par unite de chaleur livree par les collec­
teurs. Au surplus~ les panneawc du collecteur~ orientes vers l'est et
l'ouest~ etant verticaux~ donnent peu d'energie. En se servant d'une
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tem~rature de regenerateur de 60°C, il faut entre 150 et 200 m2 de
panneaux de collecteur par tonne de refroidissement sur 6 heures et ceci
n'est pas pratique. Le processus de sechage est loin d'etre isothermique
en raison de la grande chaleur d'absorption qui doit etre dissipee.
L,effet de cheminee, avec un mur de 2 m de haut, est trop faible pour
etre efficace et un ventilateur mecanique semblerait etre essentiel.

Les experiences commencees sur une surface de 60m2 d'une maison
construite d'apres ces principes ont ete suspendues. Lescoefficients
d'utilisation et de rendement du collecteur pourraient etre ameliores
si de meilleurs absorbants etaient disponibles, exigeant une temperature
de regeneration moindre. Les collecteurs installes sur le toit donneraient
environ 4 fois plus de chaleur que les collecteurs montes sur les murs.
La "maison" serait peut-etre plus indiquee comme chambre de sechage,
(c'est-a-dire sans evaporateur) que comme enceinte de refroidissement.
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