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NOTES

1. The working languages of the Conference are English
and French. All papers contributed are reproduced in one
or other of these two languages. Where a paper has been
reproduced in both working languages for the convenience
of a rapporteur, both language versions are provided as
part of the Conference documentation.

2. Where any paper has been contributed in one of the
official languages of the UN other than English or French,
then it has been made available to the conference in that
language. A translation of such papers in either English Q!"
French (according to the request of the relevant rappor­
teur) is provided.

3. Summaries of all papers, as presented by the au­
thors, will be available in both working languages-English
and French. Summaries will not include diagrams and
photographs and should be read in conjunction with the
paper proper, which will bear the same reference number
as the summary.

4. Papers and summaries will not be generally avail­
able for distribution to other than participants and contri­
butors to the Conference until after the Conference, under
publication arrangements to be announced.

1. Les langues de travail de la Conference sont l'anglais
et le francais, Tous les mernoires presentes sont repro­
duits dans l'une ou I'autre de ces deux langues, Lorsqu'un
memoire est reproduit dans les deux langues de travail
sur la demande d'un rapporteur, la version anglaise et la
version francafse du memoire font toutes deux parties de
la documentation de la Conference.

2. Lorsqu'un memoire est presente dans une langue
officielle de l'ONU autre que l'anglais ou le fr-ancais , il
est publte dans cette langue, Les rnemorres appartenant a
cette categorIe sont en outre publ ies en traduction anglaise
!ill francaise (selon la demande du rapporteur charge du
sujet considere),

3. Des resumes de tous les memotres, etablis par les
auteurs eux-rnernes, seront publtes dans les deux langues
de travail: anglais et Irancais. Les resumes ne contien­
dront ni diagrammes ni photographies, et il conviendra de
les rapprocher du memoire lut-rname, qui portera le m~me
numero de reference que le resume.

4. Les memoires et les resumes ne pour-rent en gene­
ral ~tre distrfbues a des personnes autres que les partici­
pants et les auteurs qu' apres la Conference et selon des
modalltes de publication qui seront annoncees ulterreure­
ment,



POSSIBn.ITIES D'EXTENSION IES DIMENSIONS
DES DISTILLATEURS SOLAIRES

Par

Cyril GOMELLA

Societe d'etudes pour le traitement et l'utilisation des eaux (S.E.T.U.D.E.)

Alger, Algerie

RESUME

a) L'experimentation systematique qui a ete conduite en Algerie
et au Sahara a permis de determiner les valeurs numeriques
et les relations enncernant certains des parametres qui
Wouvernent le fonctionnement des distillateurs du type
serre".

Les resultats obtenus ont permis :

i), de fixer les cri teres de qualite qui doivent etre
recherches pour les distillateurs,

- regime de temperature elevee,
- epaisseur de lame d'eau faible,
- distance eau-surface de condensation la plus faible o

ii), de prevoir les baisses de production qui resulteront
de l'augmentation des dimensions des appareils,

iii),de determiner que l'utilisation de l'ineetie thermi­
que qui repartirait une production instantanee plus
faible sur une duree plus grande, doit conduire a des
resultats moins rentables que le fonctionnement avec
une inertie thermique minimum,

iV), de verifier experimentalement ou numeriquement cer­
taines indications globales d'autres chercheurs
(toit en faible pente, epaisseur de lame, distance
eau-vitre etc •• )

v), d'ex~liquer pourquoi les distillateurs inclines a
tissu (meche) humide, parallele a la vitre, ont un
rendement superieur a celui des distillateurs du type
"serre" classiqueo

Ces appareils inclines reunissent l'avantage
d'une inertie thermique minimum, d'une epaisseur de lame
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dleau quasi nulle et d'une distance tres faible entre la
surrace evaporatoire et la surface de condensation 9

b) L'etude de differents projets de realisation de distilla­
teurs de grande dimension a montre que l'abaissement du
prix de construction etait generalement accompagne d'un
abaissement parallele de la production unitaire.

Le parametre caracteristique dont il faut
obtenir l'abaissement est:

prix unitaire
production unitaire

Le simple fait de realiser des appareils avec des moyens
industriels ne permet pas d'abaisser ce parametre.

c) 11 semble bien que la transposition pure et simple des
distillateurs de type Ilserre" a une echelle plus grande,
avec des mater-t aux conventionnels, doitc:'. ': toujours con­
duire a des resultats soit decevants soit d'un inter~t
mediocre. 11 faudrait imaginer un mode de realisation a
llaide de materiaux tres bmn marche et ne demandant que
tres peu de main-dloeuvre specialisee pour leur mise en
oeuvreo

Le but a atteindre serait llabaissement du
pri~ de construction unitaire au centieme, voire au
de~entieme de celui des petits appareils actuels, a con­
dition toutefois que la production unitaire ne tombe point
aU-dessous de 5~G de ce que donne ces petits appareilso

L'abaissement tres sensible du prix des
matieres plastiques et la tres grande amelioration de
qualite qui ont ete enregistrees ces cinq dernieres annees
permettent de penser que le but propose nlest pas inacces­
sible.

Cependant a la date d'aujourd'hui l'ensemble
des caracteristiques :

longevite,
- resistance mecanique,
- prix
- facilite de mise en oeuvre

nta pas encore atteint un niveau suffisant pour que l'on
puisse esperer un succes significatif dans un proche avenir.
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d) i)1 la p~oauc~~on de quant~kes important~s d'eau ~ar energie
sola~rel merite donc d etre recherchee dans d autres
voies que celles derivant du distillateur du type "serre"
classique.

ii)1 Un des procedes possibles consiste a augmenter tres/
sensiblement le niveau de temperature de collecte de
l'energie capteel pour l'utiliser ensuite dans des
conditions favorables au sein d'un appareil a effets
multipleso

Cette voie satisfait theoriquement l'esprit.
Cependant les realisations pratiques a la date d'au­
jourd'hui n'ont pas permis d,abaisser le parametre

prix unitaire
production unitaire

Mais la voie n'est certainement pas sterile et elle
merite d'~tre exploitee a fond.

iii)/L'autre procede consiste a realiser le captage par des
moyens peu onereux de quantites tres importantes d'ener­
gie solaire (lagune ou courant d'air chaud) a un
niveau assez bas de temperature et de transporter en­
suite ces calories tiedes vers un dispositif adequat
de distillation a basse temperature.

La voie a deja ete exploree par Georges
Claude et par les chercheurs qui s'appliquent a mettre
au point des appareils dits " a faible difference de
temperature "0

Cette voie presente un interet tout particu±i
lier : les quantites d'energie solaire captees a faible
prix de revient peuvent ~tre enormeso On peut toujours
concevoir une echelle de realisation tellequ'un appa­
reillage d'extraction complexe et onereux1 devienne
bentable et permette de faire tomber tres bas la valeur
du rapport :

prix unitaire
production unitaire

La difficulte principale proviendra genera­
lement de l'enormite de l'installation correspondant
a un prix unf, taire acceptable.
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POSS:mIT.,ITIES OF INCREASIRG THE DnVJENSIONS OF SOLAR STILLS

by

CYRIL GOMELLA

Water Treatment and Utilization Research Company (S.E.T.U.D.E.)

Algiers

SulY:MARY

(a) The systematic experimentation in Algeria and the Sahara has disclosed the
numerical values and relations concerning some of the parameters that govern the
operation of hotho~se=type solar stills.

The results have made it possible :

(i) To lay down the criteria of quality that stills should meet
high-temperature operation ;

minimum thickness of the film of water ;

shortest distance betweEn water and condensation surface.

(ii) To predict the decrease in unit output that will result from increas­
ing the still size.

(iii) To determine that the utilization of thermal inertia, which would
distribute a smaller instantaneous output over a longer period, will
probably lead to less economic results than operation at minimum
thermal inertia.

(iv)

(v)

To verify, experimentally or numerically, certain overall indications
given by other investigators (gently sloping roof, thickness of the
water film, water-pane distance, etc.).

To explain why inclined stills with a wet cloth (wicl,) parallel to
the pane have an efficiency higher than that of the conventional
hothouse type stills.

These inclined stills combine the advantages of mlnlmum thermal inertia,
almost zero water-film thickness, and a very short distance between the evaporating
and condensing surfaces.

(b) The study of various plans for realizing large stills has shown that the de­
crease in their construction cost is usually paralleled by a decrease in unit
output.

The characteristic parameter that must be decreased is

unit cost
unit output
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The simple fact that stills may be built by industrial procedures will not,
in itself, permit a decrease in this parameter.

(c) It really does seem that the pure and simple shift of hothouse type stills to
a larger scale, but still using the conventior.nl materials must always lead to re­
sults that are either deceptive or uninteresting. We must devise an embodirr.ent
using very inexpensive materials and re~uiring only very little skilled labour to
start them up.

The objective should be to lower the unit construction cost to a hundredth -
or even a two-hundr-edth - that of the small stills of today, provided that the unit
output does not fall below 5C% of what the small stills give.

But today the combination of characteristics

durability ;

ruggedness ;

cost ;

facility of installation has not yet reached a level sufficient to justify
the hope of significant successes in the near future.

(d) (i) The production of large ~uantities of water by solar energy should thus
be sought on other roads than those involving the conventional hothouse-type still.

(ii) One of the possible methods would be a very appreciable increase in the
collection temperature of the energy, for subse~uent use under favourable con­
ditions in a multiple-effect system.

This \lay theoretically satisfies the mind. But its practical embodirr.ents, as
of today, have not permitted a decrease in the parameter

unit cost
unit output

But this way is certainly not sterile, and it deserves to be explored funda­
mentally.

(iii) The other method consists in capturing every large amounts of solar
energy by inexpensive means (a lagoon or current of hot air) at a fairly lOll tem­
perature level, and then to transfer these warm calories to an ade~uate low­
temperature distillation set-up.

This way has already been explored by Georges Claude, and by investigators who
seek to develop devices operated at what are called "small differences of tempera­
ture".

This "l'lay is of most particular interest ; the quarrt i ties of solar energy
captured at lOll cost might be immense. It is always possible to conceive a scale
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of realization that would make even a complex and costly extraction plant
economic) and would depress the value ,of the ratio

unit cost

to very low levels indeed.

The primary dif1'iculty would generally reside in the imn~nse size of the plant
corresponding to any acceptable unit cost.
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