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ROUTIÈRE (R.E.1) ET SUR LA SIGNALISATION ROUTIÈRE (R.E.2)

Signalisation des chantiers routiers

Transmis par le Danemark et la Fédération de Russie

À sa trente-troisième session, des membres du Groupe de travail ont accepté d'envoyer au
secrétariat des commentaires par écrit sur les recommandations relatives à la signalisation des
chantiers routiers contenues dans le document TRANS/WP.1/1999/17 afin que le Groupe de
travail puisse examiner attentivement cette question à sa trente-quatrième session
(TRANS/WP.1/67, par. 34). Les commentaires suivants ont été communiqués par le Danemark
et la Fédération de Russie.

* * *
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DANEMARK

1. Les sections 2.1 et 2.2 contiennent des spécifications techniques qui, de l'avis du
Danemark, sont trop détaillées. Les travaux du WP.1 portant principalement sur des questions
juridiques, le Danemark proposerait de supprimer les spécifications techniques de ces deux
sections et de les remplacer par un texte plus général comme suit :

"1.6 La législation nationale doit prévoir que les signaux, marquages horizontaux et autres
dispositifs de délinéation verticale des véhicules utilisés doivent être éclairés ou munis de
matériaux rétroréfléchissants ou de dispositifs réfléchissants à condition que cela n'ait pas
pour effet d'éblouir les autres usagers de la route."

Cette proposition est conforme à la règle générale de l'article 7.1 de la Convention sur la
signalisation routière.

2. Comme indiqué ci-dessus, il est proposé d'incorporer le texte susindiqué dans le chapitre 1
"Conditions générales". La section 2.3 devrait être renumérotée en 1.7 et le chapitre 2 tel qu'il
figure actuellement disparaîtrait. Les chapitres suivants seraient renumérotés en conséquence.

3. La numérotation des signaux d'avertissement de danger du chapitre 3 devrait être
harmonisée avec la dernière version de la Convention :

A,15 deviendrait A,16 et, si l'annexe est conservée dans le document :
A,15 deviendrait A,16
A,4c deviendrait A,4b
A,19 deviendrait A,23
A,8 deviendrait A,9
A,9a deviendrait A,10a, et
A,16a deviendrait A,17a.

4. La section 7.1 devrait être remplacée par le texte suivant :

"Les signaux indiquant une déviation devraient avoir un fond de couleur orange ou jaune et
des symboles noirs et les inscriptions devraient être conformes au chapitre I, 4 de la
section G de la Convention sur la signalisation routière."

La recommandation pourrait figurer dans un nouveau chapitre 3 de la Résolution
d'ensemble sur la signalisation routière (R.E.2).

FÉDÉRATION DE RUSSIE

1. Il convient de modifier le libellé du paragraphe 1.4 étant donné que les
recommandations 2.3 et 2.4 auxquelles il est fait référence dans ce paragraphe ont été supprimées
de la R.E.1.
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2. Ajouter un nouveau paragraphe 1.6 comme suit :

"1.6 Les véhicules destinés aux chantiers routiers doivent être munis de feux 
d'avertissement de couleur orange."

3. Ne s'applique pas à la version française.

4. Au paragraphe 3.1, remplacer la désignation du signal routier A,15 par A,16.

5. Au paragraphe 3.3, remplacer "sera" par "pourra être" et les mots "hauteur, largeur ou
poids" par les mots "largeur, hauteur, masse ou charge par essieu".

6. Ne s'applique pas à la version française.

7. Modifier le paragraphe 5.3 comme suit : "Des dispositifs d'éclairage utilisés pour la
délinéation verticale pourront être installés partout où il sera nécessaire de les ajouter".

8. Ne s'applique pas à la version française.

9. Ne s'applique pas à la version française.

10. Ne s'applique pas à la version française.

11. Au paragraphe 10.2, remplacer les mots "marquages horizontaux et verticaux" par les mots
"marquages horizontaux et dispositifs de délinéation verticale".

12. Dans la liste des signaux routiers à utiliser pour les chantiers, les signaux devraient être
placés dans le même ordre que dans la Convention de 1968 sur la signalisation routière. Les
numéros des signaux routiers devraient donc être modifiés comme suit :

Supprimer le numéro A,4c puisque ce signal porte le numéro A,4b dans la Convention;

Remplacer A,8 par A,9;
Remplacer A,9a par A,10a;
Remplacer A,15 par A,16;
Remplacer A,16a par A,17a;
Remplacer A,19 par A,23;
Remplacer G,1c par G,11c;
Remplacer G,1a par G,12a.
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