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A. PROPOSITION

Paragraphe 2.18.2, modifier comme suit :

"2.18.2 "Vitrages de sécurité non situés dans le champ de vision du conducteur", tous les
vitrages non visés par le paragraphe 2.18.1 et par lesquels le conducteur n'a pas
besoin de voir la route vers l'arrière au moyen d'un rétroviseur."

Annexe 14,

Insérer un nouveau paragraphe 6.1.3.3, libellé comme suit :

"6.1.3.3 Pour les toits vitrés, l'essai d'abrasion n'est pas exigé."

Annexe 16,

Insérer un nouveau paragraphe 6.1.3.3, libellé comme suit :

"6.1.3.3 Pour les toits vitrés, l'essai d'abrasion n'est pas exigé."

Annexe 21,

Paragraphe 4.2.2.2, modifier comme suit :

"4.2.2.2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 4.2.2.1, le vitrage de sécurité grâce
auquel le champ de vision du conducteur, selon la définition du paragraphe 2.18.2 du
présent Règlement, s'obtient par l'intermédiaire de deux rétroviseurs extérieurs,
n'a pas besoin d'avoir un facteur de transmission régulière de la lumière."

Paragraphe 4.2.2.3, modifier comme suit :

"4.2.2.3 Dans le cas des vitres en plastique, le vitrage de sécurité doit porter le symbole
complémentaire suivant selon la définition des paragraphes 5.5.5 ou 5.5.7 du présent
Règlement.

Pour le paragraphe 4.2.2.1 : B/L ou C/L
Pour le paragraphe 4.2.2.2 : B/L, B/M, C/L ou C/M"

Paragraphe 4.2.3.2.1 (ancien), renuméroter 4.2.3.2.

Paragraphe 4.2.3.3, modifier comme suit :

"4.2.3.3 Lorsqu'un toit ouvrant comporte une vitre en plastique, il doit porter l'un des
symboles complémentaires mentionnés aux paragraphes 5.5.5, 5.5.6 ou 5.5.7 du
présent Règlement."

*     *     *
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B. JUSTIFICATION

Paragraphe 2.18.2 :

Le vitrage situé à l'avant serait régi par les deux définitions des paragraphes 2.18.1
et 2.18.2. Il conviendrait de préciser à quelle définition le vitrage situé à l'avant est soumise.

Annexe 14 et annexe 16, paragraphe 6.1.3.3 :

La transmission régulière de la lumière n'est pas exigée pour les toits vitrés parce que
ceux-ci ne sont pas nécessaires à la vision directe ou indirecte du conducteur. Ce vitrage peut
donc être exempté de la prescription concernant la résistance à l'abrasion.

Annexe 21, paragraphe 4.2.2.3 :

Le symbole "/A" devrait être supprimé puisqu'il se rapporte à des vitres orientées vers
l'avant. Il faudrait aussi admettre le niveau de résistance à l'abrasion "/M" lorsque le champ de
vision indirect du conducteur s'obtient au moyen de deux rétroviseurs extérieurs.

Annexe 21, paragraphe 4.2.3.3 :

La possibilité d'utiliser pour les toits ouvrants un vitrage en plastique souple et un vitrage
double en plastique rigide devrait être admise afin de permettre le libre développement de
techniques nouvelles.
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