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СОГЛАШЕНИЕ 

 
 О ПРИНЯТИИ ЕДИНООБРАЗНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДМЕТОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ЧАСТЕЙ, КОТОРЫЕ 
МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА КОЛЕСНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, И ОБ УСЛОВИЯХ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ ЭТИХ 

ПРЕДПИСАНИЙ* 
 

(Пересмотр 2, включая поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года) 
 

_______ 
 

Добавление 109:  Правила № 110 
 

Исправление 1 
 

Исправление 2 к первоначальному варианту Правил в соответствии с уведомлением 
депозитария C.N.818.2001.TREATIES-2 от 23 августа 2001 года 

 
ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ: 
 
I. ЭЛЕМЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ, ДВИГАТЕЛИ КОТОРЫХ РАБОТАЮТ НА СЖАТОМ ПРИРОДНОМ ГАЗЕ (СПГ) 
 
II. ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ОТНОШЕНИИ УСТАНОВКИ ЭЛЕМЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНО УТВЕРЖДЕННОГО ТИПА ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИХ ДВИГАТЕЛЯХ СЖАТОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА (СПГ) 

 
_______ 

 
 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
____________ 
 
* Прежнее название Соглашения: 
 
Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном 
признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических 
транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года. 
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Пункт 2.10 изменить следующим образом: 
 
"2.10  Под "ограничительным клапаном" (устройством ограничения) подразумевается 

устройство, которое автоматически закрывается или ограничивает�" 
 
Пункт 17.6.1 исправить следующим образом: 
 
"17.6.1 Патрубки газопровода должны изготавливаться из цельнотянутых трубок из 

нержавеющей стали или стали с антикоррозийным покрытием". 
 
Приложение 4А 
 
Пункты 5.5. и 5.6 исправить следующим образом: 
 
"5.5 Ограничительный клапан должен срабатывать при перепаде давления свыше 650 кПа. 
 
5.6 Когда ограничительный клапан находится в закрытом положении, расход через 

перепускной клапан не должен превышать 0,05 м3/мин. (при нормальных 
условиях) при перепаде давления 10 000 кПа". 
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