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СОГЛАШЕНИЕ 
 

О ПРИНЯТИИ ЕДИНООБРАЗНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДМЕТОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ЧАСТЕЙ, КОТОРЫЕ 

МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА КОЛЕСНЫХ  
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, И ОБ УСЛОВИЯХ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ ЭТИХ 
ПРЕДПИСАНИЙ* 

 
(Пересмотр 2, включая поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года) 

 
________ 

 
 

Добавление 42:  Правила № 43 
 

Пересмотр 1 - Исправление 1 
 

 
Исправление 1 к пересмотру 1 Правил в соответствии с уведомлением депозитария 

С.N.600.2002.TREATIES-1 от 13 июня 2002 года 
 
 

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО 
УТВЕРЖДЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ СТЕКЛОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
________ 

 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

 
______________ 
 
* Прежнее название Соглашения: 
 
Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании 
официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, 
совершено в Женеве 20 марта 1958 года. 
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Приложение 3, 
 
Пункт 2.1.4, исправить следующим образом: 
 
 "� 
 Точка удара должна находиться в пределах 25 мм от геометрического центра 

образца в случае, когда высота падения составляет не более 6 м, и в пределах 50 мм 
от центра образца в случае, когда высота падения превышает 6 м�". 

 
Пункт 2.2.4, исправить следующим образом: 
 
 "� 
 точка удара должна находиться в пределах 25 мм от геометрического центра 

образца. 
 �" 
 
Пункт 3.3.1, сноска 1 к рисунку 3, исправить значение "3 Hм" на "30 Нм". 
 
Пункт 3.3.1, исправить следующим образом (касается только текста на русском языке): 
 
 "� 
 Точка удара должна находиться в пределах 40 мм от геометрического центра 

образца.  Модель головы должна удариться о поверхность образца, которая 
представляет собой внутреннюю сторону стекла, установленного�". 

 
Пункт 3.3.2, исправить следующим образом: 
 
 "� 
 Точка удара должна находиться в пределах 40 мм от геометрического центра 

ветрового стекла.  Модель головы должна удариться о поверхность образца, которая 
представляет собой внутреннюю сторону стекла, установленного�". 
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