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A. PROPOSITION 

Paragraphe 5.7.8.1, modifier comme suit: 

«5.7.8.1 Au-dessus de chaque place assise et de l�espace libre destiné aux pieds des voyageurs 
assis, il doit y avoir une garde au toit d�au moins 90 cm à partir du point le plus haut 
du coussin non comprimé du siège et d�au moins 135 cm depuis le niveau moyen du 
plancher dans l�espace réservé aux pieds. Dans le cas des véhicules relevant du 
5.7.1.9, et également de la première rangée de sièges, cette hauteur peut être ramenée 
à 120 сm, mesurés à partir du plancher sur lequel reposent les pieds du voyageur 
assis.» 

*     *     * 

B. ARGUMENTATION 

Dans le domaine des essais des véhicules comprenant au maximum 12 places assises qui 
correspondent aux prescriptions du Règlement no 52, les services techniques et les constructeurs 
automobiles de la Fédération de Russie ont la question suivante: 

 Le paragraphe 5.2.1.3 (surface à la disposition des voyageurs) et le paragraphe 5.7.8.1 du 
Règlement n° 52 concernant, dans les autocars (qui relèvent du paragraphe 5.7.1.9), la garde au 
toit des places assises à disposition des voyageurs, autorisent de ramener de 135 cm à 120 cm 
l�espace libre au-dessus du plancher sur lequel reposent les pieds des voyageurs assis. En outre, 
l�espace minimum à partir du point le plus haut du coussin non comprimé devrait être de 90 cm. 

Conformément au paragraphe 5.7.8.3, la hauteur du coussin non comprimé du siège entre 
le plancher et le point le plus haut du coussin est comprise entre 40 et 50 cm, si les sièges ne se 
trouvent pas sur les passages de roues. 

Si l�on additionne les deux hauteurs minimales obligatoires (90 + 40), on obtient 130 cm. 
Il n�est donc pas possible, dans le cas des véhicules comprenant au maximum 12 places assises, 
de ramener cette hauteur à 120 cm. 

Aussi l�expert de la Fédération de Russie aimerait-il obtenir des éclaircissements sur ces 
prescriptions et l�application des dispositions du paragraphe 5.7.8.1 dans d�autres pays. 
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