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СОГЛАШЕНИЕ 
 

О ПРИНЯТИИ ЕДИНООБРАЗНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДМЕТОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ЧАСТЕЙ, КОТОРЫЕ 

МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА КОЛЕСНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ,  И  ОБ УСЛОВИЯХ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ ЭТИХ 
ПРЕДПИСАНИЙ* 

 
(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года) 

 
________ 

 

Добавление 35:  Правила № 36 
 

Пересмотр 2 – Поправка 4 
 

Дополнение 10 к поправкам серии 03 – Дата вступления в силу:  13 ноября 2004 года 
 

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО 
УТВЕРЖДЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ БОЛЬШОЙ 

ВМЕСТИМОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ 
 

________ 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

 
 

____________ 
* Прежнее название Соглашения: 
 
 Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном 
признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических 
транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года. 
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Пункт 5.7.8.5.1 изменить следующим образом: 
 
"5.7.8.5.1 Перед каждым пассажирским сиденьем, расположенным за перегородкой или 

другим жестким элементом, не являющимся сиденьем, должно быть 
предусмотрено минимальное свободное пространство, как показано на рис. 8 
приложения 3.  Часть этого пространства может занимать перегородка, контур 
которой приблизительно соответствует контуру наклоненной спинки сиденья, 
как предусмотрено в пункте 5.7.8.4". 

 
Включить новый пункт 5.7.8.5.2 следующего содержания: 
 
"5.7.8.5.2 Для сиденья, расположенного за другим сиденьем и/или обращенного к 

проходу, должно быть предусмотрено минимальное свободное пространство 
для ног глубиной не менее 300 мм и шириной, соответствующей положениям 
пункта 5.7.8.1.1, как показано на рис. 6b приложения 3.  Наличие в этом 
пространстве ножек кресел и элементов, указанных в пункте 5.7.8.6.2.3, 
допускается при том условии, что для ног пассажиров остается достаточно 
места.  Это пространство для ног может частично располагаться в проходе 
и/или над ним, но оно на должно создавать никаких препятствий при 
измерении минимальной ширины прохода в соответствии с пунктом 5.7.5". 

 
Пункт 5.7.8.5.2 пронумеровать как пункт 5.7.8.5.3. 
 
Приложение 3, 
 
Рис. 6 пронумеровать как рис. 6а. 
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Включить новый рис. 6b следующего содержания: 
 

"Рис. 6b 
 

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ СИДЯЩИХ ПАССАЖИРОВ НА СИДЕНЬЕ, 
РАСПОЛОЖЕННОМ ЗА ДРУГИМ СИДЕНЬЕМ И/ИЛИ ОБРАЩЕННОМ К ПРОХОДУ 

(см. пункт 5.7.8.5.2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

" 
 
 
Рис. 8, изменить заглавие следующим образом: 
 

"Рис. 8 
 

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ СИДЯЩИХ ПАССАЖИРОВ ЗА ПЕРЕГОРОДКОЙ ИЛИ 
ДРУГИМ ЖЕСТКИМ ЭЛЕМЕНТОМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ СИДЕНЬЕМ 

(см. пункт 5.7.8.5.1)" 
 

__________ 

60 см макс. 30 см мин. 

 30 ° макс. 
– 8 ° мин. 

70 см мин. 

15 см макс. 

15 см мин. 


