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- '• ̂ Vigilancia Internacional. de la Radiactividad atmosférica (VIRA) ' '"' - ' 

...,...,.., .Desde principios del decenio .de i960 ha mejorado mucho la técnica de análisis de 

la: radiación de. los rjesiduos; .dispersos de una explosión nuclear;,, Hoy día con una sola 

medición realizada <con.,uno <de los..llamados detectores .de.vgermanip se pueden obtener -

resultados que hace 20 años.requerían tratamientos- radiroquímicos muy prolongados dé

las muestras. Después de una medición de ese tipo se puede establecer con un alto' -

grado de certidumbre si en la muestra hay residuos de una explosión nuclear y, en .,...,„ 

caso afirmativo, cuánto tiempo ha transcurrido desde que se efectuó la explosión. 

Ello'-es posible gracias a que los detectores modernos¡"dan de una sola vez una imagen 

muy detallada de la composición de los diferentes^íementos radiactivos de la muestra, 

Posible sistema VIRA y aspectos de su costo.: 

Un sistema de vigilancia internacional de la,radiactividad atmosférica (VIRA) 

debe estar formado''por.: un mínimo-de 50. У-un .máximo de 100 estaciones de muestreo 

completas y una media docena de estaciones regionales de medición (una en cada ,• •••••• 

continente), que podrían, formar parte-.de los centros de datos ya previstos para el •--:. 

acopio, el análisis y la manipulación de los datos sismológicos en relación con'i'a'; = • 

vigilancia de un tratado de prohibición, completa de los.̂ ensayds nucleares. : • 

En cada estación de.muestreo una;bomba-absorbería constantemente el aire por un 

filtr-o-desfibra de nidrio:,:- de4un. tamaño":de Q),3 f 1 m :, a una velocidad de una';Ф:-varias 

toneladas de aire porÀhorà; •• Los;.filtros se cambiarían una o dos veces por ; sëïaaïia 1У' ' #e 

enviarían para su análisis' a los laboratorios regionales de;. medición';-'Loa f iltro$ ' 

pueden dividirse - en partes idénticas que se enviarían a diferentes' laboratorios'- ar ¡fin 

de garantizar la'calidad de la medición y reducir"al mínimo las posibilidades de engaño. 

El establecimiento de una estación completa de muestreo costaría 20.000 dólares, 

У su funcionamiento aproximadamente la mitad de esa suma al año. -

* . Nueva tirada por. razones, técnicas. , 
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Suecia y muchos más países tienen ya redes nacionales de vigilancia de la radiactividad 
IB 

atmosféricas . El laboratorio sueco de mediciones, de dimensiones comparables a las que 

serían necesarias para un laboratorio regional, funciona con un presupuesto anual 

de ^00.000 dólares. El ̂ ^to de establecer un laboratorio de este tipo Dque comprende 

la protección antirradiactiva, entre ^ y 10 detectores muy eficientes y una pequeña 

computadora para supervisar las mediciones y realizar los análisis y lama^ipulación de 

los datosD sería de unos ^00.000 dólares (sin contar el costo de los locales). 

A ^Es decir, q^e el establecimiento de un sistema internacional de vigilanciamundial 

^de la radiactividad atmosférica seríamuy inferior a lO^millones de dólares,^y súbeoste 

operacional anual sería inferiora los ^ millones de dólares. Si se integrarañeh la 

red las estaciones de muestreo ya existentes o estaciones existentes algo mejoradas, 

yBo se pudieran utilizar los laboratorios yaexistentes con este fin, se reducirían 

considerablemente los costos^BD 

Estudio de la proyección de la red 

Gomo se señala en el documento de trabajo de Suecia GDBNT8B^.2, del ^Ode agosto 

de 1^2, la red de vigilancia internacional de radiactividad atmosférica debe proyecD 

tarse de modo que las probabilidades de detección sean fundamentalmente idénticas en 

todo el globo. Desde el punto de vista técnico, la proyección de una red de estas 

características es en gran medida un problema meteorológico. 

A fin de aclarar algo el asunto, el invierno^pasado se realizóen el 

Departamento de meteorología de laUniversidad de Estocolmo un estudio sobre los 

aspectos meteorológicos de la' proyección de un sistema mundial de detección de la 

radiactividad atmosférica. 

En el estudio se estableció hipotéticamente una red integrada por ̂ 0 estaciones 

distribuidas por todo el mundo. Ello se hizo únicamente sobre la base de una 

comprensión de la circulación general de la atmósferas ̂En ̂consecuencia, no se prestó 

ninguna consideración a la distribución entre mar̂ By tierra ni a las fronteras 

políticas^ La red hipotética tenía 20 estaciones distribuidas de forma regular en 

torno al ^cuadoB y ̂ , ̂ , ̂  y gestaciones distribuidas regularmente en torno a los 

paralelos ^0^, ^.^, o0^ y ^ ^ respectivamente. Se establecióun límite realistade 

IB Véase por ejemplo, una descripción de la red de vigilancia atmosférica sueca ̂  
IEEE transactions on NuclearScience, Vol.NSD2^, N^l^ebrerodel^2, pág. 02^. 

2B Las sumas que se^ci^tan^corresponden^a^los precios^de 19^^ У son meramente 
indicativas. De lo que se trata es de dar una idea del volumen de los costos prê  
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detección de una estación del tipo que se ha descrito brevemente supra de un átomo 

por 10 m^ de aire de un producto de fisión característico, de vida bastante breve, del 

^ariumDl^O, con una vida media de 12,^ días. Después, se simularon en la computad 

dora 10.000 explosiones nucleares pequeñas (de l^ilotón) y en cada caso se siguieron 

las nubes radiactivas durante 10, 1^ ó 20 días. Las nubes de la explosiónse 

iniciaron a partir de ̂ 10 puntos de emisión distribuidos regularmente auna altura de 

aproximadamente 1,^ ̂ m (o^Omilibares) cada 1^ días a lo largo delaño. Se utilizaron 

datos eólicos durante el período del 1^ de diciembre de l^o al ^0 de noviembre 

de 1 9 ^ porque probablemente se trate delmejor conjunto de datos de ese tipo disponía 

bles en la actualidad. 

Los resultados se expusieron en forma de una alista de impactos^ respecto de cada 

uno de los puntos de emisión y cada una de las estaciones. Se citóel número de nubes 

detectadas por lo menos por una estación de la red respecto de los ̂ 10 puntos de 

emisión, y en las 00 estaciones se registróel número de nubes detectadas. 

Los datos sugirieron cómo podría reordenarse la red hipotética de estaciones a 

fin de obtener una red con una sensibilidad de distribuciónmás regular. El estudio 

confirmó que, según la probabilidad de detección que se escoja, el número de estaciones 

necesarias es de ^0 a 100. El resultado principal del estudio, no obstante, fue que 

se demostró un método de proyectar una red mundial de estaciones de muestreo atmosD 

férico. Después, esa técnica se puede aplicar a redes más realistas, en las que se 

tengan en cuenta las limitaciones políticas, geográficas y prácticas. 

La delegación de Suecia puede facilitar ejemplares del informe sobre el estudio. 


