
GE.06-20764  (F)    130306    140306 

NATIONS  
UNIES  E 

 
 

 
 

 
Conseil économique  
et social 
 

Distr. 
GÉNÉRALE 

ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2006/11 
9 février 2006 

FRANÇAIS 
Original: ANGLAIS 
ANGLAIS et FRANÇAIS SEULEMENT 

 
COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L�EUROPE 

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS 

Forum mondial de l�harmonisation des Règlements 
concernant les véhicules (WP.29) 

Groupe de travail des dispositions générales 
de sécurité (GRSG)) 

(Dix-neuvième session, 24-28 avril 2006, 
point 2.2 de l�ordre du jour) 

PROPOSITION DE PROJET D�AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT No 26 

(Saillies extérieures) 

Communication de l�expert de la Belgique 

Note: Le texte reproduit ci-dessous, établi par l�expert de la Belgique, vise à rendre plus claires 
les prescriptions applicables aux arêtes en tôle. La proposition est fondée sur un document sans 
cote officielle (document informel nº GRSG-89-28), distribué à la quatre-vingt-neuvième session 
du GRSG (TRANS/WP.29/GRSG/68, par. 48). Les modifications qu�il est proposé d�apporter au 
texte actuel du Règlement (jusqu�à la série 03 d�amendements) apparaissent en caractères gras. 
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A. PROPOSITION 

Paragraphe 6.8.1., modifier comme suit: 

«6.8.1 Les arêtes en tôle, telles que les bords de gouttières et les glissières de portes 
coulissantes, sont admises à condition que leurs bords soient rabattus ou que ces 
arêtes soient recouvertes d�un élément protecteur satisfaisant aux dispositions 
du présent Règlement qui lui sont applicables.  

 Une arête non protégée est dite rabattue, si elle est repliée à environ 180°, ou repliée 
vers la carrosserie de manière que l�arête ne puisse être touchée par une sphère de 
100 mm de diamètre. 

 Les prescriptions du paragraphe 5.4 ne s�appliquent pas aux arêtes en tôle 
suivantes: bord arrière du capot, bord avant du coffre arrière et bord du 
passage de roue.». 

B. JUSTIFICATION 

Certaines arêtes en tôle peuvent être considérées comme non dangereuses du fait de leur 
emplacement (arêtes non susceptibles d�accroître le risque ou la gravite des lésions corporelles). 

Différentes autorités d�homologation ont estimé, à la lumière des interprétations qui ont été 
élaborées au fils des ans, que des éléments tels que le bord arrière du capot, le bord avant 
du coffre arrière et le bord du passage de roue sont conformes aux prescriptions du Règlement 
nº 26 tel que modifié par l�amendement le plus récent, à condition de satisfaire aux prescriptions 
applicables aux arêtes en tôle (par. 6.8.1).  

La présente proposition vise à définir ces éléments et à préciser que seules les prescriptions 
du paragraphe 6.8 leur sont applicables. 
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