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PROPOSITION DE PROJET D�AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT No 121 

(Commandes manuelles, témoins et indicateurs) 

Communication de l�expert de l�Organisation internationale 
des constructeurs d�automobiles (OICA) 

Note: Le texte reproduit ci-dessous, établi par l�expert de l�OICA, vise à autoriser 
les commandes manuelles, les témoins et les indicateurs de plusieurs couleurs et à faire adopter 
un nouveau symbole de sous-gonflage. Il s�inspire du document GRSG-90-19 distribué lors de 
la quatre-vingt-dixième session (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/69, par. 36). Les modifications 
apportées au texte actuel du Règlement no 121 apparaissent en caractères gras. 
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A. PROPOSITION 

Paragraphes 5.2.1 et 5.4.1, modifier comme suit: 

«5.2.1 S�ils sont installés, les commandes, témoins et indicateurs énumérés dans la colonne 3 
du tableau 1 doivent être représentés au moyen des symboles � et si le symbole 
convient à l�application concernée. 

5.4.1 Tous les témoins énumérés dans le tableau 1 doivent émettre une lumière de la couleur 
indiquée dans la colonne 5 du présent tableau. Les symboles peuvent être d�une 
autre couleur pour indiquer un changement de signification, conformément 
au code général des couleurs figurant au paragraphe 5 de la norme 
ISO 2575:2000.». 

Tableau 1: Symboles, éclairage et couleur, modifier comme suit (y compris les appels de note 
et les notes de bas de page 16/ et 17/): 

« 
No Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 

 ÉQUIPEMENT SYMBOLE 2/ FONCTION ÉCLAIRAGE COULEUR 

� � � � � � 

42a Sous-gonflage 
(ou défaut de 
fonctionnement) 16/ 

Témoin Oui Jaune 

42b Sous-gonflage 
(ou défaut de 
fonctionnement) 
avec indication 
du pneumatique 
concerné 

 
16/ 17/ 

Témoin Oui Jaune 

_____________________ 

� 

16/ En outre, l�un ou l�autre des témoins de sous-gonflage peut servir à signaler un défaut 
de fonctionnement du système de surveillance de la pression des pneumatiques. 

17/ Le dessin représentant le véhicule n�est pas restrictif mais c�est le dessin 
recommandé. D�autres dessins représentant mieux la forme réelle du véhicule peuvent être 
utilisés.». 

 

B. JUSTIFICATION 

Paragraphe 5.2.1 

Les commandes manuelles, les témoins et les indicateurs sont bien énumérés dans la 
colonne 3 du tableau 1 et non pas dans la colonne 1 qui est réservé aux équipements. 
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Paragraphe 5.4.1 

Le libellé actuel de ce paragraphe semble attribuer une couleur obligatoire à chaque 
témoin, qui est indiquée dans la colonne 5 du tableau 1, et interdire l�utilisation d�autres couleurs 
en fonction de l�intensité du danger. La phrase qu�il est proposé d�ajouter, qui est tirée de la 
norme ISO 2575:2004, a pour but de rendre le paragraphe plus clair et de permettre une certaine 
souplesse dans la conception des véhicules. 

Tableau 1 

Les véhicules équipés d�un système de surveillance de la pression des pneumatiques 
sont munis d�un témoin de sous-gonflage, de couleur jaune. 

L�information que reçoit le conducteur dépend du symbole. Alors que le symbole 42a 
lui signale simplement un sous-gonflage, le symbole 42b lui indique précisément quel est le pneu 
sous-gonflé. 

L�un ou l�autre symbole devrait pouvoir servir à signaler un défaut de fonctionnement 
du système de surveillance de la pression des pneumatiques, et c�est précisément le sens de 
la note de bas de page 16/. 

Le symbole 42b ne signifie pas que le véhicule doit absolument avoir cette forme 
et les fabricants ont parfaitement le droit d�utiliser un symbole plus représentatif, comme 
l�indique la note de bas de page 17/. 

----- 


