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Annexe 9,

Paragraphe 3.1, modifier comme suit:

«3.1

Monter | ensemble roue/pneumatique sur I’ essieu d’ et |’amener au contact de la
face extérieure d'un tambour d'essai moteur lisse, d'un diamétre d’au moins
1700 mm £ 1 % et d’ une largeur au moins égale a celle de la bande de roulement du
pneumatique.».

Ajouter le nouveau paragraphe 3.4.1, ainsi congu:

«3.4.1

Dansle cas d’ un tambour d’ d’ un diamétre supérieur a1 700 mm = 1 %, le
“pourcentage de lacharge d’ " doit étre augmenté comme suit:

F,=KXxF, ou:

RIR)<R, +1)
K‘J R+n)

R est le diamétre du tambour d’ essai, en mm
R, estlediamétre du tambour d essai de référence, 1 700 mm

r est le diametre extérieur du pneumatique (voir le paragraphe 6.2 du présent
Reglement), en mm

F. estlepourcentage delacharge a utiliser pour le tambour d’

F, estlepourcentage delacharge, indiqué dans | e tableau ci-dessus,
autiliser pour le tambour d'essai de référence de 1 700 mm de diameétre

Exemple: K =1 pour un tambour d’essai de 1 700 mm de diamétre;

Dansle cas d' un tambour d’ essai de 3 000 mm de diamétre et d’un
pneumatique de 1 500 mm de diametre:

=112»

‘- (3000/1700)x (1700 +1500)
- (3000 +1500)



