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CARTA DE FECHA 29 DE MARZO DE 1989 DIRIGIDA AL SECRETARIO GENERAL 
POR EL REPRESENTANTE PERMANEDTE DEL IRAQ ANTE LAS NACIONES UNIDAS 

En cumplimiento de instrucciones de mi Gobierno, tengo el honor de informarle 
de que las fuerzas iraníes han cometido las siguientes violaciones de las 
disposiciones relativas a la cesación del fuego: 

1. Entre las 7.30 y las 9.30 horas del 14 de marzo de 1989, se observó 
que una unidad del cuerpo de ingenieros iraní, dotada de cinco excavadores, 
tres topadoras, do6 niveladoras y 13 camiones volquetes. elevaba el terraplén y 
mejoraba los caminos en las coordenadas 304-661, 242-718, 344-583 y 299-659, a una 
distancia de 700 8 1.000 metros del perímetro avanzado de las unidades de nuestro 
Séptimo Cuerpo de Ejército. 

2. Entre las 10.45 y las 11.10 horas del 14 de marzo, se observó que 
una unidad del cuerpo de ingenieros iraní, dotada de una excavadora y 10 camiones 
volquetes, consolidaba un camino en las coordenadas 536-296, a 700 metroe del 
perímetro aV8nzadO de las unidades de nuestro Séptimo Cuerpo de Ejército. 

3. Entre las 8.30 y las 11.00 horas del 14 de marzo, se observó que una 
unidad del cuerpo de ingenieros irení, dotada de tres topadoras, una apisonadora y 
cinco camiones volquetes, reparaba caminos en las coordenadas 548-228 y 547-233, a 
800 metros de; perímetro avanzado de las unidades de nuestro Séptimo Cuerpo de 
Ejército. 

4. El 15 de marzo, la parte iraní cavó una trinchera entre el terraplén 
avanzado iraní y una posición avanzada iraní en las coordenadas 945-810, a 
900 metros del perímetro avanzado de las unidades de nuestro Tercer Cuerpo de 
Ejército. 

5. A las 10.00 horas del 15 de marzo, la parte ir,& emplazó dos cañones 
SPG-9 en las coordenadas 945-807, a 800 metros del perímetro avanzado de las 
unidades ãe nuestro Tercer Cuerpo de Ejército. 

6. A partir de las 16.00 horas del 15 de marzo, como consecuencia de la 
inundación provocada por la parte iraní frente a las unidades de nuestro Tercer 
Cuerpo de Ejérrito y las posiciones defensivas de nuestras unidades militares, los 
niveles del ayua eran los siguientes: entre las coordenadas 913-988 y 913-873, 
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de 110 a 200 centímetros: entre la posición defensiva No. 3, en las coordenadas 
915-865, la posición y defensiva No. 1, en las coordenadas 940-812, de 4 a 160 
centímetros; entre las coordenadas 907-790 y 910-115, de 5 a 54 centímetros: entre 
las coordenadas 909-287 y 912-054, de 15 a 120 centímetros. 

7. El 15 de marzo, se observó que una unidad del cuerpo de ingenieros iraní, 
dotada de ocho camiones Volquetes, construía un camino en las coordenadas 471-481, 
a 850 metros del perímetro avanzado de las unidades de nuestro Séptimo Cuerpo de 
Ejército. 

8. Entre las 7.00 y las 8.10 horas del 15 de marzo, se observó que una 
unidad del cuerpo de ingenieros iraní, dotada de tres topadoras, dos niveladoras y 
16 camiones volquetes, mejoraba los caminos en las coordenadas 352-594, 238-719 y 
299-665, a una distancia de 700 a 900 metros del perímetro avanzado de las unidades 
de nuestro Séptimo Cuerpo de Ejército. 

9. Entre las 8.25 y las 10.45 horas del 15 de marzo, se observó que una 
unidad del cuerpo de ingenieros iraní, dotada de una excavadora, tres topadoras y 
26 camiones volquetes, mejoraba los caminos que corren paralelaxWIte a Shatt 
al-Ara en las coordenadas 490-362, 536-296, 432-534, 488-357 y 502-381, a una 
distancia de 700 a 800 metros del perímetro avanzado de las unidades de nuestro 
Séptimo Cuerpo de Ejército. 

10. Entre las 6.35 y las 9.30 horas del 15 de mareo, se observó que una 
unidad del cuerpo de ingenieros iraní, dotada de una topadora, cuatro aplanadoras, 
una excavadora y 15 camiones VOlqUeteS, removía tierra y consolidaba y mejoraba los 
caminos en las coordenadas 548-227 y 547-228, a una distancia de 750 a 800 metros 
del perímetro avanzado de las unidades de nuestro Séptimo Cuerpo de Ejército. 

ll. El 16 de marzo, la parte iraní emplazó doe cañones SPG-9 en las 
coordenadas 945-807, a 500 metros del perímetro avanzado de las unidades de nuestro 
Tercer Cuerpo de Ejército. 

12. A partir de las 16.00 horas del 16 de mareo, como consecuencia de la 
inundación provocada por la parte iraní, los nivele6 del agua eran 106 siguiente62 
entre las coordenadas 913-998 y 913-873, de 108 a 190 centímetros; entre la 
posición defensiva No. 3, en las coordenadac 915-865, y la posición defensiva No. 1, 
en las coordenadas 940-812, de 20 a 120 centímetros; entre les coordenadas 907-290 
y 910-115, de 8 a 54 centímetros: entre las coordenadas 909-289 y 912-054, de 13 a 
120 centímetros. 

13. A lee 7.00 horao del 16 de marso, 59 observó que una unidad del cuerpo de 
ingenieros iraní, dotada de una retroexcavadora, una topadora, una apisonadora, una 
excavadora Poclain y siete camiones volquetes, elevaba y nivelaba el camino entre 
las coordenada6 548-228 y 547-234, a 800 metros del perímetro avanzado de las 
unidades de nuestro Séptimo Cuerpo de Ejército. 
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14. Entre las 7.45 y las 10.05 horas del 16 de marzo, se observó que una 
unidad del cuerpo de ingenieros iraní, dotada de una topadora, una apisonadora, una 
niveladora y 10 camiones volquetes, consolidaba y mejoraba los caminos en las 
coordenadas 352-595 y 236-719, a 700 metros del perímetro avanzado de las unidades 
de nuestro Séptimo Cuerpo de Ejército. 

15. Entre las 9.05 y las 10.00 horas del 16 de marzo, se observó que una 
unidad del cuerpo de ingenieros iraní, dotada de tres topadores y 24 camiones 
volquetes, mejoraba los caminos en las coordenadas 379-472, 437-296 y 491-362, a 
750 metros del perímetro avanzado de las unidades de nuestro Séptimo Cuerpo de 
Ejército. 

16. A las 11.15 horas del 17 de marzo, se observó que cuatro efectivos 
militares iraníes cavaban la tierra para emplazar una posición en las coordenadas 
513-608, a 1 kilómetro del perímetro avanzado de las unidades de nuestro 
Cuarto Cuerpo de Ejército. 

17. A las 14.10 horas del 17 de marzo, se observó que dos efectivos militares 
iraníes construían un puesto de observación en la ribera opuesta del río Kanjan, en 
las coordenadas 164-771, a 1 kilómetro del perímetro avanzado de las unidades de 
nuestro Primer Cuerpo Especial de Ejército. 

18. A partir de las 16.09 horas del 17 de marzo0 como consecuencia de la 
inundación provocada por la parte iraní en el sector del Tercer Cuerpo de Ejército 
frente a las posiciones defensivas DDE nuestras unidades militares, los niveles 
del agua eran los siguientes: entre las coordenadas 913-998 y 913-873, de 112 a 
190 centímetros; entre las coordenadas 907-290 y 910-115, de 5 a 58 centimetros; 
entre las coordenadas 909-287 y 912-054, de 15 a 120 centímetros; entre la posición 
defensiva No. 3, en lae coordenadas 915-865, y la posición defensiva No. 1, en las 
coordenadas 940-812, de ll a 165 centímetros. 

19. Entre las 9.40 y las 10.20 horas del 17 de marzal se observó que una 
unidad del cuerpo de ingenierOS iraní, dotada de una excavadora, tres topadoras, 
una niveladora y 24 camiones VOlqueteS, consolidaba los caminos que corren 
paralelamente a Shatt al-Arab en las coordenadas 514-413, 538-297 y 498-371, 
a 700 metros del perímetro avanzado de las unidades de nuestro Séptimo Cuerpo de 
Ejército. 

20. Entre las 7.10 y las 7.50 horas del 17 de mareo, se observó que una 
unidad del cuerpo de ingenieros iraní, dotada de tres excavadoras, una apisonadora 
y ll camiones volquetes, mejoraba el camino en las coordenadas 239-718, 354-595 y 
237-719, a 700 metros del perímetro avanoado de las unidades de nuestro Séptimo 
Cuerpo de Ejército. 

21, A las 6.35 horas del 17 de marzo, se observó que una unidad del cuerpo de 
ingenieros iraní, dotada de una excavadora y nueve camiones volquetes, nivelaba el 
camino en las coordenadas 549-221, a 800 metros del perímetro avanzado de las 
unidades de nuestro Séptimo Cuerpo de Ejército. 
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22, El 18 de marzo, se observó que una unidad del cuerpo de ingenieros iraní, 
dotada de tres camiones volquetes, construía un camino de tierra en las coordenadas 
540-293, a 700 metros del perímetro avanzado de las unidades de nuestro Séptimo 
Cuerpo de Ejército, 

23. A las 16.00 horas del 18 de marzo, como consecuencia de la inundación 
provocada por la parte iraní, los niveles del agua eran los siguientes: entre 
las coordenadas 913-998 y 913-873, de 112 a 195 centímetros; entre la posición 
defensiva No. 3, en las coordenadas 915-865, y la posición defensiva No. 1, en 
las coordenada6 940-812, de 97 a 170 centímetros; entre las coordenadas 907-290 y 
910-115, de 5 a 58 centímetros; entre las coordenadas 909-287 y 912-054, 
de 15 a 120 centímetros. 

24. Entre las 9.05 y las 11.30 horas del 18 de marzo, se observó que una 
unidad del cuerpo de ingenieros, dotada de una excavadora, una topadora, una 
apisonadora, ocho camiones volquetes, un camión tanque y una camioneta, mejoraba 
los caminos y removía tierras en las coordenadas 356-595 y 300-645, a una distancia 
de 700 a 900 metros del perímetro avanzado de las unidades de nuestro Séptimo 
Cuerpo de Ejército. 

25. A las 16.00 horas del 18 de marso0 se observó que Seis efectivos 
militares iraníes construían un puesto semicircular con sacos de arena, de 1 metro 
de altura, en las coordenadas 300-651, a 900 metros del perímetro avanzado de las 
unidades de nuestro Séptimo Cuerpo de Ejército. 

26. Entre las 8.30 y las 10.00 horas del 18 de marzo, se observó que una 
unidad del cuerpo de ingenieros iraní, dotada de una excavadora, cuatro topadoras y 
22 camiones volquetes,.consolidaba los caminos en las coordenadas 438-525, 448-508, 
501-380 y 537-296, a una distancia de 700 a 750 metros del perímetro avanzado de 
las unidades de nuestro Séptimo Cuerpo de Ejército, 

. 
27. Entre las 35.30 horas del 17 de marso y las 8.10 horas del 16 de marso, 

se observó que una unidad del cuerpo de ingenieros iraní, dotada de una excavadora, 
una topadora, una niveladora y 15 camiones volquetes, consolidaba y nivelaba el 
camino en las coordenadas 548-228 y 547-228, a 800 metros del perímetro avanzado de 
las unidades de nuestro Séptimo Cuerpo de Ejército. 

28. A las 8.00 horas del 19 de marso, se observá que cuatro efectivos 
militares iraníes construían otro refugio en las coordenadas 811-742, a 500 metros 
del perímetro avanzado de las unidades de nuestro Primer Cuerpo de Ejército. 

29. A las 12.00 horas del 19 de marzo, se observó que nueve efectivos 
militares iraníes cavaban la tierra para instalar un puesto de combate en las 
coordenadas 150-796, a-600 metros del perímetro avanzado de .las unidades de nuestro 
Primer Cuerpo-Especial de Ejército. 

30. A las 3:40 horas del 19 de marzo, se observó que una unidad del cuerpo de 
ingenieros iraní, dotada de una topadora, una apisonadora, una niveladora y 
10 camiones volquetes, mejoraba el camino en las coordenadas 369-595 y transportaba 
tierra a las coordenadas 300-647, a una distancia de 700 a 900 metros del perímetro 
avanzado de 1,as unidades de nuestro Séptimo Cuerpo de Ejército. 
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31. Entre las 8.30 y las 10.00 horas del 19 de marzo, se observó que una 
unidad del cuerpo de ingenieros iraní, dotada de una excavadora, cuatro topadoras, 
una apisonadora, dos niveladoras, 47 camiones volquetes, un cami& tanque y una 
camioneta Land Cruiser, consolidaba y mejoraba los caminos que corren paralelamente 
a Shatt al-Arab en las coordenadas 448-508, 432-534, 471-481, 543-275, 533-305 
y 539-294, frente a las unidades de nuestro Séptimo Cuerpo de Ejército. 

32. Entre las 7.30 y las 8.20 horas dbl 19 de marso, se observó que una 
unidad del cuerpo de ingenieros iraní, dotada de una topadora, una niveladora y 
nueve camiones volquetes, nivelaba y reparaba el camino de tierra entre las 
coordenadas 548-220 y 548-228, a 800 metros del perímetro avaneado de las unidades 
de nuestro Séptimo Cuerpo de Ejército. 

33. A partir de las 16.00 horas del 19 de mareo, como consecuencia de la 
inundación provocada por la parte iraní, los niveles del agua ecan loe siguientes: 
entre las coordenadas 913-998 y 913-873, de 113 a 195 centímetrosa entre la 
posición defensiva NO. 3, en las coordenadas 915-865, y la posición defensiva No. 1, 
en las coordenadas 940-812, de 95 a 165 centímetros; entre las coordenadas 907-290 
y 910-115, de 5 a 54 centímetros: entre las coordendas 902-287 y 912-054, de 12 a 
120 centímetros. 

34. Entre las 9.30 y las 10.15 horas del 20 de marB0, se observó que una 
unidad del cuerpo de ingenieros iraní, dotada de dos excavadoras, una topadora y 
dos camiones volquetes, reparaba el terraplén en las coordenadas 305-626 y un 
camino en las coordenadas 266-709, y transportaba tierra a las coordenadas 274-696, 
a una distancia de 700 a 900 metros del perímetro avanzado de las unidades de 
nuestro Séptimo Cuerpo de Ejército. 

35. A las 12.55 horas del 20 de marsoI se observó que tres embarcaciones 
iraníes penetraban en uno de los pantanos fluviales de Shatt al-Arab en las 
coordenadas 758-131, a 1.300 metros del perímetro avanzado de les unidades de 
nueetro Séptimo Cuerpo de Ejército. 

36. A las 16.00 horas del 20 de mareo, como COnSSCUeiiCia de la iauadación 
provocada por la parte iraní, los niveles del agua eran los siguientes, entre 
las coordenadas 913-998 y 913-873, de 118 a 195 centímetros; entre la posición 
defensiva No. 3, en las coordenadas 915-865, y' la posición defensiva No. 1, en 
las coordenadas 940-812, de 35 a 170 centímetros; entre las coordenadas 907-290 
y 910-115, de 7 a 56 centímetros; entre las coordenadas 909-287 y 912-054, de 16 a 
130 centímetros. 

Le agradecería que dispusiera la distribución de la presente carta como 
documento del Consejo de Seguridad. 

(-1 Ismat KITTANZ 
Representante Permanente 


