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CARTA DE FECHA 6 DE ABRIL DE 1989 DIRIGIDA AL SECRETARIO GENERAL POR 
EL REPRESENTANTE PERMANENTE DEL IRAQ ANTE LAS NACIONES UNIDAS 

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, tengo el honor de informarle de que 
las fuerzas armadas del Irán han cometido las siguientes violaciones de las 
disposiciones relativas a la cesación del fuego: 

1. La parte iraní continúa sus operaciones de inundación en el rector situado 
frente a las unidades de nuestro III Cuerpo de Ejército y frente d-las posiciones 
defensivas de nuestras unidades militares. A las 16.00 horas del 21 de marzo 
de 1989, el nivel del agua era el siguiente: entre las coordenadas 913998 y 
913873, entre 118 y 195 centímetrost entre la posición defensiva No. 3, en las 
coordenadas 915865, y la posición defensiva No. 1, en las coordenadas 940812, entre 
37 y 170 centímetros; entre las coordenadas 907290 y 910115, entre 12 y 60 
centímetrost entre las coordenadas 909287 y 912054, entre 15 y 120 centimetros. 

2. A las 16.30 y 17.30 horas del 21 de marzo de 1989, la parte iraní difundió una 
transmisión dirigida a la Brigada 508 del III Cuerpo de Ejército. La transmisión 
incluyó una canción y uo ataque contra la persona del Presidente de la Repiibìlica. 

3. A las 9.50 horas del 21 de marso de 1989, se observó a una unidad de 
ingenieros iraní, que contaba con 1 topadora, 1 aplanadora, 1 niveladora y siete 
camiories basculantes, que mejoraba un camino situado en las coordenadas 483468, a 
una distancia de 700 metros del perímetro avanzado de las unidades de nuestro VII 
Cuerpo de Ejército. 

4. A las 16.00 horas del 22 de marzo de 1989, como resultado de las inundaciones 
producidas por la parte iraní , el nivel del agua era el siguientes entre las 
coordenadas 913998 y 913873, entre 120 y 195 centímetrost entre la posición 
defensiva No. 3, en las coordenadas 915865, y la posición defensiva No. 1, en las 
coordenadas 940812, entre 60 y 169 centímetrost entre laa coordenadas 907290 y 
G10115, entre 20 y 59 centímetros; entre las coordenadas 909287 y 912054, entre 
10 y 120 centímetros. 

5. A las 11.30 horas del 22 de marzo de 1989, la parte iraní construyó una nueva 
posición, dotada de un guardia que cumplía runciones de observacíóa, en ia coiina 
No. 2013, en las coordenadas 897282, a una distancia de 2 kilómetros de las 
posiciones avanzadas de nuestro 1 Cuerpo de Ejército. 
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6. Entre las 8.00 y las 11.20 horas del 22 de marzo de 1989, se observó a 
una unidad de ingenieros iraní , que contaba con 2 excavadoras, 3 topadoras, 
1 niveladora, 13 camiones basculantes y 1 camión de aguar que reforzaba y mejoraba 
los caminos y transportaba tierra en las coordenadas 342583, 368596, 299661 y 
276693, a una distancia de 700 a 900 metros del perímetro avanzado de las unidades 
de nuestro VII Cuerpo de Ejército. 

7. Entre las PO.35 y las 10.45 horas del 22 de marzo de 1989, se observó a una 
unidad de ingenieros iraní, que contaba con 1 excavadora, 1 topadora y 16 camiones 
basculantes, que reforeaba los caminos que corren paralelos al Shatt al-Arab, en 
las coordenadas 544279 y 539293, a una distancia de 700 metros del perímetro 
avanzado de las unidades de nuestro VII Cuerpo de Ejército. 

8. Entre las 8.00 y las 8.45 horas del 22 de marso de 1989, se observó a una 
unidad de ingenieros iraní, que contaba con 1 excavadora, 1 aplanadora y 
14 camiones basculantes, que reparaba los caminos situados en las coordenadas 
656159 y 550233, a una distancia de 1 kilómetro del perímetro avanzado de las 
unidades de nuestro VII Cuerpo de Ejército. 

9. A las 9.55 del 23 de marzo de 1989, se observó a un grupo de efectivos de 
las fueraas srmadas del Irán, cuyo número se estimó en 60, con un arma de 
106 milímetros frente al lago Hajj Umran, en las coordenadas 0757, a una distancia 
de 2.700 metros del perímetro avanzado de las unidades de nuestro V Cuerpo de 
Ejército. 

10. A las 16,OO horas del 23 de marzo de 1989, como resultado de las inundaciones 
producidas por la parte iraní , el nivel del agua era el siguiente: entre las 
coordenadas 913998 y 913873, entre 120 y 195 centímetros; entre la posición 
defensiva No. 3, en las coordenadas 915865, y la posición defensiva No. 1, ea las 
coordenadas 940812, entre 60 y 171 centímetros; entre las coordenadas 907290 y 
910115, entre 20 y 59 centímetrost entre las coordenadas 909287 y 912024, entre 
10 y 120 centímetros. 

ll. Entre las 7.35 y las 9.50 horas del 23 de marzo de 1989, se observó a una 
unidad de ingenieros iraní, que contaba con 2 excavadoras, 2 topadoras, 
1 aplanadora, ll camiones basculantes y 1 camión de agua, que reforraba y mejoraba 
el terraplén y los cam9nos situados en las coordenadas 359567 y 299665, a una 
distancia de 700 a 900 metros del perímetro avanzado de las unidades de nuestro 
VII Cuerpo de Ejército. 

12. El 23 de marso de 1989, se observó a una unidad de ingenieros iraní, que 
contaba con 3 excavadoras y 7 camiones basculantes, que construía una curva en las 
coordenadas 4550, a una distancia de 700 metros del perímetro avaazadc de las 
unidades de nuestro VII Cuerpo de Ejército. 

13. ~4.~~ ira a ic . . lei! i i nG k~eaa Aal 91 aa mmc-e ap inma “1W.W -“Y “.a- J e-.1” ..“.I” w-e “” “” .I.Y.“Y YY *.e”d, ye @m=r.& t ‘2ES 

unidad de ingenieros iraní, que conté@-, con 1 excavadora, 5 topadoras, 1 aplanadora 
y 26 camiones basculantes, que reforasba los caminos situados en las coordenadas 
438525, 493459, 538296 y 496374, a una distancia de 700 metros del perímetro 
avanzado de las unidades de nuestro VII Cuerpo de Ejército. 
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14. Entre las 15.00 horas del 22 de marzo de 1989 y las 7.50 horas del 23 de marzo 
de 1989, se observó a una unidad de ingenieros iraní, que contaba con 2 topadoras, 
1 aplanadora, 2 niveladoras y 14 camiones basculantes, que nivelaba y reforzaba los 
caminos situados ea las coordenadas 646159 y 548222, a una distancia de 800 a 1.000 
metros del perímetro avanaado de las unidades de nuestro VII Cuerpo de Ejército. 

15. A las 7.30 horas del 24 de marzo de 1989, se observó a una unidad de 
ingenieros iraní, que contaba con 1 excavadora, 1 topadora y 5 camiones 
basculantes, que reforzaba y mejoraba los caminos en las coordenadas 354595, a 
una distancia de 800 metros del perímetro avanzado de las unidades de nuestro 
VII Cuerpo de Ejército. 

16. Entre las 8.50 y las 10.15 horas del 24 de marzo de 1989, se observó a una 
unidad de ingenieros iraní, que contaba con 4 excavadoras, 3 topadoras, 
1 aplanadora, 3 niveladoras y 46 camiones basculantes, que reforxaba los caminos 
situados en las coordenadas 493459, 502541, 69484, 520315, 485349 y 495373, a una 
distancia de 700 metros del perímetro avansado de las unidades de nuestro 
VII Cuerpo de Ejército. 

17. Entre las 6.50 y las 8.00 horas del 24 de marzo de 1989, se observó a una 
unidad de ingenieros iraní, que contaba Ion 1 excavadora, 2 topadoras, 
2 aplanadoras, 1 niveladora y 19 camiones basculantes, que reparaba los caminos 
situados en las coordenadas 549222, 640160, 650158 y 607173, a una distancia de 
800 a 1.000 metros del perímetro avanzado de las unidades de nuestro VII Cuerpo de 
Ejército. 

18. Á las 16.00 horas del 24 de marso de 1989, como resultado de las inundaciones 
producidas por la parte iraní, el nivel del agua era el siguiente: entre las 
coordenadau 913998 y 913873, entre 119 y 195 centímetros8 entre la posición 
defensiva No. 3, en las coordenadas 915865, y la posición defensiva No. 1, en las 
coordenadas 940812, entre 15 y 170 centímetros; entre las coordenadas 907290 y 
910115, entre 10 y 59 centímetrost entre las coordenadas 909287 y 912054, entre 
10 y 120 centímetros. 

19. A las 10.00 horas del 24 de marso de 1989, la parte iraní construyó un nuevo 
puesto de observación al pie de la colina No. 407, en las coordenadas 168758, a una 
distancia de 2 kilómetros del perímetro avaarado de las unidades de nuestro 
1 Cuerpo de Ejército Especial. 

20. A las 18.00 horas del 24 de marso de 1489, se observó a un tanque iraní, que 
se trasladaba de las coordenadas 252712 a las coordenadas 253712, donde se detuvo, 
a una distancia de 700 metros del perímetro avanaado de las unidades de nuestro 
VII Cuerpo de Ejército. 

21. Entre las 10.35 y las 10.40 horas del 25 de marzo de 1989. se observó a una 
unidad de ingenieros iraní, que contaba con 2 topadoras, 1 niveladora, 10 camiones Le--._.--L-- Fr*.t LIPC "~~~UAQUa..~~ y t veiik-ult 2e tipo Ltzd MI"*"". , -..a rnf4srra(\a . . mnkrr+nkn l#%m pnIn;n*p X-Y ."h"."IyI 1 .*.w,"'--- _".. --..----- 
que corren paraleloa al Shatt al-Arab , en las coordenadas 486464 y 462491, a una 
distancia de 700 metros del perímetro avanzado de las unidades de nuestro 
VII Cuerpo de Ejército. 
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22. Entre las 7.20 y las 9.10 horas del 25 de marzo de 1989, se observó a una 
unidad de ingenieros irani, que contaba con 1 excavadora, 2 topadoras, 
1 aplanadora, 1 retroexcavadora Poclaia, 1 niveladora y 7 camiones basculantes, que 
reforzaba los caminos situados en las coordenadas 548222 y 651161, a una distancia 
de 800 a 1.000 metros del perímetro avanzado de las unidades de nuestro VII Cuerpo 
de Ejércitc. 

23. El 25 de marzo de 1989, se observó a una unidad de ingenieros iraní, que 
cavaba un poso de 50 metros de longitud, paralelo al terraplén iraní, en las 
coordenadas 593184, a una distancia de 1.000 metros del perímetro avanzado de las 
unidades de nuestro VII Cuerpo de Ejército. 

24. A las 9.15 horas del 26 de marzo de 1989, se observó a una unidad de 
ingenieros iraní, que contaba con 1 excavadora, 1 topadora y 4 camiones 
basculantes, que reforzaba y mejoraba un camino situado en las coordenadas 299661, 
a una distancia de 800 metros del perímetro avanzado de las unidades de nuestro 
VII Cuerpo de Ejército. 

25. La parte iraní construyó una nueva torre, de 8 metros de altura, en las 
coordenadas 946812, a una distancia de 800 metros del perímetro avanzado de las 
unidades de nuestro III Cuerpo de Ejército. 

26. A las 16.00 horas del 26 de marzo de 1989, como resultado de las inundaciones 
producidas por la parte iraní, el nivel del agua era: entre las coordenadas 913998 
y 913873, entre 120 y 195 centímetrost entre la posición defensiva No. 3, en las 
coordenadas 915865, y la posición defensiva No. 1, en las coordenadas 940812, 
entre 15 y 135 centímetrost entre las coordenadas 907290 y 910115, entre 
9 y 60 centímetros; entre las coordenadas 902287 y 912054, entre 
15 y 120 centímetros. 

27. A las 16.00 horas del 26 de marzo de 1989, la parte iraní construyó un nuevo 
puesto de observación en el primer terraplén iraní , a una distancia de 900 metros 
del perimetro avanzado de las unidades de nuestro III Cuerpo de Ejército. 

28. A las 7.30 horas del 26 de marzo de 1989, se observó a una unidad de 
ingenieros iraní, que contaba con 1 excavadora, 1 topadora y 4 camiones 
basculantes, que mejoraba un camino situado en las coordenadas 299655, a una 
distancia de 800 metros del perímetro avanzado de las unidades de nuestro 
VII Cuerpo de Ejército. 

29. Entre las 10.00 y las 10.25 horas del 26 de marzo de 1989, se observó a una 
unidad de ingenieros, que contaba con 3 excavadoras, 1 topadora, 1 niveladora y 
¿3 camiones basculantes, que reforzaba los caminos situados en las coordenadas 
487340, 527303 y 465487, a una Bistancia de 700 metros del perímetro avanzado de 
las unidades de nuestro VII Cuerpo de Ejército. 

30. Gitre iaz õ,Z y ias iú.úú horas ciei ab de marzo de 1989, se observo a una 
unidad de ingenieros, que contaba con 2 excavadoras, 2 topadoras, 1 aplanadora, 
1 retroexcavadora Poclain, 1 niveladora y 31 camiones basculantes, que reparaba y 
mejoraba los caminos situados en las coordenadas 548222 y 639162, a una distancia 
de 800 a 1.000 metros del perímetro avanzado de las unidades de nuestro VII Cuerpo 
de Ejército. 
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31. A las 16.00 horas del 27 de marzo de 1989, como resultado de las inundaciones 
producidas por la parte iraní, el nivel del agua era: entre las coordenadas 
913998 y 913873, entre 120 y 195 centímetros# entre la posición defensiva No. 3, 
en las coordenadas 915865, y la posición defensiva No. 1, en las coordenadas 
940812, entre 10 y 170 centimetrost entre las coordenadas 907290 y 910115, entre 
5 y 59 centímetros; entre las coordenadas 909287 y 912054, entre 
10 y 120 centímetros. 

32. La parte iraní construyó un puesto de tiro en las coordenadas 152793, a una 
distancia de 800 metros del perímetro avanzado de las unidades de nuestro 1 Cuerpo 
de Ejército Especial. 

33. A les 19.50 horas del 27 de marzo de 1989, se observó a una unidad de 
ingenieros iraní, que contaba con 1 topadora y 3 camiones basculantes, que 
reforzaba y mejoraba un camino situado en las coordenadas 99654, a una distancia 
de 950 metros del perímetro avanzado de las unidades de nuestro VII Cuerpo de 
Ejército. 

34. A las 9.40 horas del 27 de marzo de 1989, se observó a una unidad de 
ingenieros, que contaba con 1 topadora, 1 niveladora y 7 camiones basculantes, 
que reforzaba un camino situado en las coordenadas 482468, a una distancia de 
700 metros del perímetro avanzado de las unidades de nuestro VII Cuerpo de 
Ejército. 

35. La parte iraní construyó un terraplén, de 1.500 metros de longitud, en las 
coordenadas 603172, a una distancia de 900 metros del perímetro avanzado de las 
unidades de nuestro VII Cuerpo de Ejército. 

36. A las 16.00 horas del 28 de marzo de 1989, como resultado de las inundaciones 
producidas por la parte iraní, el nivel d81 agua era: eatre,laS coordenadas 
913998 y 913873, entre 121 y 195 centímetros; entre la posición defensiva No. 3, 
en las coordenadas 915865, y la posición defensiva No. 1, en las coordenadas 
940812, entre 12 y 155 centímetros; entre las coordenadas 907290 y 910115, entre 
1 59 y centímetros; entre las coordenadas 909287 y 912054, entre 15 y 120 
centímetros. 

37. A las 11.00 horas del 28 de marzo de 1989, se ObS8rVÓ a cuatro efectivos de 
las fuerzas iraníes que cavaban una trinchera de comunicación en la colina No. 535, 
en las coordenadas 143805, a una distancia de 700 metros del perímetro avanzado de 
las unidades de nuestro 1 Cuerpo de Ejército Especial. 

38, A las 11.20 horas del 28 de marzo de 1989, se ObS8rVÓ a cinco efectivos de las 
fuerzas iraníes que cavaban un puesto de guardia en la colina No. 535, en las 
coordenadas 142807, a una distancia de 700 metros del perímetro avanzado de las 
unidades de nuestro 1 Cuerpo de Ejercito Especial. 

39. A lóó I.4” ..“1W” * *n h-r-0 del 28 Ae II)P~SA 40 IaRo -..-_ -_ ---_ .’ ze nbaervó a una unidad de 
ingenieros iraní, que contaba con 1 excavadora y 3 camiones basculantes, que 
mejoraba un terraplén situado en las coordenadas 299661, a una distancia de 
900 metros del perímetro avanzado de las unidades de nuestro VII Cuerpo de 
Ejército. 
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40. A las 9.40 horas del 28 de marzo de 1989, se observó a una unidad de 
ingenieros iraní, que contaba con 1 excavadora, 2 aplanadoras, 2 niveladoras y 
12 camiones basculantes, que reforzaba un camino situado en las coordenadas 496451, 
a una distancia de 700 metros del perímetro avanzado de las unidades de nuestro 
VII Cuerpo de Ejército. 

41. A las 8.30 horas del 29 de marzo de T989, se observó a 23 efectivos de las 
fuersas iraníes al pie de la colina No. 535, que cavaban una trinchera de 
comunicación en las coordenadas 148805, a una distancia de 700 metros del perímetro 
avanzado de las unidades de nuestro 1 Cuerpo de Ejército Especial. 

42. A las 10.00 horas del 29 de marzo de 1989, se observó a 12 efectivos de las 
fuerzas iraníes en la colina No. 535, que construían un puesto de guardia en las 
coordenadas 148806, a una distancia de 700 metros del perímetro avanzado de las 
unidades de nuestro I Cuerpo de Ejército Especial. 

43. El 29 de marao de 1989, se observó a una unidas de ingenieros iraní, que 
contaba con una excavadora y un camión basculante, que elevaba el terraplgn iraní 
en las coordenadas 925963, a una distancia de 1.000 metros del perímetro avanzado 
de las unidades de nuestro III Cuerpo de Ejército. 

44. El 29 de matao Be 1989, se observó a una unidad de ingenieros iraní, que 
contaba con 1 niveladora y 2 camionee basculantes, que construía un nuevo terraplén 
iraní en las coordenadas 996737, a una distancia de 900 metros del perímetro 
avanaado de las unidades de nuestro III Cuerpo de Ejército. 

45. El 29 de marso de 1989, como resultado de las inundaciones producidas por 
la parte iraní, el nivel del agua era: entre las coordenadas 913998 y 913873, 
entre 119 y 185 centímetros; entre la posición defensiva No. 3, en las 
coordenadas 915865, y la posición defensiva No. 1, en las coordenadas 940812, 
entre 10 y 169 centímetros; entre las coordenadas 907290 y 910115, entre 
5 y 59 ceatímetros; entre las coordenadas 909287 y 912054, entre 
15 y 120 centímetros, 

Agradeceré que tenga a bien hacer distribuir la presente carta como documento 
del Consejo de Seguric¶ad. 

(pirmado) lsmat KITTAPI 
Representante Permanente 


