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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИРАКА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ ОТ 6 АПРЕЛЯ 1989 ГОДА НА ИМЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

По поручению моего правительства имею честь информировать Вас о той, что
вооруженные силы Ирана совершили следующие нарушения положений о прекращении огня:

1. Иранская сторона продолжает свои операции по затоплению против подразделений
нашего III армейского корпуса и оборонительных позиций наших воинских частей. По
состоянию на 16 ч. 00 м. 21 марта 1989 года уровень воды составлял: в районе с
координатами 913998 и 913873 - 118-195 см; между оборонительной позицией № 3 с
координатами 915865 и оборонительной позицией IP 1 с координатами 940812 -
37-170 см; в районе с координатами 907290 и 910115 - 12-60 см; в районе с
координатами 909287 и 912054 - 15-120 см.

2. В 16 ч. 30 и. и 17 ч. 30 м. 21 марта 1989 года иранская сторона осуществила
прямую радиотрансляцию в направлении бригады 508 III армейского корпуса. Были
переданы песня и личные выпады против Президента Республики.

3. В 9 ч. 50 м. 21 марта 1989 года было замечено, что иранское инженерное
подразделение в составе бульдозера, катка, грейдера и семи грузовиков-самосвалов
осуществляло дорожные работы на участке с координатами 483468 на расстоянии 700 м
от передовых позиций подразделений нашего VII армейского корпуса.

4. По состоянию на 16 ч. 00 м. 22 марта 1989 года в результате операций по
затоплению, проведенных иранской стороной, уровни воды составляли: в районе с
координатами 913998 и 913873 - 120-195 см; между оборонительной позицией № 3 в
точке с координатами 915865 и оборонительной позицией № 1 в точке с координатами
940812 - 60-169 см; в районе с координатами 907290 и 910115 - 20-59 см; в районе
с координатами 909287 и 912054 - 10-120 см.

5. В 11 ч. 30 м. 22 марта 1989 года иранская сторона развернула новую позицию с
одним часовым на высоте № 2013 с координатами 897282 на расстоянии 2 км от
передовых позиций нашего I армейского корпуса.
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6. В период с 8ч. 00 и. и до 11 ч. 20 м. 22 марта 1989 года иранское инженерное
подразделение в составе двух экскаваторов, трех бульдозеров, грейдера,
13 грузовиков-самосвалов и автомобиля-цистерны осуществляло укрепление дорог и
выемку грунта в районе с координатами 342583, 368596, 299661 и 276693 на расстоянии
700-900 и от передовых позиций подразделений нашего VII армейского корпуса.

7. В период с 10 ч. 35 м. и до 10 ч. 45 м. 22 марта 1989 года иранское инженерное
подразделение в составе экскаватора, бульдозера и 16 грузовиков-самосвалов
осуществляло строительные работы на участке дороги, идущей параллельно
Шатт-эль-Араб, в районе с координатами 544279 и 539293 на расстоянии 700 м от
передовых позиций подразделений нашего VII армейского корпуса.

8. В период с 8 ч. 00 м. и до 8 ч. 45 м. 22 марта 1989 года иранское инженерное
подразделение в составе экскаватора, катка и 14 грузовиков-самосвалов осуществляло
ремонтные работы на участке дорог с координатами 656159 и 550233 на расстоянии 1 км
от передовых позиций подразделений нашего VII армейского корпуса.

9. В 9 ч. 55 и. 23 марта 1989 года группа иранских военнослужащих численностью
приблизительно 60 человек была замечена за установлением 106-миллиметрового орудия
напротив озера Хадж-Умран в точке с координатами 0757 на расстоянии 2700 м от
передовых позиций подразделений нашего V армейского корпуса.

10. По состоянию на 16 ч. 00 м. 23 марта 1989 года в результате операций по
затоплению, проведенных иранской стороной, уровень воды составлял: в районе с
координатами 913998 и 913873 - 120-195 см; между оборонительной позицией № 3 с
координатами 915865 и оборонительной позицией № 1 с координатами 940812 -
60-171 см; в районе с координатами 907290 и 910115 - 20-59 см; в районе с
координатами 909287 и 912024 - 10-120 см.

11. В период с 7ч. 35 м. и до 9 ч. 50 м. 23 марта 1989 года иранское инженерное
подразделение в составе двух экскаваторов, двух бульдозеров, катка, 11 грузовиков-
самосвалов и автомобиля-цистерны осуществляло укрепление земляного вала и дорог на
участке с координатами 35956 7 и 299665 на расстоянии 700-900 м от передовых позиций
подразделений нашего VII армейского корпуса.

12. 23 марта 1989 года иранское инженерное подразделение в составе трех
экскаваторов и семи грузовиков-самосвалов устроило дорожный поворот в точке с
координатами 4550 на расстоянии 700 м от передовых позиций подразделений нашего
VII армейского корпуса.

13. В период с 8 ч. 15 м. и до 11 ч. 05 м. 23 марта 1989 года иранское инженерное
подразделение в составе экскаватора, пяти бульдозеров, катка и 26 грузовиков-
самосвалов осуществляло дорожные работы на участках с координатами 438525, 493459,
538296 и 496374 на расстоянии 700 м от передовых позиций подразделений нашего
VII армейского корпуса.

14. В период с 15 ч. 00 м. 22 марта 1989 года и до 7 ч. 50 м. 23 марта 1989 года
иранское инженерное подразделение в составе двух бульдозеров, катка, двух грейдеров
и 14 грузовиков-самосвалов осуществляло дорожные работы на участках с координатами
646159 и 548222 на расстоянии 800-1000 м от передовых позиций подразделений нашего
VII армейского корпуса.
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15. В 7 ч. 30 м. 24 марта 1989 года иранское инженерное подразделение в составе
экскаватора, бульдозера и пяти грузовиков-самосвалов осуществляло строительные
работы на дороге с координатами 354595 на расстоянии 800 м от передовых позиций
подразделений нашего VII армейского корпуса.

16. В период с 8 ч. 50 м. и до 10 ч. 15 м. 24 марта 1989 года иранское инженерное
подразделение в составе четырех экскаваторов, трех бульдозеров, катка, трех
грейдеров и 46 грузовиков-самосвалов осуществляло работы по укреплению дорог на
участках с координатами 493459, 502541, 69484, 520315, 485349 и 495373 на
расстоянии 700 м от передовых позиций подразделений нашего VII армейского корпуса.

17. В период с 6 ч. 50 м. и до 8 ч. 00 м. 24 марта 1989 года иранское инженерное
подразделение в составе экскаватора, двух бульдозеров, двух катков, грейдера и
19 грузовиков-самосвалов осуществляло ремонтные работы на дорогах с координатами
549222, 640160, 650158 и 607173 на расстоянии 800-1000 м от передовых позиций
подразделений нашего VII армейского корпуса.

18. По состоянию на 16 ч. 00 м. 24 марта 1989 года в результате операций по
затоплению, осуществленных иранской стороной, уровень воды составлял: в районе с
координатами 913998 и 913873 - 119-195 см; между оборонительной позицией № 3 с
координатами 915865 и оборонительной позицией № 1 с координатами 940812 -
15-170 см; в районе с координатами 907290 и 910115 - 10-59 см; в районе с
координатами 909287 и 912054 - 10-120 см.

19. В 10 ч. 00 м. 24 марта 1989 года иранская сторона развернула наблюдательный
пост у подножья высоты № 407 с координатами 168758 на расстоянии 2 км от передовых
позиций подразделений нашего I армейского корпуса особого назначения.

20. В 18 ч. 00 м. 24 марта 1989 года был замечен иранский танк, продвигавшийся от
точки с координатами 252712 к точке с координатами 253712, где он остановился, на
расстоянии 700 м от передовых позиций подразделений нашего VII армейского корпуса.

21. В период с 10 ч. 35 м. и до 10 ч. 40 м. 25 марта 1989 года иранское инженерное
подразделение в составе двух бульдозеров, грейдера, 10 грузовиков-самосвалов и
вездехода осуществляло дорожно-строительные работы на участке параллельно
Шатт-эль-Араб в районе с координатами 486464 и 462491 на расстоянии 700 м от
передовых позиций подразделений нашего VII армейского корпуса.

22. В период с 7 ч. 20 м. и до 9 ч. 10 м. 25 марта 1989 года иранское инженерное
подразделение в составе экскаватора, двух бульдозеров, катка, трактора-экскаватора,
грейдера и семи грузовиков-самосвалов осуществляло дорожные работы на участке с
координатами 548222 и 651161 на расстоянии 800-1000 м от передовых позиций
подразделений нашего VII армейского корпуса.

23. 25 марта 1989 года инженерное подразделение вырыло траншею длиной 50 и
параллельно иранской позиции с координатами 593184 на расстоянии 1000 м от
передовых позиций нашего VII армейского корпуса.

24. В 9 ч. 15 м. 26 марта 1989 года было замечено, что инженерное подразделение в
составе экскаватора, бульдозера и четырех грузовиков-самосвалов вело работы по
укреплению и ремонту дороги на участке с координатами 299661 на расстоянии 800 м от
передовых позиций подразделений нашего VII армейского корпуса.
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25. Иранской стороной была сооружена новая вышка высотой 8 м в районе с
координатами 946812 на расстоянии 800 м от передовых позиций подразделений
нашего III армейского корпуса.

26. По состоянию на 16 ч. 00 м. 26 марта 1989 года в результате операций по
затоплению, проведенных иранской стороной, уровень воды составлял: в районе с
координатами 913998 и 913873 - 120-195 см; между оборонительной позицией № 3 с
координатами 915865 и оборонительной позицией IP 1 с координатами 940812 -
15-135 см; в районе с координатами 907290 и 910115 - 9-60 см; в районе с
координатами 902287 и 912054 - 15-120 см.

27. В 16 ч. 00 м. 26 марта 1989 года иранская сторона развернула новый
наблюдательный пункт на иранской оборонительной позиции первой линии, находящейся
на расстоянии 900 м от передных позиций подразделений нашего III армейского корпуса.

28. В 7 ч. 30 и. 26 марта 1989 года было замечено, что иранское инженерное
подразделение в составе экскаватора, бульдозера и четырех грузовиков-самосвалов
ремонтирует дорогу на участке с координатами 299655 на расстоянии 800 м от
передовых позиций подразделений нашего VII армейского корпуса.

29. В период с 10 ч. 00 м. и до 10 ч. 25 м. 26 марта 1989 года инженерное
подразделение в составе трех экскаваторов, бульдозера, грейдера и 23 грузовиков-
самосвалов укрепляло дороги на участке с координатами 487340, 527303 и 465487 на
расстоянии 700 м от передовых позиций подразделений нашего VII армейского корпуса.

30. В период с 6 ч. 30 м. и до 10 ч. 00 м. 26 марта 1989 года инженерное
подразделение в составе двух экскаваторов, двух бульдозеров, катка, трактора-
экскаватора, землеройной машины, грейдера и 31 самосвала осуществляло дорожные
работы на участке с координатами 548222 и 639162 на расстоянии 800-1000 м от
передовых позиций подразделений нашего VII армейского корпуса.

31. По состоянию на 16 ч. 00 м. 27 марта 1989 года в результате операций по
затоплению, проведенных иранской стороной, уровень воды составлял: в районе с
координатами 913998 и 913873 - 120195 см; между оборонительной позицией № 3 с
координатами 915865 и оборонительной позицией № 1 с координатами 940812 -
10-170 см; в районе с координатами 907290 и 910115 - 5-59 см; в районе с
координатами 909287 и 912054 - 20-120 см.

32. Иранской стороной была сооружена огневая точка в районе с координатами 152793
на расстоянии 800 м от передовых позиций подразделений нашего I армейского корпуса
особого назначения.

33. В 19 ч. 50 и. 27 марта 1989 года было замечено, что иранское инженерное
подразделение в составе бульдозера и трех грузовиков-самосвалов осуществляло
дорожные работы на участке с координатами 99654 на расстоянии 950 м от передовых
позиций подразделений нашего VII армейского корпуса.

34. В 9 ч. 40 м. 27 марта 1989 года было замечено, что иранское инженерное
подразделение в составе бульдозера, грейдера и семи грузовиков-самосвалов
осуществляло дорожные работы на участке с координатами 482468 на расстоянии 700 м
от передовых позиций подразделений нашего VII армейского корпуса.
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35. Иранской стороной была сооружена насыпь длиной 1500 м в районе с
координатами 603172 на расстоянии 900 м от передовых позиций подразделений
нашего VII армейского корпуса.

36. По состоянию на 16 ч. 00 м. 28 марта 1989 года в результате операций по
затоплению, проведенных иранской стороной, уровень воды составлял: в районе с
координатами 913998 и 913873 - 121-195 см; между оборонительной позицией IP 3 с
координатами 915865 и оборонительной позицией IP 1 с координатами 940812 -
12-155 см; в районе с координатами 907290 и 910115 - 1-59 см; в районе с
координатами 909287 и 912054 - 15-120 см.

37. В 11 ч. 00 м. 28 марта 1989 года было замечено, что четыре военнослужащих
иранских вооруженных сил рыли траншею для линии связи на высоте IP 535 в точке с
координатами 143805 на расстоянии 700 м от передовых позиций подразделений нашего
I армейского корпуса особого назначения.

38. В 11 ч. 20 м. 28 марта 1989 года было замечено, что пять военнослужащих
иранских вооруженных сил сооружали дозорный пост на высоте № 535 в точке с
координатами 142807 на расстоянии 700 м от передовых позиций подразделений нашего
I армейского корпуса особого назначения.

39. В 7 ч. 30 м. 28 марта 1989 года было замечено, что иранское инженерное
подразделение в составе экскаватора и трех грузовиков-самосвалов ремонтирует
земляное заграждение в точке с координатами 299661 на расстоянии 900 м от передовых
позиций подразделений нашего VII армейского корпуса.

40. В 9 ч. 40 м. 28 марта 1989 года было замечено, что иранское инженерное
подразделение в составе экскаватора, двух катков, двух грейдеров и 12 грузовиков-
самосвалов осуществляло дорожные работы на участке с координатами 498451 на
расстоянии 700 м от передовых позиций подразделений нашего VII армейского корпуса.

41. В 8 ч. 30 м. 29 марта 1989 года у подножия высоты » 535 были замечены
23 военнослужащих иранских вооруженных сил, которые рыли траншею для линии связи в
точке с координатами 148805 на расстоянии 700 м от передовых позиций подразделений
нашего I армейского корпуса особого назначения.

42. В 10 ч. 00 м. 29 марта 1989 года было замечено, что 12 военнослужащих иранских
вооруженных сил сооружают дозорный пост на высоте № 535 в точке с
координатами 148806 на расстоянии 700 м от передовых позиций подразделений нашего
I армейского корпуса особого назначения.

43. 29 марта 1989 года было замечено, что иранское инженерное подразделение в
составе экскаватора и грузовика-самосвала укрепляет иранскую насыпь в точке с
координатами 925963 на расстоянии 1000 м от передовых позиций подразделений нашего
III армейского корпуса.

44. 29 марта 1989 года было замечено, что иранское инженерное подразделение в
составе грейдера и двух грузовиков-самосвалов сооружает новую иранскую насыпь в
точке с координатами 996737 на расстоянии 900 м от передовых позиций подразделений
нашего III армейского корпуса.
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45. 29 нарта 1989 года в результате операций по затоплению, проведенных иранской
стороной, уровень воды составлял: в районе с координатами 913998 и 913873 -
119-185 см; между оборонительной позицией IP 3 с координатами 915865 и
оборонительной позицией № 1 с координатами 940812 - 10-169 см; в районе с
координатами 907290 и 910115 - 5-59 см; в районе с координатами 909287 и 912054 -
15-120 см.

Буду признателен Вам за распространение настоящего письма в качестве документа
Совета Безопасности.

Исмат КИТТАНИ
Постоянный представитель


