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СОГЛАШЕНИЕ 
 

О ПРИНЯТИИ ЕДИНООБРАЗНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДМЕТОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ЧАСТЕЙ, КОТОРЫЕ 

МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА КОЛЕСНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, И ОБ УСЛОВИЯХ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ 
ЭТИХ ПРЕДПИСАНИЙ* 

 
 

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года) 
 

________ 
 
 

Добавление 18:  Правила № 19 
 
 

Пересмотр 5 – Исправление 2 
 
 

Исправление 3 к поправкам серии 03, содержащееся в уведомлении депозитария 
C.N.266.2009.TREATIES-1 от 30 апреля 2009 года 

Дата вступления в силу:  10 марта 2009 года 
 
 

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО 
УТВЕРЖДЕНИЯ ПЕРЕДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР 

МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 
 

________ 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 
 

____________ 
 
* Прежнее название Соглашения: 
 
Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального 
утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 
20 марта 1958 года. 
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Пункт 3.4.2 изменить следующим образом: 
 
"3.4.2 В случае фар с модулем (модулями) СИД на фаре должна быть проставлена 

маркировка с указанием номинального напряжения, номинальной мощности 
и конкретного идентификационного кода модуля источника света". 

 
Пункт 3.5.3 исключить. 
 
Пункт 3.6 изменить следующим образом: 
 
"3.6  Если используется механизм управления источником света, который не 

является частью модуля СИД, то на нем должна быть проставлена маркировка 
с указанием конкретного идентификационного кода (конкретных 
идентификационных кодов), номинального значения подаваемого напряжения 
и мощности". 

 
Пункт 3.7 исключить. 
 
Пункт 6.4.3, исправить таблицу следующим образом: 
 
" 

… … … … … 

Зона D от -1,5°до -3,5° от -10°до + 10° макс. 8 400 Вся зона 

… 

" 
----- 


