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  Proposition de complément 1 à la série 01 d’amendements  

  Communication de l’expert du Groupe de travail «Bruxelles 1952»* 

Le texte ci-après a été établi par l’expert du Groupe de travail «Bruxelles 1952» 
(GTB). Il a pour objet de résoudre des problèmes d’interprétation qui ont été signalés par 
les laboratoires d’essai. Les modifications apportées au texte actuel du Règlement sont 
indiquées en caractères gras pour le texte nouveau ou biffés pour le texte supprimé. 

  

 * Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 
2006-2010 (ECE/TRANS/166/Add.1, activité 02.4), le Forum mondial élabore, harmonise et actualise 
les Règlements afin d’améliorer les caractéristiques techniques des véhicules. Le présent document 
est soumis en vertu de ce mandat. 
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 I. Proposition 

Paragraphes 5.3 à 5.3.2, lire: 

«5.3 Sources lumineuses et modules DEL remplaçables et non remplaçables: 

5.3.1 Le système doit être muni de l’un ou d’une combinaison des dispositifs 
ci-après: 

5.3.1.1 sources lumineuses qui ont été homologuées conformément au 
Règlement no 37 et à ses séries d’amendements en vigueur à la date de la 
demande d’homologation de type et pour lesquels aucune restriction 
d’utilisation n’est indiquée; 

5.3.1.2 sources lumineuses qui ont été homologuées conformément au 
Règlement no 99; 

5.3.1.3 module(s) DEL. 

5.3.2 Si une source lumineuse est remplaçable: 

5.3.2.1 le support doit être conforme aux caractéristiques figurant sur la fiche 
de renseignements de la publication CEI 60061, comme indiqué dans le 
Règlement pertinent relatif aux sources lumineuses; 

5.3.2.2 le dispositif doit être conçu de telle sorte que la lampe à incandescence ne 
puisse être montée autrement que dans la position correcte. 

5.3.3 Le faisceau de croisement du type C (de base) doit seulement être 
produit par des sources lumineuses ou modules DEL remplaçables.». 

  II. Raison 

Ce paragraphe a été complètement restructuré et reformulé pour résoudre les 
problèmes d’interprétation qui ont été signalés par les laboratoires d’essai  

    


