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Communication del’expert du Groupe detravail «Bruxelles 1952»*

Le texte ci-apres a été établi par I'expert du Groupe de travail «Bruxelles 1952»
(GTB). Il a pour objet de corriger des erreurs rédactionnelles. Les modifications apportées
au texte actuel du Réglement sont indiquées en caractéres gras pour |e texte nouveau ou biffés
pour le texte supprimé.

* Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période
2006-2010 (ECE/TRANS/166/Add.1, activité 02.4), le Forum mondial éabore, harmonise et actualise
les Réglements afin d’améliorer |es caractéristiques techniques des véhicules. Le présent document
est soumis en vertu de ce mandat.
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Proposition

Paragraphe 6.2.8.2, lire:

«6.2.8.2 Dans le cas d'un faisceau de route utilisant une source lumineuse a décharge,
4 s apres |’allumage du systéme qui n’a pas fonctionné depuis au moins 30
min, le faisceau de croisement de la classe C doit produire au moins 5+x
4200cd au point 50V ;».

Paragraphe 6.3.4.1, modifier comme suit:

«6.3.4.1 I"unité ou les unités d’éclairage du cété droit et du cbté gauche fournissent
chacune au moins la moitié de I’intensité lumineuse minimale du faisceau de
route prescrite au paragraphe 6:3:2.2 6.3.2 ci-dessus; ».

Raison

Cette modification a pour objet de corriger des erreurs rédactionnelles introduites
avec la série 01 d’ amendements au Reglement.
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