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南非政府的种族隔离政策 

评价需要向已经对或愿意对南非广播的无 

线电台提供的技太援助 

秘书长的报告 

一.导言 

1 ‧ 大 会 1 9 8 8车 1 2月 5日第 4 3 / 5 0 H号决议第 1 ( b )段除别的以外，请秘 

书长： 

"向已经对南非广播或愿意对南非广播的会 g国的无线电台提供一切适当 

的技太和财政援助，便其无线范发射能在南非境内收听. " 

2 . 秘书长在 A / C . 5/43/50/Add. 1号文件内告知第五委员会，为了估计上 

述决议草案有关段落所提要求可能涉及的经费问题，必须确定下列因素： 

(a) 个别无线电台和所有这些无线电台可能要求的"技太 "援助范围； 

(b) 或许希望获得可能提供的"财政 "援助的无线电台数目； 

(c) 为能在南非境内收听可能需要改进目前便用的发射机的范围， 

3 . 秘书长建议，对这些要求采用分阶段执行的办法，从方案编制^技太研究 

开始，并以懕兴趣成 S国的无线电台为对象. 

4 .大会笫 4 3 / 5 0 H号决议 1 ( c )段又请秘书长"确保定期监测并评价"新闻部 
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所 制 作 反 对 种 族 隔 离 无 线 g 节 目 " 的 影 响 " . 

5 .因此，为了执行大会第 4 3 / 5 0 H号决议第 1 0 »賴 C )段的规定，设想分别进 

行三项彼此相关的研究： 

{9) 一项技太性研究，以决定个别无线电台可能需罨多少援助； 

(b)对目前有多少电台有兴趣广播联合国反对种族隔离无线1€«节目和可能会对 

此感兴趣，进行的一项研究； 

( 0 应 大 会 第 4 3 / 5 0 H 号 决 议 第 1 ( e ) 段 的 要 求 ， 对 南 内 有 多 少 听 众 收 听 联 

合国反对种族隔离无线电节目进行的一项研究. 

6 . 前两项研究业已完成，上面第 5 ( a )段提到的技太性研究是由国际电讯联盟 

( 电 讯 联 盥 ) 的 一 名 顾 问 进 行 的 . 秘 书 长 要 诚 挚 地 愚 谢 电 讯 联 I I 的 合 佑 . 上 面 

第 5 0 ^段提到的第二项研究，是由新闻厅一名无线^节目制作专家^成的 . 

7 . 由于第二^第三两项研究彼此相关，秘书长建议，把它们的研究结果载入 

同一份报告，通过新闻事务委员会 1 9 9 0车实质性会议，提交大会第四十四届会 

议， 

8 . 本报告载列了技太性研究的结果， 

9 . 秘书长按照大会议事规则第 1 5 3条提出了关于大会第 4 3 / 5 0 H号决议 

所涉方案预算问題的说明即反映，秘书长已对该决议执行部分第 l ( a J、 （dJ、 [e)Mt) 

段作出了回应. 

二 . 方 法 

10. m讯联盟顾问和新闻部节目制作专家是同时 ( 1 9 8 9 ^ 4 月 2 1日至 6 

月 1 6日）进行这两项研究的 .他们组成了一个小组，前往南部非洲下列各国执 

行任务：安哥氣傅茨瓦纳、莫桑比克、斯威士兰、坦桑尼亚联合共和国、赞比亚 

和 津 巴 布 , . 小 组 同 各 国 / ^ 组 织 的 各 种 工 传 人 g 会 见 . 在 有 些 国 家 ， 他 们 也 
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会晤了负责新闻和广播事务的政府官 S . 除了同官 g进行讨论之外，各国也填写— 

了问题单 份阆技太方面有关（见附件），另一份与节目有关 .在核査过问 

颧单上的答覆之后，又进一步进行了讨论，以便澄滑一些问颞、补全遗漏之处湘订 

正错误， 

11. 关于技太方面的问题皁，重点放在收集与各国现有^计划设置的发射设施 

有关的资嵙 .利用这种资料， ^讯联盟顾问就可以估计各国境内现有设备可及的 

南非收听范围有多大和提高收听率估计需要添置的所有其他设备 .该小组也考察 

了主要发射站，以便评价现有设备的佑业状况湘工佑人 S的工作能力 • 

12. 后来 .又致力于估计佑出所需改进的费用，以及所涉的东度营运费用. 

然而，由于急需在^其有限的时间内完成这份报告，本损告所列出的仅为粗略的估 

计数 . 

13. 只有下列四个国家表示，已完全作好准备，随时可以播放联合国反对种族 

隔离的节目 .关于发送出够强的信号，传送节目给南非境内大批听众收听所需要 

的最低限度设备，最后只针对这四个国家提出了建议. 

14. 下面各段载有与上述四国分别有关的研究结果湘建 i义的摘要.这些摘要 

(包括结论湘建议）％全是以^讯联盟顾问的报告佑为根据. 

三 . 安哥拉 

15. 无线电发射机：安哥拉国营无线电台（安哥拉电台）拥有两荣 1 0 0 K W高 

频 率 发 射 机 . 这 两 架 发 射 机 于 1 9 6 7 车 装 妥 ， 此 后 一 直 在 作 业 . 在 获 得 备 份 

零件方面，安哥拉电台已经遭到一些困难，尽管这些问颍尚不严重. 

16. 无线 :安哥拉电台有两个偶极子屏齩天线阵，这两个天线与发射机是在 

同时，即 1 9 6 7车荣设的 . 
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1 7 .播音室至发射机的通信线路:安哥拉电台播音室至发射机的通信线路有功 

效 不 可 靠 的 问 题 ， 原 因 是 离 地 高 度 不 够 标 准 、 设 备 老 旧 设 备 质 量 太 差 ， 在 为 通 

信线路设计出新通路方面，安哥拉电台希望得到工程设计援助，还希望得到财政援 

助，以便更换现有的通信线路. 

1 8 . 

(a) 安哥拉电台现有高频率发射机所用技术极其陈旧.而且很难转回备用频率, 

但后者被认为是达成项目目标的必麥条件。发射机的年龄也表示，安哥拉电台在 

釆购备份零件方面马上会遇到严重问题，这是机组快要达到其可用年限的确定迹象; 

(b) 适用的唯一天线作业频率波段很窄。在每天不同时间 ^每年不同月份， 

要有效地发送信号，可能必须用到这架天线波段以外的频率发送 .此外，天线老 

旧再加上位置靠近海洋表示，很可能必须予以更换； 

( C )通 信 线 路 是 发 射 作 业 序 列 的 一 个 小 环 节 ， 伹 作 用 极 其 重 大 . 安 哥 拉 电 台 

已指出，现有通信线路已经发生了频率不可靠的问题，并建议予以更换或更改， 

1 9 .，：添置下列设备将大大改善从安哥拉向南非广播的发射作业： 

(a) 一架应用现代化技术并且能够很容易转回 6—2 1 M HZ ( 美元） 

段内任何频率发射机的 1 0 0 K W高频率发射机 

估计费用 ‧ ‧ ' 。 ‧ ‧ . ‧ 1, 500, 000 

(t) 一组频带为 6—21 M H z的 H R / 2 / 2 / 0 . 5型偶报子 

屏蔽天线阵 

估 计 费 用 。 ‧ 。 。 500， 000 

(C) 一组复式通信线路节目联系网 

估计费用 50, 000 

(d) 柴油发动机/发电机备用供电系统 

估 计 费 用 ‧ ' 。 。 100， 000 

(e) 设备小"H" ―⋯'⋯ 2, I s a OOP 
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(f) (a), (b), (c)和(d)项的运费，保险费安装费 

估计费用 。 500, 000 

is) 一组备份零件 

估 计 费 用 . * . . . 。 。 。 150， 000 

(H) 维修和训练 

估计费用 。 。 ‧ ‧ . 。 。 。 。 100, 000 

( i )杂项小计 。。 750, 000 

( J ) 大楼所需经费 

估 计 费 用 （ 本 地 ） ‧ ‧ ' 。 150， 000 

化）资本费用估计数总额 ‧ 。 。 3. 050. 000 

(I) 每年营运费（本地） 250. 000 

四.坦桑尼亚联合 # f t国 

2 0 . 坦桑尼亚电台的现况:目前，坦桑尼亚电台并没有有效的对外广播业务. 

目前利用垂直迎角天线作业的两架 5 0 K W 高 频 率 发 射 机 仅 供 全 国 广 播 之 用 . 坦 

桑尼亚电台现在已收到两架 1 0 0 K W高频率发射机，预期将在 1 9 9 0 年 1 月 安 装 

妥 ， 这 些 发 射 机 将 利 用 经 过 整 修 的 现 有 宽 频 带 偶 极 子 屏 蔽 天 线 阵 . 有 人 告 知 调 

察小组说，用以前用的 5 0 K W发射机传送的节目，实际上在南非相西 # ^境都可 

以很清楚地收听 .他们深信，由于新发射的功率较高，它们将可对这些地区提供 

很清楚的节目， 

2 1 . 从播音室至发射台的通信线路是由一条 P T T地下多缆心电缆提供的，据 

报 这 条 线 路 已 不 可 靠 。 坦 桑 尼 亚 电 台 的 职 员 希 望 用 甚 鬲 频 线 賂 来 替 换 . 他 们 建 

议的那种线路将在下面第 2 3段加以说明， 

2 2 . 在考察发射站期间，调察小组注意到，特别是在詧理方面，工作人员有接 

受训练的必要，这是联合国援助可以收到很高效益的一个领域， 

2 3 . 坦桑尼亚电台今后的计划：眼前的计划是安装新的 S频率发射机 .下一 

个优先事项是更换地下电缆线路 .由于本地区的都市化 .这条线路经常受到频率 

干 扰 . 1 9 9 2 — 1 9 9 3 年 ， 坦 桑 尼 亚 电 台 计 划 为 其 国 内 . 对 外 相 商 业 业 务 再 
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增购三架 1 0 0 K W高频率发射机。坦桑尼亚电台建议，可以通过在播音中心安 

装附装令向天线的一架 1 0 0 K W甚高频/调频广播发射机，相在高频率发射站安 

装接收器，来建立通信线路 .这种系统将可向达累斯萨拉姆提供音质渍晰的收音 

节目，并满足对通信线路的需要。 

24 . 结论 :在考察过的所有国家当中，坦桑尼亚联合 *相国将是可以特别针对 

南非进行可靠的广播业务的头一个国家 .经电讯联盟的计算机计算，南非的所有 

听众都大有可能收听到它的广播 .可向坦桑尼亚提供援助，用无线电联系来代替 

地下电缆. 

2 5 .皿：鉴于坦桑尼亚联合共和国将是第一个获得够强发射能力，可以播送 

节目到南非的前线国家，兹建议，应当协助它用甚高频^超高频无线电联系来代替 

目前所用从播音室通往发射机的地下电缆通信线路.接助可以以提供新发射机用 

的 备 份 零 件 以 及 工 作 人 员 训 练 为 方 式 . 因 此 ： 

( a )为一个节目提供从播音室通往发射机的甚高频或超高 

频联系 （美元） 

估计费用 50. 000 

m新的1OOKW,高频率发射机 

估计费用 150. 000 

( C ) 维 修 训 练 

估计费用 100， 000 

( d )资本费用估计数总额 300， 000 

赞比亚 

26 .无线电发射机:赞比亚国家广播公司（赞比亚广播公司）现在使用两架 

1 9 7 2年制造的 5 0 K W高频率发射机，有人向调査小组报告说，在如何把这 

些发射机保持在良妤作业状况方面，赞比亚广播么\司遭遇到一些维修问题。 
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2 7 . 天线:经电讯联盟计算机计算后指出，赞比亚广播公司供向南非进行国外 

广播用的天线是适合这种业务的一种天线 .调査小组没有得到关于这些天线作业 

情况的资料。但赞比 J E广播公司建议，更换这些天线比改装容易。 

2 8 . 目前用的高频率发射机的型号 ^机龄可能同坦桑尼亚联合共国已 

弃 置 不 用 者 相 同 。 无 论 如 何 . 对 本 研 究 而 言 ， 根 本 不 考 虑 有 利 用 这 些 天 线 可 能 

性。看来，目前装设旧发射机的同一大楼可以用来装设建议用的新发射机 . . 因 

此 ， 在 估 计 费 用 时 . 对 大 楼 . 整 修 和 改 装 费 用 只 列 出 一 笔 微 不 足 道 的 数 目 . 关 于 

从 播 音 室 通 往 发 射 机 通 信 线 路 ， 没 有 人 特 别 对 调 査 小 组 提 到 这 条 线 路 . 因 此 ， 

已假定有这样一条通信路线存在，而且作业情况良妤. 

2 9 . 建议：通过下列设备，将可以大幅改善从赞比亚向南非广播的发射功效： 

(a) —架应用现代化技术并且能够很容易转回 6—21 M Hz ( 美 元 ） 

段内任何频率发射机的 1 0 0 K W高頻率发射机 

估计费用 1, 5 0 0 . 000 

(b) 一组频带为6—21 M H z的 H R / 2 / 2 / 0 . 5型锔报子 

屏蔽天线阵 

估计费用 ‧ 500. 000 

(C) 一组复式通信线路节目联系网 

估计费用 50, 000 

( C )柴油发动机 /发电机备用供电系统 

估计费用 100, 000 

(d) 设备小计 • • 2» 150» 0 0 0 

(e) (a), ( b )和 ( c )项的运费-保险费相安装费 

估计费用 500, 000 

(f) 一组备份零件 

估计费用 150» 000 
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(g) 维 修 训 练 

估计费用 100， 000 

(h) 杂项小计 750， 000 

(i) 大楼改装所窬经费 

估计费用（本地） 30. 000 

( j )资本费用估计数总额 2， 8 50, 000 

( k )每年营运费（本地） 250, 0 0 0 

六 . 津 巴 布 韦 

30 。无线电发射机:津巴布韦广播公司拥有两架1 0 O k W 高 频 率 发 射 机 . 目 

前，所有发射机都在标定功率以下操作,原因是：经费不足，无力更换产出和组件 

真空瞀；缺少备份零件相业务经费不足 .有人称，操作这架发射机的时侯，地波 

涵盖范围可及津巴*韦大都地区，夜间天波涵盖范围可及整个南非，因为其四分之 

一波长高天线塔发射天线在髙射角的发射功率很强. 

31 。 £ 津 巴 布 韦 广 播 公 司 有 七 架 髙 频 率 天 线 . 三 架 可 以 接 收 2 O k W , 四 

架可以接收 1 O O k w . 所 有 天 线 都 是 为 短 鉅 离 ， 即 津 巴 布 韦 国 内 广 播 设 计 的 . 然 

而 ， 在 低 射 角 发 射 一 些 电 波 可 达 南 非 某 些 都 分 . 同 高 功 率 驱 动 的 发 射 机 一 样 ， 

其四分之一波长髙夭线塔发射天线目前并未使用. 

3 2 ‧津巴布韦广播公司今后的计划:眼前的计划着重把国内调频涵盖范围扩大. 

津巴布韦广播公司研究了建立国外业务的两个备选办法 .第一个办法是：利用一 

架 1 0 0 高頻率发射机轮流向几个周期定向天线输送信号，后者可有效地涵盖 

整个南非；第二个备选办法是：利用一架 5 0 O k W高频率发射机向几个高增益低 

射角天线输送信号，以便送达印度、南美洲湘北非，以及向一个周期定向天线输送 

信号，以便送达南非. 
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33 。 ， ^：对水研究的目标来说，津巴 #韦位置比赞比亚、安哥拉 ;坦桑尼亚 

联合共; f p ï ^佳，而最重要的是：政府官员对这种业务开办以后南非可能作出什么 

反应毫不在意. 

34 。 ^ ： 从 津 巴 « 向 南 非 发 射 信 号 可 以 用 一 架 1 O O k W 高 频 率 发 射 机 执 

行 . 由 于 从 津 巴 布 韦 到 南 非 某 些 ^ 分 的 距 m 很 远 ， 必 须 使 用 两 绍 天 电 组供 

短距离用，另一组供长距离用 .下列设备可以大大改进从津巴布韦向南非发射信 

号的功效： 

( 美 元 ） 

(a) 一架 1 0 0 高频率发射机等 

估计费用 1 500 000 

(b) — 组 頻 带 为 6 — 2 l M H z 的 H B y 2 ^ ^ . 5型偶极子屏蔽天线阵，供长 

距离用 

估计费用 500 000 

(C) 一组頻带为 6 —2 1 M H z 的 H R 力 y ^ y o . s 型 偶 极 子 屏 蔽 天 线 阵 ， 供 短 

距离用 

估计费用 ^ 000 

(d) 一组 G w e r u P T C交换机 ^ G i i i n e a F o w l之间的复式通信线路节目 

联系网 

估计费用 ‧ 50 000 

(e) 一架柴油发动机 Z发电机各用供电系统 

估计费用 100 000 

tf)设备小计 2 550 000 
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( 美 元 ） 

(g) (a)、化)、（c)、 （d)和(e)项的运费、保险费^安装费 

(h) 一组备份零件 

估计费用 150 000 

(i) 维 持 * 训 练 

估 计 费 用 1 0 0 000 

(J) 杂项小计 800 000 

0 0 大 楼 所 需 经 费 

估计费用（本地） 150 000 

a ) 资本费用估计数总額 3 500 000 

& n ) 每年营运费（本地) 250 000 

七 . 所 醬 经 费 摘 要 

35 .按頋问在本报告内所作的估计，向各广播组织提供所需援助的费用估计数 

为： 

资本费用 每年营运费用 

(美元） ( 美 元 ） 

安哥拉 3 050 000 250 000 

坦桑尼亚联合共和国 300 000 - -

赞比亚 2 850 000 250 000 

津巴布韦 5 500 000 250 000 

9 TOO 000 750 000 
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36 。考虑到所需提供技术和财政援助的数额相种类，秘书长建议，同有关的专 

门机构，特别是电讯联盟和教科文组织以及同联合国系统筹供经费的计划署协商，以 

期决定向本报告所确定的各项需要作出回应的适当方式 .他将不 * ^ ^ 知大会这方 

面的发展. 
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